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A nemzetgazdasegi miniszter 11/2013. (lll. 21.) NGM rendel ete
a gez csatlakoz€vezetekekre, a felhasznel€i berendezesek re, a telephelyi vezetekekre vonatkoz€
m,szaki biztonsegi elf ,resokr€l es az ezekkel ...sszeftggf h at€segi feladatokr€l

A feldg€zell€t€srel szele 2008. ,vi XL. terv,ny 133. § (2) bekezd,s 3. ,s 4. pontj€ban kapott felhatalmaz€s alapj€n, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelneks,get vezetf €llamtitk€r feladat- ,s hat€sker,rfl szele 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
73. § h) pontj€ban meghat€rozott feladatkeremben elj€rva a kevetkezfket rendelem el:

1. Arendelet hatelya

1.8 (1) E rendelet hat€lya kiterjed a feldg€z, a feldg€z minfs,g biog€z ,s biomassz€bel sz€&rmaze g€zok, valamint egy,b
g€zfajt€k, PB-g€z (a tov€bbiakban egy!tt: ,ghetf g€zok) tart€lyban ,s vezetken tert,nf szolg€ltat€s€ban
alkalmazott csatlakozevezetkekre, telephelyi vezetkekre ,s felhaszn€lei berendez,sekre, valamint az ezek
Izemeltet,s,vel, Izembe helyez,s,vel, karbantart€s€val, jav't€s€val, €talak"t€s€val, ellenfrz,s,vel, felllvizsg€lat€val
esszeflggf tev,kenys,gekre, tov€bb€ az e tev,kenys,geket v,gzfkre.

(2) Erendelet hat€lya nem terjed ki:

a) ahaditechnikai c,lokat szolg€le berendez,sekre;

b) abelsf,g,s motorokra (az energetikai c,Ira szolg€le g€zturbin€k ,s g€zmotorok kiv,tel,vel);

c) akllenjogszab€lyok hat€lya al€ tartoze kez#ti jErm motorokra,;

d) avegyiparitechnolegi€ban az ,ghetf g€zt kiz€relag alapanyagk,nt felhaszn€le berendez,sekre;

e) ag€zfogyasztek,sz!l.keknek az egyes g€zfogyaszte k,sz!l kek kialak"t€s€rel ,s megfelelf s,g,nek tan#s"t€s€r|
szele 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendeletben meghat€rozott tervez,s,re, gy€rt€s€ra ,s megfelelfs,g,rtkels,re,
tov€bb€ piacfel!gyelet,re;

f) a nyomé€starte berendez,sek ,s rendszerek biztons€gi kevetelm,nyeirfl ,s megfelelfs,g tan#s"t€s€rel szele
9/2001. (IV. 5.) GM rendelet hat€lya al€ tartoze nyom€starte berendez,sekre ,s rendszerekre;

g) abé€nyafellgyelet hates€gi hat€sker,be tartoze g€zfogyaszte k,sz!l,kekre, technolegi€kra.

2. rtelmez! rendelkez"sek

2.8 E rendelet alkalmaz€s€ban:

1. -stalak€tes: minden olyan beavatkoz€s, amely a felhaszn€lsi berendez,s eredeti funkciej€nak, m szaki
kialak"t€s€nak, technolsgiai param,tereinek megv€ltoztat€s€t eredm,nyezi.

2. Gezfelhasznel technol gia: ipari, mezfgazdas€gi vagy szolg€ltat€si elj€r€sokra tervezett berendez,s
a tlzelfanyag- ,s ,g,slevegf ell€te rendszerrel, a tztr-munkatrrel, az ,g,stermk-elvezet,ssel ,s az
irEny"t€stechnikaitartoz,kokkal egy!tt, amelyben ipari vagy mez f gazdas€gi nyersanyag vagy f,Ik,sz term k, g€z
elt!zel,s,bfl keletkezett hfenergia, v,df g€z hat€s€nak van kit,ve.

3. Jav€tesminden olyan beavatkoz€s, amely a felhaszn€lei berendez,s eredeti €llapot€nak vissza€ll"t€s€t c lozza, ,s
amelynek eredm,nyek,nt a biztons€gi jellemzfk nem v€ltoznak.

4. Meleg!zemi biztonsegi ellen"rz#sa g€zfelhaszn€le technolegia haszn€latbav,teli jsv€hagy€sa elftt elv,gzett
ellenfrzf vizsg€lat, melynek sor€n a szab€lyoze- ,s biztons€gi berendez,sek m ked,s,nek, az ,gf ,s
a hfhasznos"te egy!ttes 1zem,nek, az ,g,sterm,k elvezet,s,nek, valamint az ,g,s minfs,g,nek ellenfrz,se
tert,nik meg. A meleg!zemi biztons€gi ellenfrz,s sor€n elv,gzendf vizsg€latok terjedelm,t az e rendelet
2. mellklettk,pezf szab€lyzat tartalmazza.

5. M$szaki Biztonsegi Szabelyzataz e rendelet 2. mellklett kpezf, az e rendeletben meghat€rozott
kevetelm,nyek teljes"t,s,t elfseg"tf, a csatlakozevezet,kek, telephelyi vezet kek ,s felhaszn€lsi berendez,sek
ltes"ts,nek, haszn€latbav,tel,nek, !zemeltet;s,nek, <€talak't€s€nak, jav't€s€nak, €thelyez,s,nek,
felllvizsg€lat€nak, megsz!ntet,s,nek m szaki biztons€gi feltteleit ,s medj€t tartalmaze m szaki elf"r€sok
gy jtem,nye.

6. Rendk€v!li esem#nya m szaki biztons€gi hates€gok m szaki biztons€gi tev,kenys,g,nek ,s a Magyar
Kereskedelmi Enged,lyez,si Hivatal piacfellgyeleti elj€r€s€nak r,szletes szab€lyairel szele 321/2010. (XII. 27.)
Korm. rendeletben meghat€rozottakon fel!l a felhaszn€lei helyen a g€zfelhaszn€l€ssal kapcsolatos sz,nmonoxid
m,rgez,s.
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3. Hat#segi eljeresok

Az ghetf g€zok csatlakozevezet kei, telephelyi vezet,kei ,s felhaszn€lsi berendez,sei, tovEbb€ azok !zemeltet,se

a m szaki biztons€gi hates€g fel!gyelete al€ tartozik.

Az (1) bekezd,sben elf"rt hates€gi fel!gyeletet elsf fokon a ff v€rosi,s megyei korm€nyhivatal m,r,s!gyi,s m szaki
biztons€gi hates€ga (a tov€bbiakban: Hates€g), m€sodfokon a Magyar Kereskedelmi Enged,lyez,si Hivatal
(a tov€bbiakban: Hivatal) I€tja el.

A Hates€g a m szaki biztons€gi fellgyelete keret,ben:

a) krelemrejevEhagyjaa 70 kW egy'ttes hfterhel,st meghalade g€zfelhaszn€le technolegi€k haszn€latbav,telt,
€talak"t€s€t,

b) krelemre alkalmass€gi nyilatkozatot ad ki a csatlakozevezetk ,s felhaszn€lei berendez,s kiviteli terv,nek
m szaki biztons€gi szempontbel tert,nf alkalmass€g€rel,

c) ,vente ellenfrzi a feldg€zeloszte, a vezetkes PB-g€z szolg€ltate ,s a telephelyi szolg€ltate + e rendelet
szab€lyoz€si ker,be + tartoze m szaki-biztons€gi tev,kenys,g.t,

d) a helysz'nen ellenfrzi a g€zfelhaszn€le technolegi€k |tes"tsre ,s !zemeltet,s,re vonatkoze m szaki
biztons€gi elf "r€sok betart€skt,

e) kivizsg€lja a rendelet hat€lya al€ tartoze csatlakozevezetkekkel, telephelyi vezetkekkel ,s felhaszn€lei
berendez,sekkel kapcsolatos rendk"v!li esem,nyek bekevetkez,s,nek ker!llm,nyeit ,s a hasonls esetek
megelfz,se rdek,ben int,zkedik.

A Hates€g a felhaszn€le csatlakoze vezetkt ,s a felhaszn€lei berendez,s + kiv,ve a 70 kW egy!ttes hfterhel,st

meghalade g€zfelhaszn€ls technolegi€t £ |,tes"t,s,t ,s haszn€lat€t a feldg€zeloszte bevon€s€val ellenfrizheti.

A Hates€g az (1) bekezd,s d) pontja szerinti ellenfrz,s gyakoris€g€t a g€zfelhaszn€ls technolegia vagy tev,kenys,g

vesz lyess,ge alapj€n hat€rozza meg, ,s ellenfrzi, hogy a rendelet hat€lya al€ tartoze g€zfelhaszn€le technolegi€k ,s

azok 'zemeltet,se megfelel-e az e rendelet szerint meghozott hates€gi dent,shen foglaltaknak, a jogszab€lyokban

elf"rt m szaki biztons€gi kevetelm,nynek.

Amennyiben a Hates€g az ellenfrz,s sor€n a 70 KW egy'ttes hfterhel,st meghalade g€zfelhaszn€le technolegia

tov€bbi Izemel,sre vale alkalmatlans€g€t €llap“tja meg, a haszn€latbav,teli jsvEhagy€st visszavonja.

4. Csatlakoz#tvezet"k, telephelyi vezet'k, felhasznel#i berendez"s I"tes$t"se, hasznelatbav"tele

A csatlakozevezetk, a telephelyi vezetk, a felhaszn€lsi berendez,s kiviteli terv,t a telep!l,stervezsi ,s az
Jp"t,szeti-m szaki tervez,si, valamint az ,p"t,s!gyi m szaki szak,rtfi jogosults€g szab€lyairel szel+ 104/2006.
(IV. 28.) Korm. rendeletben meghat€rozott, az ,p"tm,nyek g,p,szeti tervez,s szakter!letre tervez,si jogosults€ggal
rendelkezf olyan tervezf k,sz"theti, aki a Magyar M,rneki Kamara hivatalos tervezfin,vjegyz k,ben szerepel.

A kivitelez,si terv kivitelez,sre vale alkalmass€g€nak meg"t,l,s,re ind"tott elj€r€s sor€n a Hates€g r,sz,re beny#jtott
k,relemhez mell,kelni kell a kiviteli tervet ,s a feldg€zeloszte elutas"te nyilatkozat€t.

Megl,vf g€zfogyaszte k,sz!lk cserje egyszer s"tett elj€r€ssal az al€bbi felttelek egyidej fenn€ll€sa eset,n
v,gezhetf:
a) az#kszllklegfeljebb 36 kW hfterhel,s,
b) az#jksz!lk hfterhel,se nem nagyobb a megl,vf k,sz!l.k hfterhel,s,n,,
c) ak,sz!lkcsere nem j€r a fogyasztei g€zvezetk cser,j,vel, €talak"t€s€val,
d) az#kszllkbesorol€sa:
da) megegyezik a meglvf k,sz!l.k besorol€s€val, a k,sz!l.k elhelyez,se a | tes"t,skor ,rv,nyes m szaki
biztons€gi feltteleknek v€ltozatlanul megfelel, tov€bb€ k,.m,nybe ketett k,sz!lk esetben az #j
g€zfogyaszte k,sz!lk csak olyan egyedi, *n€lle ,g,sterm,k elvezetf berendez,sbe csatlakozik, ami
megfelel az #§ g€zfogyaszte k,sz!lk gy€rteja €ltal elf"rt kevetelm,nyeknek; a k,m,nyseprf-ipari
kezszolg€ltate megfelelf minfs"t,s nyilatkozata rendelkez,sre €Il arrel az ,g,stermk-elvezetf
rendszerrfl, amelyhez az #j k,sz!l.k csatlakozik, vagy
db) ha az # kszllket kiz€relag a k,sz!lk r,szek,nt tan#s"tott ,g,sterm,k-elvezetf ,s ,g,si levegf
hozz€vezetf rendszer elemeivel, a k,sz!l.k gy€rtej€nak utas"t€sa alapj€n szerelik, ,s a helyis,glevegftfl
flggetlen 'zemmedban helyezik Izembe.
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(2) Az egyszer s"tett g€zk,sz!l,k cser,t kiz€relag az illet,kes feldg€zeloszte, p,b,g€z fogyaszte k,sz!l kek eset,ben
a p,b,g€z forgalmaze minfs,gir€ny"t€si rendszer,ben elf"rtak alapj€n feljogos"tott g€zszerelf v,gezheti.

(3) A (2) bekezd,sben feljogos"tott g€zszerelf rendelkezzen mestervizsg€val ,s a g€zszerelfk enged,lyezsrfl ,s
nyilv€ntart€s€rel szele rendelet szerinti m szaki biztons€gi fel!lvizsg€lei jogosults€ggal.

(4) Azegyszer s"tett g€zk,sz!l,k cser,t a M szaki Biztons€gi Szab€lyzat 5.3. pontj€ban elf"rtak szerint kell elv,gezni s
a M szaki Biztons€gi Szab€lyzat 7.7. pontja szerinti szerel,si nyilatkozat ,s bejelentf bizonylat megk!ld,s,vel kell
a feldg€zelosztenak bejelenteni.

(1) Afelhaszn€le, a csatlakozevezetk,s afogyaszteivezet,k Izembe helyez,s,tkevetfen, a 70 kW egy'ttes hfterhel,st
meghalade g€zfelhaszn€ls technolegia m szaki biztons€gi haszn€latbav,tel,nek, €talak"t€s€nak m szaki biztons€gi
jevEhagy€s€t k,relmezni keteles a Hates€gtel.

(2) A krelemhez mell,kelni kell a g€zfelhaszn€le technolegia m szaki le"r€st, a kiviteli tervet, az 1. mell klet szerinti
tervezfinyilatkozatot.

(3) A g€zfelhaszn€le technolegi€k haszn€latbav,tel,t megelfzfen a hates€g g€z-biztons€gtechnikai ellenfrz,s alapj€n
* a (4) bekezd,s szerinti kiv,tellel + dent a haszn€latbav,tel jev€hagy€s€rsl.

(4) Nem sz'ks,ges a (3) bekezd,s szerinti biztons€g-technikai ellenfrz,s, ha a g€zfelhaszn€le technolsgi€t, illetve az
annakr,sztk,pezf g€zfogyaszte k,sz!l,ket annak gy€rteja, forgalmazeja vagy ezek megb"zottja szereli sssze vagy
alak"tja €t ,s helyezi !zembe.

(5) A g€zfelhaszn€ls technolegi€k elsf ,s €talak"t€s ut€ni ism,telt haszn€latbav,tel,t megelfzfen a hates€g hivatalbel
vagy a felhaszn€le krelm,re elrendelheti egyszeri, legfeljebb hit henapi idftartamra a prebalzemeltet,s
lefolytat€s€t is, melynek sor€n el kell v,gezni a jev€hagy€s megalapoz€s€hoz szlks,ges meleg!zemi biztons€gi
ellenfrz,st.

(6) A feldg€zeloszte ,s a telephelyi szolg€ltate a csatlakoze vezetk, a fogyasztei vezetk !zembe helyez,srfl,
€talak"t€s€rel, megsz!ntet,s,rfl a Hates€got t€j,koztatja.

5. %zemeltet"'s

(1) Afelhaszn€le keteles az e rendelet hat€lya al€ tartoze berendez,st, technolegi€t rendeltet,sszer €llapotban tartani,
rendeltet,sszer en !zemeltetni, a szlks,ges ellenfrz,seket ,s karbantart€sokat a gy€rtei elf"r€sok alapj€n
rendszeresen elv,geztetni, a m szaki biztons€gi elf"r€sokat betartatni, valamint a Hates€g, a feldg€zeloszte
ellenfrz,se sor€n az ellenfrz,s felt,teleit biztos"tani.

(2) Ha afelhaszn€le az (1) bekezd,sben foglalt tev,kenys,ge sor€n rendelleness,get ,szlel, ksteles minden sz'ks,ges
int,zked,st megtenni.

(1) A g€zfelhaszn€le technolegia kezel,s,t az egyes ipari ,s kereskedelmi tev,kenys,gek gyakorl€s€hoz sz'ks,ges
k,pes"t,sekrflszel21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet mell,klet 2. tEbl€zat 1. pontj€ban el f "rt k,pzetts,ggel rendelkez f
kezelf v,gezheti. A g€zfelhaszn€ls technolegia biztons€gos !zemeltet,s,t lehetfv, tvf kezelfk |,tszEm<€t a helyi
adotts€gok figyelembev,tel,vel a felhaszn€lenak kell meghat€roznia ,s biztos"tania.

(2) A g€zfelhaszn€ls technolegi€t Izemeltetf felhaszn€lenak a gy€rte elf"r€sait figyelembe v,ve 1zemeltet,si utas"t€st
kell k,sz"tenie, mely tartalmazza a g€zfelhaszn€le technolegia ind"t€s€ra, norm€l !zemmedj€ra, le€ll"t€s€ra,
v,szle€ll"t€s€ra vonatkoze elj€r€sokat ,s az esetleg bekevetkezf rendk"vlli esem,nyek esetben szlks,ges
teendfket, illetve keteles minden sz'ks,ges int,zked,st megtenni a rendelleness,g elh€r't€sa ,rdek,ben.

(1) A felhaszn€le keteles a g€zfelhaszn€le technolegia m szaki-biztons€gi felllvizsg€lat€t az 'zembe helyez,s vt
kevetf elsf ,vben ,s ezt kevetfen ,vente elv,geztetni.

(2) A m szaki-biztons€gi felllvizsg€latot a g€zszerelfk enged,lyez,s,rfl ,s nyilvEntart€s€rel szele 30/2009. (XI. 26.)
NFGM 2. mell,klet 3. pontja szerinti, m szaki biztons€gi felllvizsg€latra jogos"te enged,llyel rendelkezf g€zszerelf
v,gezheti.

(3) A m szaki-biztons€gi felllvizsg€lat sor€n az 'zembe helyez,skor hat€lyos m szaki-biztons€gi szab€lyoknak vale
megfelel,s,t, tov€bb€ a biztons€gos !zemeltet,st befoly€sole felt,teleket kell ellenfrizni.

(4) A m szaki-biztons€gi felllvizsg€latrel a M szaki Biztons€gi Szab€lyzat 7.9. pontj€ban meghat€rozott tartalommal
a felllvizsg€latot v,gzf g€zszerelfnek jegyzfkenyvet kell k,sz"teni, ,s annak egy p,ld€ny€t a felhaszn€le-nak
igazolhate medon €t kell adni, egy p,ld€ny€t pedig a feldg€zeloszte r,sz,re 8 napon belll megk!ldeni.
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A jegyzfkenyvet a felhaszn€ls keteles a kevetkezf felllvizsg€latot kevetf 30 napig megfrizni. A feldg€zeloszte
a jegyzfkenyvet keteles nyilv€ntartani.

6. Eljeres rendk$v&li esem"ny alkalmeval

(1) A csatlakoze vezetkkel, telephelyi vezetkkel ,s felhaszn€lsi berendez,ssel kapcsolatos rendk"v!li esem,nyeket
lakoss€gi fogyaszte eset,ben a feldg€zeloszts, m€s esetben a felhaszn€le keteles a Hates€gnak halad,ktalanul
bejelenteni, majd a bejelent,st 24 «r€n bel!l "rEsban megerfs"teni.

(2) A felhaszn€le keteles gondoskodni arrel, hogy a rendk"v!li esem,ny vizsg€lat€ig a helysz"n rintetlen maradjon.
A feldg€zeloszte vagy a felhaszn€ls rendk"v!li esem,ny eset,ben keteles minden olyan int,zked,st megtenni, amely
a vesz,lyeztet,st ,s a k€r m,rtkt a legkisebbre korl€tozza. Ezek sor€n az emberi \let vagy testi ,ps,g, tov€bb€
jelentfs ,rt,k megev€sa ,rdek,ben enged,lyt adhat a helysz"'n megv€ltoztat€s€ra, ez esetben a helysz"nrfl rajzot
vagy f,nyk,pfelv,telt kell k,sz"teni. A t€rgyi bizony"t kul szolg€le eszkezeket meg kell friznie.

(3) A Hates€g hivatalbel kivizsg€lja a berendez,ssel, ltes"tm,nnyel folytatott tev,kenys,g sor€n bekevetkezett
rendk"v!li esem,nyt. A Hates€g a vizsg€latra bizotts€got alak'that. A bizotts€gi munk€t a Hates€gnak a vizsg€latra
kijelelt k,pviselfje irEny"tja. A hates€gi vizsg€lat nem ,rinti a felhaszn€lsnak vagy az egyetemes szolg€ltatenak m€s
jogszab€lyban elf"rt vizsg€lati ketelezetts,g,t.

(4) Arendk"vlliesem,ny kivizsg€l€s€t a bejelent,s ut€n halad ktalanul meg kell kezdeni.

(5) Haarendk"v!liesem,nnyel kapcsolatban b!ntetfelj€r€s is indult, a Hates€gnak a vizsg€latot ettf| figgetlen!l le kell
folytatnia, ,s a k;t eljEr€s sor€n sz'ks,gess, vEls egy!ttm ked,st biztos"tania kell.

(6) A Hates€g az elj€r€s sor€n, a vizsg€lat befejez,se elftt is megtilthatja, korl€tozhatja, enged,lyhez ketheti
aberendez,s, |,tes"tm,ny haszn€lat€t ,s megszabhatja az #jrahaszn€latbav,tel felt teleit.

(7) A Hates€g avizsg€lat lez€r€sakor meg€llap'tja a rendk"v!li esem,ny ok€t s ker!llm,nyeit.

(8) A Hates€g arendk"v!liesem,nnyel ssszeflgg,sben
a) b ncselekm,ny alapos gyan#ja eset,n b!ntetffeljelent,st tesz;

b) szab€lys,rt,s eset,n azillet kes szab€lys,rt,si hates€gn€l szab€lys,rt,si elj€r€st kezdem,nyez.

7. M'szaki biztonsegi k(vetelm"nyek

(1) A rendelet hat€lya al€ tartoze csatlakoze vezetkeket, telephelyi vezetket, felhaszn€lsi berendez,seket,
technolegi€kat #gy kell megtervezni, ltes"teni, telep"teni, !zembe helyezni, !zemeltetni ,s rendszeresen
karbantartani, hogy az megfeleljen a M szaki Biztons€gi Szab€lyzatban meghat€rozott m szaki biztons€gi
kevetelm,nyeknek.

(2) AM szakiBiztons€gi Szab€lyzatban foglaltegyes m szakielf "r€soktel, a hivatkozott szabv€nyoktel atervezf elt,rhet,
haaM szakiBiztons€gi Szab€lyzat 3.1.2. pontja alapj€nigazolja a Hates€g elftt, hogy a M szaki Biztons€gi Szab€lyzat
elf"r€sal szerint el,rhetf m szaki biztons€gi szintet m€s medon is biztos"tani tudja. A megfelelf m szaki biztons€gi
szint el,r,s,rfl, fenntart€s€rel a tervezfnek, a kivitelezfnek, a berendez,s Izemeltetfj,nek a hates€gi elj€r€s soré€n
"r€sban nyilatkoznia kell.

E rendeletben hivatkozott vagy e rendelet hat€lya al€ tartoze tev,kenys,g sor€n alkalmazott szabv€nyokat a nemzeti
szabv€nyos"tE€srel szele terv,nyben foglaltak szerint kell alkalmazni.

8. A M'szaki Biztonsegi Szabelyzat, tovebbe a Gezipari M'szaki Szakbizottseg m'k(d"se "s feladatai

(1) A M szaki Biztons€gi Szab€lyzat c lja, hogy az e rendelet hat€lya al€ tartoze berendez,sek, technolegi€k tervez,se,
ltes"t,se, haszn€latbav,tele, !zemeltetse, cserje, €talak"t€sa, jav't€sa, €thelyez,se, felllvizsg€lata ,s
megsz!ntet,se sor€n betartands, a megfelelf biztons€ggal ,s megb"zhates€ggal kapcsolatos m szaki
kevetelm,nyeket meghat€rozza.

(2) A M szaki Biztons€gi Szab€lyzat medos"t€s€nak elfzetes szakmai egyeztet,s,t a G€zipari M szaki Szakbizotts€g
(a tov€bbiakban: Szakbizotts€g) v,gzi. A Szakbizotts€g a M szaki Biztons€gi Szab€lyzatot szlks,g szerinti
gyakoris€ggal, de legal€bb ,vente felllvizsg€lja, ,s v,lem,nyezi a Szakbizotts€ghoz be,rkezett medos"t€si
javaslatokat. A M szaki Biztons€gi Szab€lyzat felllvizsg€lat€ra vagy medos"t€s€ra vonatkoze javaslat€t
a Szakbizotts€g az ipar!gyek,rt felel fs miniszter r,sz,re megk!ldi.
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(3) A Szakbizotts€g esszet,tel,t a Hivatal ffigazgatej€nak javaslat€ra az ipar!gyek,rt felelfs miniszter hat€rozza meg.
A szakbizotts€gi tagokat az iparlgyek,rt felelf s miniszter a Hivatal ffigazgatej€nak javaslat€ra «t v id ftartamra b"zza
meg.

(4) ASzakbizotts€g magadolgozzakim ked,si szab€lyzat€t,s tagjaikez!l5 ,vidftartamra megv€lasztjaa Szakbizotts€g
elnekt. A titk€rs€gi feladatok ell€t€s€rel a Hivatal gondoskodik.

9. Zer# rendelkez"sek

(1) Ez arendeletakihirdet,s,t kevetf 30. napon |,p hat€lyba.

(2) Hat€ly€tvesztia g€z csatlakoze vezet kekre ,s fogyasztei berendez,sekre vonatkoze m szaki- biztons€gi elf "r€sokrel
szele 11/2004. (Il. 13.) GKM rendelet, valamint az ipari ,s mezf gazdas€gi g€zfogyaszte k,sz!l,kek megfelelfs,g,nek
tan#s"t€si, illetve jev€hagy€si rendjre ,s forgalomba hozatal€ra vonatkoze szab€lyokrel szele 13/2004. (Il. 13.)
GKM rendelet.

(3) A Hates€g £ltal e rendelet hat€lybal,p,s,t megelfzfen kiadott hates€gi enged,lyekkel megszerzett jogosults€g az
e rendelet szerinti enged,lyez,si elj€r€s lefolytat€sa n,|k!l gyakorolhate.

(4) Ag€zcsatlakoze vezetkekre s fogyasztei berendez,sekre vonatkoze m szaki-biztons€gi elf"r€sokrel szele 11/2004.
(1. 13.) GKM rendelet 10. § (3) bekezd,se alapj€n a G€zipari M szaki Szakbizotts€gba deleg€lt tagok megb"z€sa
2013. szeptember 1-j,vel megsz nik.

(5) E rendelet tervezet,nek a m szaki szabv€nyok ,s szab€lyok ter,n tert,nf inform€cieszolg€ltat€si elj€r€s ,s az
inform€cies t€rsadalom szolg€ltat€saira vonatkoze szab€lyok meg€llap "t€s€rsl szele + a 98/48/EK eurepai parlamenti
,S tan€csi ir€nyelvvel medos"tott +, 1998. j#nius 22-i 98/34/EK eurepai parlamenti ,s tan€csi ir€nyelv 8+10. cikk,ben
elf"rt egyeztet,se megtert,nt.

Dr. Matolcsy Gy%rgyk.,

nemzetgazdas€gi miniszter
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1. mell#kleta 11/2013. (lll. 21.) NGM rendelethez

Tervezlinyilatkozata 7. 8 )1* bekezd"se szerint k"relemre indult hasznelatbav"teli
j#vehagyesi eljsresban

Atervezf neve:

Atervezf c"me (telefonsz€ma):

Atervezett |l ,tes"tm,ny megnevez,se ,s c"'me:

E nyilatkozathoz tartoze MUNKENOZ @ ........cviiiiiiiiiiiee e rajzsz€m# dokument€cis tartozil
Alul"rott nyilatkozom, hogy tervez,sre jogosults€ggal rendelkezem, n,vjegyz ki (nyilv€ntart€si) sz€Emom:

Nyilatkozom tov€bb€, hogy a tervezett m szaki megold€s megfelel a vonatkoze jogszab€lyoknak ,s hates€gi
elf"résoknak. A tervezett m szaki megold€s biztos"tja az ,let- ,s vagyonbiztons€g, az eg,szs,g, a kernyezet ,s

a kultur€lis ereks,g v,delmit.

[ ] M szaki Biztons€gi Szab€lyzatban foglaltaktel vale elt,r,s nem v€lt sz!ks,gess,.

(| M szaki Biztons€gi Szab€lyzatban foglaltaktel vals elt,r,s eset,ben: Az alkalmazott megold€s biztons€gi szintje
el,ria M szaki Biztons€gi Szab€lyzatban meghat€rozott biztons€gi szintet.*

| Szabv€nytel vals elt,r,s nem v€lt szlks,gess,.

[] Szabv€nytel vale elt,r,s eset,ben: Az alkalmazott megold€s el,ri a honos"tott, harmoniz€lt szabv€ny szerinti
biztons€gi szintet.

al€"r€s

* Megjegyz,s: Amennyiben a M szaki Biztons€gi Szab€lyzattel elt,rtek, a nyilatkozatnak ki kell t,rie az elt,r,s
I,nyeges elemeire, valamint mell kelni kell a dokumentumot, amely alapj€n az elt,r,s tert,nt.
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2. mell#kleta 11/2013. (Ill. 21.) NGM rendelethez

M szaki Biztonsagi Szabalyzat

1. A M szaki Biztonségi Szabalyzat alkalmazasi terllete

A gaz csatlakozd vezetékek és felhasznal6i beésidedszaki Biztonsagi Szabalyzat

(a tovabbiakban: Szabalyzat) a rendeletben meghatarozott kovetelmények teljssgdisét el
arendelet hatalya ala tartoz6 berendezések, technolégiak Ilétesitésének, hasznalatbavételének,
Uzemeltetésének, atalakitdsanak, javitasanajezéséelek, felllvizsgalatanak, megszintetésének

m szaki biztonsagi feltételeit és modjat tartalmazzaki élirasok gyjteménye.

2. Fogalommeghatarozasok

2.1. Altalanos fogalommeghatarozasok
1. Almér olyan gazmér amely a joghatassal jard elszamoldakiatér mért gazfogyasztasok vagy
gazfogyaszto készilékek gazfogyasztasanak egymas kdzotti megosztasara szolgal.

2. Aramlasbiztosét@azfogyaszto készillék égéstermék-elvégrtinek az a szerkezeti eleme, amely
a huzatvaltozasnak és a visszaaramlasnakmakédésére és az égésre gyakorolt hatasat csokkenti.

3. Aramlaskorlatoatyan szerelvény, amely a gyartdja altal megbttégdpgatarami gazaramlast
meghaladd mértéldramlas esetében automatikusan zéarja a gaz atjat.

4. Atfolyé rendszeizmelegiblyan gazfogyasztd készillék, amelyben a viz éseldgizvetlendl

a kifolyastol fiigg.

5. Atjaroépitményen atvezeszemélyi kozlekedésre szolgalo tér.

6. Azonos 'kbdési elgazkészilédez MSZ CEN/TR 1749 [A gazkészilékeknek az égdsteeték-e
madja szerinti osztalyozasi resmgnerryban megfogalmazott azonos (IA", !B" va@gyipusokon
belll) indexbeli szamokkal jelzett gazfogyaszté készulékek.

7. Belsfekvéselyisdgpmlokzati nyilaszard nélkiili helyiség.

8. Biztonsagi értékalésatlakoz6 vezeték és felhasznaldi berendemddtdizse soran varhato
karosodasok meghatarozasa, figyelembe véve a kornyezetnek, a mechanikai igénybevételeknek és az
Uzemeltetési korulményeknek a csatlakozé vezeiskrielhasznéloi berendezésre (beleértve

a fogyasztoi vezetéket, gazfogyasztd készilékekdm®sehez szilkséges tartozékokat, égéstermék-
elvezdtket, a kéményt, stb.) gyakorolt hatasat.

9. Biztonsagi gyorsdgan segédenergia nélkilkéd mechanikus biztonsdgi berendezés, amely
onm kod en megsziinteti a gaz aramlasat, ha az altalarerddisterben nem megengedett nyomast

észlel. Csak kézi beavatkozassal nyithatd. AAdsdhatarli gyorszar a beallitott nyomastartomany
also hataran, a felgarasi hatarl gyorszar a falstaran zar.

10. Biztonsagi lefavato berehagerésygédenergia nélkukad szerelvény, amely ha az altala védett
rendszerben valamely beallitott értéknél nagyobi@styészlel, akkor nyit, és a bedllitottnal nagyob
nyomasnak megfélejaztémeget a klilgrbe engedi mindaddig, amig a védett rendszenyemas

a megengedett értékre nem csodkken.

11. Csucsfedgzz (PSG): foldgaz-fogyasztasban keletkszicsok letérésére alkalmazott, a szintetikus
foldgaz (SNG) és a vezetékes foldgaz olyan aréwgréke, amelynek tlzeléstechnikai jellemz
megkozeliten megegyeznek a kbzszolgaltatasu foldgaz paramétereivel.

12. Egéslyan kémiai reakcid, amelynek soran az aeh levégoxigénjével (exoterm)tarmel
reakcioba lép.



MAGYAR KeZLeNY " 2013.€vi47.szem 6227

13. Egésbiztosii§an berendezés, amely a!lafgére a gaz hozzavezetést nyitva tartja, ég azt
ellen rzétt lang hianya esetén lezarja.

14. Egésterméktiizélanyagok elégetésekor kelétKgaznem, folyékony vagy szilard 6sszetdv
termék.

15. Egési levag egységnyi gaztérfogat elégéséhez sziksépemtaugség.
16. Egéstermék eMszeindezdlgan héjbdl vagy héjakbdl alloé szerkezet, amely egy vagy tobb jaratot
képez, és a gaztiuzberendezéshben keletkezett égésterméket a szeatzadba

17. Eg (gazégolyan berendezés, amely leheteszi a gaz elégetését.

18. Egyedi nyomasszabalyozdaatiemasizteriileten elhelyezett nagyobb, mint/40de legfeljebb
200 n¥h térfogataramnal, segédenergia nélkkitdh fogyasztdi nyomasszabalyozo.

19. Foldgazelosz@ természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel netn seadelket,
aki/amely a Magyar Energia Hivatal altal kiad@dttyba engedéllyel rendelkezik.

20. Foldgazelosztéi és pébégaz forgalnmemda rigilatktleg illetékes foldgazeloszté vagy pébégaz
forgalmaz6 olyan nyilatkozata, amely szerint lmkogawezeték és a felhasznél6i berendezés

e

biztonsagi szempontbdl kivitelezésre alkalmasnak nyilvanitja.

21. EPH:egyen-potencialra hoz6 vezetékrendszer; az &knemtéer, amely a Vgdzett igényl
érintésvédelemmel ellatott gazfogyasztd késziilékek testét, a hazi fémhaldzatokat, valamint az 6nalléan
is szamottéwen foldelt fémtargyakat # kdzvetlenil vagy koz#etilamosan hatasosan 6sszekoti.

22. Felhagyascsatlakoz6 vezeték és a felhasznal6i berenéigisgesy hasznalaton kivil helyezése,
elbontasa, beleértve a pébégaz forgalmazo aedt pépé-tartaly felallitasi hely&irtén elbontast,
elszdllitasat # de legalabb a felallitasi helstén tgazmentesitését # és a telepitési helyszin
helyredllitasat is.

23. Fogyaszt6i nyomasszalslyezdészilék, amely az elosztévezetékeh édemyomasat a
fogyasztoval kotott szeédesben vagy szabvanyban meghatarozott mértékre csokkenti, és kdzel allandé
értéken tartja.

24. Fhelyiséag 6nallo rendeltetési egység rendeltetése szébglaneghatarozd (mellékhelyiségnek
nem mitsil ) helyiség.

25. Bt értékaz a hmennyiség, amely egységnyi mennyigamak levépen valé elégetése soran
felszabadul, feltéve, hogy a pl nyomas # amehlgakcd végbemegy # allandd, és az 6sszes
égéstermék ugyanarra a'tihérsékletre van tve, azaz a reagaldé anyagok megddutiraékletére;

az 6sszes termék gaz halmazallapotu.

26. Gazédautomatikugptomatikus gyujtassal, laegssel, elleérz! és szabalyzokészulékkel ellatott
éd , a gyujtas az'épe és kikapcsolasa a Kezimélyzet beavatkozasa nélkil megy végbe.

27. Gazérzékék beavatkozo készilék vagy leetesldisBgses/vagy |étesitmény légterébeh §ghet

(d z) jelzésére és a védelmi rendszer beavatkozé szervénhedévealkalmas készilék.
28. Gazfogyasztd késhiltiazzal, valamint propan- vagy butan gazzal, és ezek elegyeivel izemeltetett
késziilék.

a) |A" tipusu gazfogyasztd késmiiely. kéményhez, illetve az égésterméket a késziilék felallitasi
helyiségélh a szabadba elvezetrendszerhez nem csatlakoztathfitdSZz CEN/TR 1749
A gazkészilékeknek az égéstermék-elvezetéosabdljppzasiirdndszere]

b) 'B" tipust gazfogyasztd késwmiibdi: kéményhez vagy az égésterméket a kédalliéhsife
helyiségélh a szabadba elvezdierendezéshez vald csatlakozasra alkalmas. Ekk&sai égési
levegdt kdzvetlenill a készilék felallitasi helyisbggdrikMSZ CEN/TR 1749 A gazkészilékeknek az
égéstermék-elvezetés modja szerinti oszédiBjozasi rendsz
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c) !C" tipust gazfogyasztd késaiélnek égési kore (Iégbevgzett ztere, hcserélje,
égéstermék-elvezettere) a készllék feldllitasi helyisBgétzart [MSZ CEN/TR 1749
A gazkészilékeknek az égéstermék-elvezettoszdalpozasiirendszere].

29. Gazkonnektarfogyasztoi vezeték olyan kapcsold eleme, niékpimajcsvel Ugy kapcsolja 6ssze
a gazfogyaszt6 késziléket a fogyasztoi vezetiétrdgakaszaval, hogy az egys&ai mozdulattal
szét- és dsszekapcsolast tesz! ighetnélkil, hogy szétkapcsolas kovetkeztébébem déV gaz
a kornyezetbe kertiine.
30. Gazmérolyan méreszkbz, amelyet a rajta ataramtiidgz mennyiségének (térfogatanak vagy
tdmegének) mérésére, tarolasara és kijelzésxrekerv
31. Gazményomasszabalgogazmérelé, annak kotésébe szerelt nyoméasszabalyozo.
32. Gaztechnikai normal allapot értékei srékex déveg:

a) Nyomas: = 1013,25 mbar,

b) H! mérséklet: = 288,15 K (= 15 °C).
33. Gaznyomas-szab&eggdtenergia nélkil kid készllék, amelynek feladata a rajta ataramlé gaz
nyomasanak meghatarozott értékre csokkentésegmtarok kozott tartasa a zavard valtozoktol
(bemeh-nyomas valtozasatdl és az elvétel valtozo téringatdl) fliggetlendl.
34. Gaznyomas-szabalyozé poatesabglyozas rmaggére utald jellemza mkodési tartomanyon
belll a pozitiv vagy negativ szabalyozasi eltérés legnagyobb abszolut értékének az atlaga a névleges
kimernl nyomas széazalékaban kifejezve.
35. Gazszivargas gaz csatlakoz6 vezetéken és/vagy felhaszeaébfiddzésen, szerelvényen,
gazfogyasztd késziléken toémortelenség, sériillsg eme technoldgiai fegyelem megsértése
kovetkeztében szivargd gaz.
36. Gazterhelisa gaztérfogat, amely a gazfogyasztd készidétatos izeme sordhadység alatt a
készulékbe aramlik {hi; [m¥s]).
37. Hajlékony vezetélgazfogyasztd készilék korlatozott elmozdithatésdgat a vezeték megbontasa
nélkul lehatvé tév fogyasztdi vezeték szakasz.
38. Hajlithatd vezewtlkfogyasztoi vezeték azon szakasza, mely rendeltetésazgnzfogyasztd
készllék fesziiltség-, elcsavarodasmentes bekotégére szo
39. Hasadd és hasadé-nyilé feljidetefellletek, amelyek az épitmények vagy emrgpészek
(helyiségek) hatarold szerkezeteiben a karos nébéanasi tuinyomas hatasara tonkremennek vagy
megnyilnak, ezaltal Idhat téve a nyomas elvezetését.
40. Hasado felulatglan fellletek, amelyek tonkremenetelikkel véheiszik a beéldér megnyitasat
a talnyomas levezetése céljabal.
41. Hasadé-nyil6 felutdyea felletek, amelyek megnyilassal, elforfjuidkesassel lehet teszik
a tulnyomas levezetését, és megnyilasi nyomasuk beéllithato.
42. Hatékony sztditésihol az adott térben a dzadls biztositja, hogy az éghgzok, bzok, porok
koncentrécioja ne érje el az als6 robbanasi hatarérték 20 %-at.
43. Hazi fémhalézapuleten bellli, minden villamosan 6ssZefiiggvezet # minden olyan
fémszerkezet, amelynek elemei egymashoz fémessoidkimak # fémszerkezet, amelynek mérete
fugd leges iranyban 5 m-nél nagyobb. Nersilirhazi fémhalézatnak a lépesfligdfolyosod- és az
erkélykorlat, valamint a zészlétarté rud abban az esetben sem, ha méretei az emlitett hatarértéket
meghaladjak. Hazi fémhal6zatnak kell tekintemi, gad, kdzponti tés villamosan dsszefliggl
vezet fémcshaldzatat vagy villamosan Osszéfi@yezet fém éplletszerkezet.
44. Hazi nyomasszabahgndkozterileten elhelyezett, legfeljebb 16 banbeyomasu és legfeljebb
40 ni/h térfogataramu, segédenergia nélkibal fogyasztoi nyomasszabalyozo.

45. Helyiségndeltetésének megfedel éplletszerkezettel minden iranybdl kérilhatardkizart
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46. Homlokzaaz épitménynek a hépnt felé ds legkiils pontjara illesztett fibigges felliletre
vetitett terepcsatlakozasa felett lathato része.

47. Hre zar6 eleolyan szerkezet, amely 95 °C feletti kornyezatireékleten 6nrkod en lezarja

a gaz utjat.

48. Hteljesitmény (néviegésziilék gyartdja altal megadott névleges leadott teljesitmény [kW].

49. Hterheléaz az energiaaram, amely a gazfogyasztd késyalblatbs Gizeme soran a késziilékbe
aramlik [kW].

50. Huzamos tartézkodasra szolgalo ahelysél: hasznalata folyamatosan két brartéanot
meghaladé vagy amelynél a hasznalatok kozotti szltestarnta a két orat nem éri el
(példaul lakdszoba, névektatd helyiség, étterem).

51. Ipari nyoméasszabalyoz6 @rofsin nyomasszabalyoz6 éallomas, amelynek fogatérama
nagyobb, mint 200%h.

52. Javitaa létesitéskor hatalyos jogszabdly szerinté&tvigtembe helyezett csatlakozd vezetéken
felhasznal6i berendezésen végzett nem tervkdaetdertység, melynek célja az eredeti éallapot
helyredllitasa.

53. Karbantart&s:csatlakoz6é vezeték és a felhasznaloi bererdedés allapotanak és éallaganak
fenntartasat célzo, legalabb a gyartdi és!temleizasokon alapuld, ajanlottan vagy kotetez
végzent, tervszer tevékenység.

54. Kerllezetélz a vezetékszakasz, amely ehétszi a gazvezetékbe épitett biztonsagi feltdato
ellaté berendezések atmeneti kiiktatasaval a gazfogyaszté késziilék lizemeltetését.

55. Készllék elzar6 szeral¥égyasztoi vezetékbe, a gazfogyasztd késelidkramlasi iranyban
a gazfogyasztd készillék rendeltetéshasendlatdhoz szilkséges szerelvények (a berendezés Gsszes

tlizel anyag szabdlyozojateelhelyezked elé ¥beépitett kézi nkddtetés zard szerelvény, amellyel

a berendezés tizahyag ellatdsa elzarhato.

56. Készulék tipagddSZ CEN/TR 1749 [A gazkészillékeknek az égéstermék-elvezetés maddija (tipusok) szerin
osztélyozasi rendszeraiti tipus besorolasanak jelzése.

57. Késziilék nyomasszalzalt&n:EN 88 [Nyomasszabdalyoz6 gazfogyaszthéz xidékdlar bemen
nyomasigémzeti szabvanynak medfdiéiszilék, amely a fogyasztdi vezetéken gdenyomasat a
gazél csatlakozasi nyomasértékére csokkenti.

58. Kibocsaté formgan pont vagy hely, amélybghet gaz szabadulhat ki a légkérbe Ggy, hogy
robbanoképes gaz-levdgverék képzhet.

59. Kivitelez csatlakozovezeték és felhasznaloi berendezéslopiEpé véhz a vonatkozo
jogszabalyok szerint arra jogosult természetes vagy jogi személy.

60. Kommunalis fogy&szcélokat szolgald (oktatasi, egészségligyplgéitatasi, allamigazgatasi,
onkormanyzati, sth.) intézmények.

61. Kompakt nyomasszabalyanbnyomasszabalyozd, amely egy szerkezeti egységben tartalmazza
a nyomasszabalyozast és a bhiztonsagi nyomastidigntokité funkciondlis szerkezeti egységeket.
62. Kondenzécios késabéla gazfogyasztdé készilék (kazan), amelybeletéssieer zemi
korilmények kozott az égéstermék ! vizgrészben lecsapddik e Mizdondenzacios! fenek
hasznositasara.

63. Lang: az a szerkezet, amely a lang meglétét érzékeli és jelzi.

64. Légcsere shéfgiségre vonatkoztatott viszonyszam, amelyiseglety 1 ora alatt bevitt dzzll
leveg és a helyiség térfogatdnak hanyadosa.

65. Légtér dsszekottétésagy tobb helyiség légtere akkor teKinthedzekottetésben léek, ha
kozottik nyilds van és azon ninc8Z EN 12207 [AjtOk és ablakok. Légateresztés. Osztalyba sorolas.]
4. osztaly szerinti nisités fokozott Iégzarasu, automatikusan zarédé nydlaszar
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66. Légudvarhelyiségek kozvetlen természetes ! zzefire €és megvilagitdsara szolgdalo,
éplletszarnyakkal, hatarfalakkal korilhatardlt umblar, vagy a szomszédos épitési telek beépitéséig
a telekhatarhoz csatlakoz6 oldalan nyitott tér.

67. Megnyilasi nyamasnyomas, amelynél a hasado-nyild fellletlasgmggindul, illetve a hasado-
nyilo felllet maradando roncsolasa bekdvetkezik.

68. Megvalésulasi dokumentétigrazelosztéi vagy a pébégaz forgalmazéi nyilatkozattal tendelkez
tervdokumentéacio olyan példanya, amely a csatlakozé vezeték és felhasznéloi berendezés megvaldsult
allapotat tikrozi.
69. Melléképitmény: épitési telek, illetve azon all6 épiletek ltedhdszer hasznalatdhoz,
m kodtetéséhez szikséges épitmény, kilondsen

a) a kdzm-becsatlakozasi targy,

b) a kdzmpdtlo m targy,

¢) a hulladéktartaly-tarolo,

d) az onallé # épuléttkilonallo # kirakatszekrény,

e) a kerti épitmény,

f) a haztartasi célu kemence, hustigtdverem, zoldségverem,

g) az allat dl, allatkifuto,

h) a trdgyatérold, komposztald,

i) asilé, bmlesztett anyag-, folyadék- és gaztarolo,

j) aszabadon all6 és legfelijebb 6,0 m magas szélkenéhka oszlop, zaszlotartd oszlop.

70. Mellékhelyisgginalld rendeltetési egysdmpliyiségeinek rendeltetésshasznalatahoz szilkséges
vagy azt kiegédzitaltalaban kdzleKedtarold, tisztalkodo, Uzemeltetési rendeltépEddaul ft! -,
éplletgépészeti, hulladéktartaly-tarold) helyisgtnely, teakonyha, tovabba a lakas- ésység

f1 ! helyisége.

71. Membranos gazoigan gaztérfogat-niéeszkdz, amelyben az ataraml6é gaz térfogatatlkafaz
elmozditott valaszfalakkal rendélkegit kamrak segitségével hatarozzak meg.

72. Monitorszabahwzéonsagi berendezésként hasznalt, az aktiyszéabal sorba kapcsolt masodik
szabélyoz0, amely az aktiv szabalyoz6 meghibiésodéssszi a nyomasszabalyozast egy, az aktiv
szabélyozonal nagyobb beallitott értéken.

73. M szaki biztonséagi eflésaz az eljaras, amelynek soran a foldgazeloszdpégpgaz forgalmazo
képvisélje vagy megbizottja (szaki atveye) a Kkivitelezett létesitményt a kivitelezésie val
alkalmassagi nyilatkozattal rendelkervdokumentacio alapjan smaki biztonsagi szempontbdl
min! siti.
74. M szaki biztonsagi felllvizegalaglév és (izembe helyezett csatlakozé vezetékek éantdlias
berendezések megfedgigének Idbzakos felllvizsgalata.
75. Névlegetetelésgyarto altal a gazfogyaszto késziilékre megadott méwehgekes [kKW].
76. Nyomasdkzen élirasban alkalmazott és megnevezett kilbniyanmasok megnevezései és
értékei)
a) Normdl (atmoszférikus) légkori nyorvigyarorszagon a légnyomés egységesen elfogadott
abszolut értéke, mely a gazhalmazallapotl anpagek allapotanak meghatarozasara szolgal
[Pa, kPa,].
b) Tervezési nyomas @PR nyomasérték, amelyen a szilardsagi szaraitdmokak. Jelen
el irasban megegyezik a szilardsagvizsgalati nyoRasr{€kével ([Pa], [kPa], [MPa], [bar];
[mbar]).
c) Névleges nyoméas (&N)ivatkozasi célokra megfael alkalmas kerek szdm a nyomas
szamszerjelolésére; ezen eurdpai szabvanyokban jalemkarimakhoz hasznaljak [bar].
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d) Névleges csatlakozasi nyprers dpcsatlakozasi nyomas, amelyre a gazfogyezit@kk
tuzeléstechnikai jellehnzonatkoznak.

e) Csatlakozasi nyomas (gazfogyasztd készllék csatlakozasanal! netatiktis nyomas és az
atmoszférikus nyomas kozétti kiilonbség [mbar].

f) Uzemi nyomas (@Pysvezetékben normalis lizemszeirilmények kozt kialakulé nyomas
[bar; mbar].

g) ldeiglenes lGzemi nyomas 4Z@Phyomas, amelyen a rendszer a szabalyozietissel
ideiglenesen Uzemelhet ([bar]; [mbar]).

h) Legnagyobb rendellenes vagy lUzemzavari :rgdiidien@dt?)berendezések altal korlatozott
legnagyobb nyomas, amely! aezetéket rovid ide terhelheti ([bar]; [mbar]).

i) Megengedett beoldali nyoméas,{p az a legnagyobb berhepldali nyomas, amelyen
a nyomasszabalyozé direfeltételekkel folyamatos Uzemelésre alkalmadiffbar]).

i) Bememyomas)(@ gaz nyomasa a nyomasszabalyoz6 bemenetén ([bar]).

k) Megengedett kioldadi nyomés, 0 az a legnagyobb kinmefdali nyomas, amelyen
a nyomasszabalyoz6 airefeltételekkel folyamatos tizemelésre alkalmagitibar]).

l) Kimemyomas)mm gdz nyomasa a nyomasszabalyoz6 kimenetén ([bar]; [mbar])

m) Legnagyobb lizemi nyomasg#®Rgnagyobb lGizemi nyomas, amellyelezet®k szabalyos
Uzemi feltételek kozott Uzemelteth@dar]; [mbar]).

n) Szilardsagvizsgalati nyomas, probanyomésveEERK szilardsagvizsgalata soran alkalmazott
nyomas ([bar]; [mbar]).

0) Tomorségvizsgalati nyomaa €BVexeték tomorségvizsgalata soran alkalmazott nyomas ([bar];
[mbar]).

77. Nyomasfokozatetitlakoz6 vezeték és a felhasznal6i berendezés vonatkdzds&karmplagat
2.1. sz. tablazat

Nyomasfokozat A nyomasfokozat nyomastartomanya
Kisnyomas MOP 100 mbar
Kézépnyomas 100 mbar < MOR} bar
Nagykdzép nyomas 4 bar < MOR5 bar
Nagynyomas MOP >25 bar

78. Nyomasproba:
a) szilardsagi nyomasprdba olyan eljaras, amelydrelzse@ildrrizni kivant csatlakoz6 vezetéket
és vagy felhaszndloi berendezést prébanyomasa{§Tilyezik annak igazolasara, hogy
a létesitmény megfelel a lbelfllnyomassal szemben! i@l mechanikai szilardsag
kovetelményeinek,

b) tomorségi préba olyan eljaras, amellyel igazdlbgida csatlakozo és/vagy fogyasztoi vezeték
megfelel a tomorségi kovetelményeknek.

79. Ondllé rendeltetési egggbgtarozott rendeltetés céljara onmagaban alkalmas helyiség vagy
helyiségcsoport, amelynek a szabadbol vagy az épliletgizlesketb! | nyilo 6nalld bejarata van.
80. Osszekatlemépit elem vagy épitlemek a gazfogyasztd késziilék égésterméK etgenéfa és
az épllet égéstermék-eMeberendezésének dsszekdtéséhez.
81. Osszeszttitékét, egymassal hataros helyiség akkor tekitibeteszelttetettnek, ha a két
helyiség kozos elvalasztd fala rendelkezik 2 db, egyenként legalaBlsZdtadrfelilet el nem
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zarhatd, a két légteret 6sszelgzell Z! nyilassal, amelyek kdzvetlenll a padl6 szintenarmgezet

alatt, de egymastol legalabb 1,8 m liéiggs tavolsagban helyezkednek el.

82. Pébégaz forgalnez@ jogi személyiségazdasagi tarsasag, amely a cseppfolyds propan-,
butdangazok és ezek elegyei tartdlyban vagy paléctdrh forgalmazasanak szabalyairél és hatésagi
felligyeletét szo6lo 94/2003. (XIl. 18.) GKM rendeletbenirelfeltételeknek megfelel és az illetékes
banyakapitanysagtol a pébégaz forgalmazasara erasutélyt k

83. Rendeltetési orszag (kbazedlemyszag, amely szamara a gazfogyasztkéetmilsitottak, és
amelyet a gyartdé kdzvetlen rendeltetési célomszéwg@ad, és ott a gazfogyaszté készilék atalakitas
nélkul tzemeltethet

84. Rendeltetési orszag (kdaetstt)orszag, amelyhez a gazfogyasztd késznéiséottak, de
a gazfogyaszto készilék csak a gyarto!aitddedvatkozast kdven alkalmazhaté a célorszagban.

85. Rendeltetéstmmznélat: csatlakozé vezeték, a felhasznal6i berendeszkinkeirdsdban, kezelési
és karbantartasi Utmutatojaban vagy termékisnédret feltlintetett miség gazzal és a megadott
paraméterekkel jellemzett feltételeknek médiakstnalat.

86. Robbanasi hatarkoncentraciok:

a) Alsé robbanasi hatar (ARE)eghét gaznak vagy! gnek az a koncentracioja a lekeg,
amely alatt a keverék nem robbandképes.

b) Fels robbanasi hatar (FRkt):éghét gaznak vagy! gnek az a koncentracidja a lekeg,
amely folétt a keverék nem robbandképes.

87. Robbanasveszélyesazéeséfység, amelyben robbandképes gazkozegnéiyekben van jelen,
vagy varhatéan olyan mértékben fordul lebgy az a gyartmanyok kialakitasaval, telesditésév
hasznélataval kapcsolatosan kilénleges Ovintézkedésgke

88. Robbanasveszélyes aodndlbanasveszélyes térségek a robbandképesegaakordulasi

gyakorisaga éd tdrtama alapjan zonakba sorolasa a kovetkez

a) 0-s zonaolyan térség, amelyben garz- yagy kodallapotl éghednyag levégel alkotott
keverékéH allé robbanoképes gazkbzeg van folyamatosan vagy deigszagy gyakran jelen.

b) 1-es zénalyan térség, amelyben normal izemben varhs¢danként gaz-!, z+ vagy kédallapotl
éghelt anyag levégel alkotott keverékEballo robbandképes kbzeg fordul el

c) 2-es zénalyan térség, amelyben, norméal lUzemben ¢az-vagy kddallapoti éghednyag
levedvel alkotott keverékEballé robbandképes kdzeg varhatban nem foldutelha mégis
el fordul, akkor csak rovid ideig marad fenn.

89. Robbandképes gazigézegragy !géllapotli éghketanyag levégel alkotott keveréke normal
légkori viszonyok kdzott, amelyben a gyujtast leivar égés végigterjed a teljes keverékre.

90. Szabadtéelyiségnek nem sl térség # beleértve a nyitott, részben fedetetetekahol
termelést, raktarozast vagy ezekhez kapcsolddo tevékenységet végeznek.

91. Szabdlytalan helyk&tesitéskor hatalyddmélsoknak nem megfeleh szaki allapot.

92. Szakaszol6 szeredvéngtlakozé vagy fogyasztoi vezetékbe épitettetdgigd szerelvény, amely
alkalmas arra, hogy # a gaz aramlasi iranyatetekiat vezeték egy vagy tobb szakaszat a gaz
betéplalastol elzérjon, illetve flggetlenitsen.

93. Szeltés/szetitetésa helyiségben léveved cseréje természetes (gravitaciés) modon vagy gépi
eszkozok, berendezések segitségével.

94. Szelt levega gazfogyasztd késziilék helyiségébe gravitd@ggagépi Uton bearamoltatott

# kozvetlenil vagy kdzvetve szabadbol szarmamg# le

95. Szerelési tavaldatesités soran az egyes gazberendezések és egyéb létesitmények kozott betartando
azon legkisebb # flldgges vetlletben mért # (palast) tavolsag, amblyteditasa a létesitmény
Uzemeltetése soran elvégkejavbitasi, karbantartasi, lzemzavar-elharitakertgség biztonsagos
elvégzéséhez szikséges, és az érintetktizegyéb létesitmények tizemét nem befolyasolja.



MAGYAR KeZLeNY " 2013.€vi47.szem 6233

96. Szigetekdzdaraba fém anyagu gazvezetékbe épitett elektromokkepességet megszakito
szerkezeti elem.

97. Szintetikus foldgaz (SK@panbdl vagy propan-butdn keveréKbved hozzakeverésével
el allitott gazkeverék, amelynek az energiatartakeeegesi arany valtoztatasaval meghatarozott
ertékek kozott tetszés szerint beallithatd.

98. Technolégiai célu gazfelhazzoljias:céli gazfelhasznalas, amelynek sorégesattegaz! e
nem emberi tartozkodasra szolgalé helyiségeltmiétgek, terek, éplletekébére, hasznalati
melegviz ebllitdsara vagy konyhai igények kielégitésérm halaenilyen gyartmany, produktum
el allithsahoz alapanyagként szolgal.

99. Tervezaz a személy, aki a csatlakoz6 vezeték és anédflidserendezés megvaldsitdsahoz
szllkséges tervezési feladatokat elvégzi, d iteryiatkozatot adja, és aki a tervezési feladatnak
megfeldl szakiranyu tervezési jogosultsaggal rendelkezik.

100. Tervézogosultsdgemélyhez £ d!' jog, a tervkészités joga, amit a Magyar Mérniiar&a
hivatalos tervér és szakért névjegyzékében nyilvantartott személy szalktesileti jogosultsaga
mértékéig gyakorolhat.

101. Tervefelebség tervekz azon torvényi kotelezettsége, mely szerint adtorikai szinvonalanak,

a tervezés lgontjaban hatalyos jogszabdalyokndKrasbknak, a szakma altalanosan elfogadott
szabdlyainak és a korszem szaki és biztonsagi kovetelményeknek megfedebkszer
tervdokumentaciot tartozik késziteni.

102. Tervenyilatkozaa tervdokumentéacio kotdlezsze, amelyben a tetverrdl nyilatkozik, hogy

a kiviteli tervdokumentéaciot a megrendas] az érdekelt szakhatdsagokkal és kékkel a tervezés
folyamén egyeztette, és a tervezeizaki megoldas megfelel a tervezési célnak, &ozonat
jogszabalyoknak, hatésagiraéboknak, a gyartdi iehsoknak, szabvanyoknak, vagy attol torténseltéré
esetén az egyenértgdget szamitdssal vagy mas modon igazolta.

103. Tervfellilvizsgalervdokumentacio szaki biztonsagi szempontbal tortéalilvizsgalata.
104. Tervdokumentéagms és rajzos formatumu dokumentum, a'tartasdtasa a kivitelezszére.

105. Tervfelllvizsgalfiildgazelosztd vagy a pébégaz forgalmazoé afisdlben allo, jogszabalyban
[a foldgazellatasban smaki biztonsdgi szempontbdl jelenimunkakor betoltéséhez szikséges
szakmai képesitEsies gyakorlatrél szolé 12/2004. (1. 13.) GKM edatll €lirt szakképesitéssel
rendelkez személy, aki a tervfelllvizsgalatot végzi.

106. Tobbszintes épiiletyben a legfelépitményszint szintmagassaga legfeljebb 13,65 m.

107. Tomegtartozkodasra szolgald a@piegben: tomegtartézkodasra szolgalé helyiséyagpn,
amelyen (példaul hid, kilatd) barmikor eglede300!fnél tobb személy tartézkodasa varhato.

108. Tomegtartézkodasra szolgalegyalgipeg 300 személynél nagyobb befogadé képbsbdgég.
109. Tzveszélyességi osmapélyességi Ovezetek, helyiségek, helyiségksqpadzakaszok),
éplletek, ntargyak, létesitmények besorolasara meghatararegoria a bennik folytatott
tevékenység soran! a@litott, feldolgozott, hasznalt vagy tarolt anyagok jellewatamint az
alkalmazott technoldgiai folyamaveszélyessége, egyes esetekben # (lakd- égképisstek) #
a rendeltetés alapjan.

110. Tzveszélyes tevékarysedevékenység, amely a kornyezetébedhBet anyag gyulladasi

h! mérsékletét, lobbanaspontjat meghalad@iséklettel vagy nyilt langgal, tovabba gygisként
szamba vehefzzassal, parazzsal, szikrazassal jar.

111. Uzemeltébldgaz felhasznalasa esetén az a természejegiverpmély vagy jogi személyiséggel
nem rendelkézszervezet, aki/amely a foldgazelosztoval vagpéggaéforgalmazdval megkdotott
szerrdés szerint a gazt hasznalja.

112. Uzemzavaninden olyan kérilmény, amely a gaz rendeltetéészbiztonsagos hasznalatat
gatolja.
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113. Uzemzavar-elhastédsizemzavart kivalté ok megsziintetése az avsalis@ggal rendelkez
szakember vagy szervezet altal.

114. Véds: a gazvezeték mechanikai védelmére, vagy a \ézetdtnbasodas esetében kiaramld
gaz 0sszegyésére és szabadba vezetésére szolgalo cs

115. Védavolsag: csatlakoz6- vagy fogyasztoi vezeték, felhadzedodezés és a megkozelitett
létesitmény, éplletszerkezet vagy hasznalatk tatpgt flgdleges vetlletben megengedhet
legkisebb vizszintes tavolsag.

116. Veszélyességi tiebzséghen vagy szabadtéréndayagnak, gépnek, berendezésme&delmi
szempontbol 6nalldan értékelelkdrnyezete, térrésze. A veszélyességi dveietl&itér égHepgaz,

o'z, kod, por esetén a (normal lGzem figyelembeedtatématkoz6 nszaki kévetelmény szerint
(ide tartoznak a 0-as, l-es és 2-es, valamintsa 2Des és 22-es zonak 'flegpes vetlleteinek
Osszesitett terlilete), minden mas esetben azg@pydmprendezés és a kapcsolddo technolbgei teril
alapjan kell megallapitani.

117. Zart téa rendeltetésének megfaerlminden iranybdl korulzart tér.

2.2. Pébégaz-ellatas
1. Csatlakoz6 tomébé palacknak a csatlakozé vezeték vagy felfidsergidezés elemeivel tdrtén
Osszekotésére szolgald, hajlékony, az alkalnrandéteaeire gyartd altal tanusitott vezeték.

2. Csatlakozovezeték:

a) A vezetékes pébégaz edittsen a felhaszndlasi hely telekhataratahétl glzsapig terjed
vezeték, amely korvezetékként nem alakithato ki.

b) Atartalyos pébégaz ekbétében a pébé-tartaly folyadék- és/vagy gaefaéieli csonkjanak elzaro
szerelvénygtinduld, és a gaznhéil csapjaig, vagy # gazmbianyaban # a felhasznaloi berendezés
épuletének kulgli elzardjaig # fogyasztbcsapjaig tartd gazvezeték szakasz valamenngktarahz
egyutt.

3. Fogyasztoi vezeek vezetékszakasz tartozékaival egyltt, agéemért! | # ennek hianyaban
a fogyasztéi tsaptdl # a gazfogyasztd készuilékig terjed, ézdtdkként nem alakithato ki.

4. Folyadékfazisu gazfogyaszto (eétsniddkiakban: folyadékos készulék) olyan ypAtigkészilék,
amelyik folyadékfazisi pébégazt tizel el, belegrtypari és megazdasagi! kechnikai eljarasok
berendezéseit is.

5. Haszndlaz a természetes vagy jogi személy, aki a pébégazt felhasznalja.

6. Nyomascsokkekizvetlenil a pébé- vagy turista hasznalatl rpalaeketesen vagy reteszelt
dugoscsatlakozassal szerelt készilék, mely a palack gazfazis nyomasat egy fokozatban a gazfogyaszté
készilék izemi nyomasara csokkenti.

7. Palackcsoportos gazéltdigsebé palack altal tplalt csatlakozo vezefékhasznaldi berendezés
tartozékaikkal és szerelvényeikkel egyitt.

8. Palackos gazellgp@té palackbol, géazfogyasztdé készZilékb az ezek 0Osszekotését és
rendeltetésszem kodését biztositd, az alkalmazas paraméteretiie @ialr tanUsitott elemekb
Osszeszerelt rendszer.

9. Pébégéx:propan, butan, valamint ezek szabvanyos aranyl és kilonleges, szabvanyos tisztasagu
[MSZ EN 589 Gépjdrmajtbanyagok. LPG. Kovetelmények és vizegéalkklenedékei.

10. Pébégaz forgalraaze:természetes vagy jogi személy vagy jogiysémmél nem rendelkez

szervezet, aki/amely a Magyar Energia Hivatal &ltal kiadott propan-butan és ezek elegyeinek vezetéken
tortén elosztasara és szolgaltatasara érvényes engedélyetilend



MAGYAR KeZLeNY " 2013.€vi47.szem 6235

11. Pébé paldéknld | vagy kompozit szerkezettel (alktdsileten bevonattall eitett, fém vagy nem
fém béléstesttel) készllt nyomastarté berendemél; eseppfolydsitott pébégaz tarolasara és
szallitdsara szolgal, és a gaz toltési, vaggni@ihsishelye nem azonos; a paldakalma legfeljebb
150 liter, hosszanak a ki&mér jéhez vald aranya nem nagyobb 10-nél, és toéppdobgdsitott

gaz, amelynek kritikug rhérséklete 50 °C-nal kisebb, vagnypmasa 50 °C-on nagyobb 3 bar
abszolat nyomasnal.

12. Talajszint alatti helys#ga helyiség, melynek a padlofellilete a tetgisiszint alatt
helyezkedik el.

13. Pébé tartaly:a nyomastartd berendezés, ami cseppfolydilidgéaz tarolasara alkalmas.

14. Uzembe helyezés (pébégaa esetitiiean)d vezeték és felhasznaldi berendeegsttenkodési
allapotba hozasanak érdekében végzett tevékenységek dsszessége.

3. Kbvetelmények

3.1. Altalanos tervezési kovetelmények
3.1.1. A tervkészités soran a térfelel sséggel tartozik:
a) atervezésicél szaki megoldassal valo eléréséért,
b) a m szaki biztonsagi szempontok érvényesitéséért,
c) ajogszabalyokbar ietak betartasaért,
d) a hivatkozott szabvanyok alkalmazasaért,
e) az egészségveédelrmirdlsok betartasaért,
f) at zvédelmi élirasok betartasaért,

g) a balesetelharitasi és a munkavédélndisek betartasaért,

h) a kdérnyezetvédelmi kdvetelmények kielégitéséért és betarthatésagaért,
i) atervdokumentacid étt tartalmi kdvetelményeinek teljesitéséért,

j) atervegyeztetés soran tett nyilatkozatok, feltétadekrénuttatasaért,

k) a foldgazelosztdo vagy pébégaz forgalmazd Aaltalegyéztetés soran kotekz megadott
szerelvényezés (gazmérs nyomasszabalyozé tipusai, fogyadztfiafd helye és tipusa)
alkalmazasaért,

I) agazdasdgossagi szempontok érvényesitéséért,

m) azeért, hogy a gaz csatlakozévezetékek kialaldtésmbolja az épitmény, kilonds tekintettel
a m emléki védettség alatt all6 épiiletek homlokzgelerdtesét.

3.1.2. A Szabalyzattdl eltér szaki megoldasok kdvetelményei

3.1.2.1. Az e Szabalyzatban szere@zaki megoldasoktol az e rendeletben foglaltait etdehet
térni, ha a Szabdlyzat aldpwetszaki biztonsagi kévetelményei igazoltan teljesiilnek.
3.1.2.2. Az e Szabalyzat aldpreszaki biztonsagi kovetelményeinek teljeslilédepididstervezési
és az épitészeti-azaki tervezési, valamint az épitésigyzaki szakérit jogosultsag szabalyairol
sz6l6 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerigbgolt tervedz vagy szakértigazolhatja.
A foldgazeloszt6 vagy a pébégaz forgalmaz6 az adott tervezési feladatra valé jogosultsag igazolasat
el zetesen kérheti a tervea.
a) E Szabdlyzat eltérendelkezése hianyaban az aldbbi térkategoériaba tartozé terviz
tervei fogadhatdak el a gaz csatlakozo vezetékek és felhasznal6i berendezések tervezésénél:
aa) gépésztervdET],
ab) éplletgépészeti tehhepvezet tervez k) [G],
ac) gaz- és olajmérndk tehke@ezet tervezk) [GO].
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b) A tervezési koltségek csokkentése érdekében elfogadhatd tovabbi jogosultsagokat a Magyar
Mérndki Kamara hatarozza meg.

3.1.2.3. Az igazolas tartalmazza:

b) a m szaki megoldas alkalmazasaval kapcsolatos szamkiaédksteredményeket,
c) a Szabalyzat vonatkozGiglsara valé hivatkozast,

d) az alapvétm szaki biztonsagi kdvetelmény teljesilésére tett irdtszket)

e) atervézvagy szakérfogosultsaganak igazolasat.

3.1.2.4. Az alapvem szaki biztonséagi kovetelményeket teljesitettnletekiateni, ha a tervezett
m szaki megoldasra nemzeti szabvany vonatkozik és dz teljesu

3.1.3. A tervdokumentécid tartalmi kovetelményei

3.1.3.1. A tervéknyilatkozat (tobb tervezsetében a tervezett részre vonatkozo) tartalmazza:

a) a létesitmény megnevezését, helyszinét,

b) a terv targyara vonatkozo jogszabalydtéshinak és a foldgazelosztd vagy a pébégandadgal
altal mszaki biztonsagi szempontok alapjan felllvizegalel érintett technoldgiai utasitasainak
betartasat,

Cc) a Szabalyzattél valo eltérés esetén az eltéréeoldrdb és a valasztott megoldas
egyenértélségének igazolasait (mérési eredmények,!szakiatkozatok, stb.),
d) atervnek tervezési célra valo6 mebseigét,

e) a tervezett létesitmény biztonsagos kivitels#gét és az egészséget nem veszélyprathin
tortén lzemeltethéségét,

f) nyilatkozatot arra vonatkozéan, hogy a kieket és térszint alatti frgyakat a helyszinrajzon
az adatszolgéltatdsnak megfpl@htossaggal feltiintette,

g) az érintett szakhatdsagi nyilatkozatokbéamagdat érvényesitette,

h) a tervben szeréplilletve a betervezett gazfogyaszté készilékeliggandrszagra érvényes
tanusitvanyokkal, illetve a gyarté melgsélgil nyilatkozataval rendelkeznek, és azok nmegfelel
a gazkésziilékek tanusitott tipusa egyikének meigjedlésével,

i) a gazkészilék tartozékanak! siih, beépitésre tervezett szerkezeti elemek kizarkésyilék
CE tanusitasa szerintiek, a gyartd akat eisztito- és ellénz! idomokat a Kkiviteli terv
tartalmazza,

j) az égésilevegllato és égéstermék-eMezseerkezeti elemek megfelelnek a gyartdiselknak,

k) a gazkésziilék minden részében a kondenzviz elvidzatggéri eirasok szerint gondoskodott,
jégdugét a kondenzviz nem okoz,

I) a tervek eredeti alairasat és a kamarai azonosité szagsdabalyban [az éari kivitelezési
tevékenységrszalé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelétjrelknak megfeledn.

3.1.3.2. A nszaki leiras tartalmazza
a) atervezési célt,
b) a szallitott gaz jellehitz
c) a mérés-elszamolassmaki megoldasat,
d) a gazfogyaszt6 készilékek azonosité adatait, gazterhelésstldé adatait,

e) a gaztlzeklberendezésdlSZ 12623-85 [Gaz- és olajtiaeténdezések kezelési osztalyba sorolasa]
szabvany szerinti kezelési osztalyba sorolasat,

f) atervezési nyomasokat és nyomasfokozatokat,
g) az Uzemeltetésl imérséklet hatarokat,
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h)
)
)
k)
)

m)
n)
0)
p)
a)

y
s)

a tervezett létesitmény helyszinét, a tervrajzokon nem abrazolhaté részletek leirasat,

a tervezési hatarokat,

a csatlakozOvezeték jellerparamétereit,

a felhasznal6i berendezés paramétereit, valaskimeghatarozasara vonatkoz6 szamitasokat,
a gazfogyaszto késziilékek beépitési feltételeit,

a tervt| valé barmely eltérés vagy a terv megvaltozetdséiateleit, valamint a terv szerinti
allapot kébbi megvaltoztatdsara vonatkozo figyelmeztetésekedtéleket,

a korlatozott élettartamu tartozékok felsorolaséiettartam megjelolésével,

a gazfogyasztd készilékek légellatasanak, égéstermék-elvezetédgnadtarmlastechnikai
méretezését, az alkalmazott elemek gyartd szaimisitd adatait, egyltkddést a meglBv
rendszerrel,

a kivitelezésre vonatkozbigdsokat és szlikség szerint a tervezett kotékeiogkiekintettel

ey

a munkavédelem és az egészségvedelem feltétadkigéksét,

a biztonsagi értékelés eredményét,

a vonatkozé jogszabaly szerinti biztonsagi éséméstelmi koordinator foglalkoztatdsanak
szilkségességét, a koordinator feladatait!apapHlivitelezési tevékenységgel dsszefliggésben,
a kivitelezett csatlakoz6 vezeték és felhaszexdddbzés korrdzidvédelmét és allagmegovasat,
az érintésvédelem megoldasat,

a robbanasveszélyes terek alakjanak és méreteinek meghatarozasat,

at zvédelmi kovetelményeket, azok teljesitésére vonatdgaddsokat,

a kornyezetvédelmi kbvetelményeket, azok teljesitdsikox0 megoldasokat,

az elvégzehd nyomasprébak, Uzemprobak, probalzem és tesztdlsat]ei azok
megfeldlségeinek kritériumait,

a meglév rendszerhez vald csatlakozas korilményeszaki megoldasat az engedélyessel
tortént el zetes egyeztetés alapjan,

z1) az Uzemel rendszer atalakitasat, ideiglenes vagy véglegen Ukell helyezését az

engedélyessel torténtzeltes egyeztetés alapjan,

z2) a kuls térbe mesterséges kifujassal rendlelkezendezéseket, depressziot létrehozo

eszkozoket, 1égkezett.

3.1.3.3. A tervdokumentécionak a tervezés targyat@rflaggnszaki biztonsagi feltételek igazolasa
érdekében értelemszam az alabbi rajzdokumentaciokat kell tartalmaznia:

a) Helyszinrajamely a sziikséges méretardnyban tartalmazza:
aa)a gazellatassal érintett ingatlan (ingatlanok) cimét, helyrajzi szamat,
ab) a tervezés hatarat, megiéndszerhez tortércsatlakozas pontjat,

ac) ha a terv az ellatand6 ingatlanon kivil nédkaimdingatlanokat) is érint (atvezetés, szulgalo
véd tavolsag), annak/azoknak helyrajzi szamat,

ad) az éplletek, létesitmények kdrvonalrajziteekeelésiik méreteit,
ae) a tervezett vezeték nyomvonalat, méretét, anyagat,

af)

a terlleten lévkdzm vek vezetékeinek az adatszolgaltatds pontossaganak! eregfelel

feltiintetett elhelyezkedését,

ag) a nyomasszabdlyozo (allomas), daaelgét,
ah) a vezeték vi@dvolsagan belll 1éfék helyét,
ai) a foldalatti ismert létesitmények helyét,
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aj) a védelem szilkségességét, méretét, anyszgiti megoldasat,
ak) az égéstermék kivezetést, a kornyezetébehjektumokat, éplleteket.

b) Alaprajzokamelyek altalaban 1:50 méretaranyban tartalmazzak a gazzal ellatott épiilet (Iétesitmény)
csatlakoz6 vezetékének és felhasznal6i berendezésének elhelyezésével érintett és azzal kapcsolatban
eV részeit, ezen belll részletesen:

ba) a nyilaszardk helyét, tipusat és légzarasi értékét,
bb) az egyes helyiségek megnevezését,
bc) a vizes berendezési targyak alak- és nielytét,

bd) a meglév és beépitésre kérllgazfogyasztd készilékek helyét, rendeltetését, az
MSZ/CEN/TR 1749 [A gazkészilékeknek az égéstermék-elvezetés maddja szerinti osztalyozasi rends
szabvany szerinti tipusat, névlebtslielését, gazterhelését,

be) furd kddat vagy zuhanyt tartalmazo helyiségben eltedyrfegyasztd készilék esetében
annak villamos védettségét,

bf) a meglév és tervezett csatlakoz6 vezeték és a fogyasztdi vezetékek (adott esetben az éplletre
szerelt telephelyi vezeték) nyomvonalat, méretét, anyagat,

bg) a szerelvények (anyagatmenetek) helyét, tipusét, mére

bh) a nyomasszabalyoz6 (allomas), gahmelgét, tipusat, méretét, teljesitmény adatait,
bi) a Iégellatas, skels IEgmennyiség adatait, szerkezeteit, tips&nély megjeloléssel,
bj) az égéstermék-elvezetés szerkezeteit,

bk) az égéstermék-elvézdierendezés helyét, méretét, a kitorkolas helyzessjat és
a szomszédos épuletekhez képest,

bl) a hasadg, illetve hasadd-nyil6 fellletek, aBrétét,
bm) a gazérzéké&l beavatkozo6 szerkezetek elhelyezését, tipusat, tiaeréterait,

bn) a bontas, atalakitds esetében az elbontéfraskeregmaradoé és az U] vezetékek, gazfogyaszto
készilékek egyértelmegjeltlését, és
bo) minden olyan adatot, ami a terv fellilvizsgalatdhoz szikséges.
c) Fugdeges syamely altalaban 1:50 méretaranyban tartalmazza:
ca) a szinteket és belmagassagukat,
cb) térszint alatt elhelyezett csatlakoz6 és/oggadztoi vezetékek takarasi mélységét,
cc) a tervezett gazfogyasztd készilékeket és tipuskgtiolés

v

cd) a nyomasszabdlyoz4(allomas), damnééési rendszer helyét tipusat, méretét,
teljesitményadatait,

ce) a dwvezetékek, szerelvények anyagat, méretét, kotésmaodjat, kapcsolasat,
cf) a gazfogyaszto készilékekjezetékek, égéstermék-ellegrtrkezetek szerelési magassagat,

cg) az égéstermék elveZst¢rendezések méretét, anyagat vagy azonostasatrielmezHet
a hatdsos magassagat.

d) Részletrajzak értelmezéshez szilkséges méretardnyban misgdlzen, @mikor nem naitett
vagy gyartéi nyilatkozattal rendelkezerkezetek kerlilnek beépitésre # a legyartagkezges
méretekkel.

Tovabbi részletragzdikség esetén:
da) villamvédelmi terv,
db) elektromos reteszelési terv,
dc)légellatasi-szetisi terv,
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dd)az égéstermék-elvezetés terve,
de) a nyomasszabalyozé(allomas) és gamhapitési rajzai.
3.1.3.4. A tervhez csatolni kell:
a) atervvel érintett tertileten talalhat6é kdzk lizemelteinek nyilatkozatait,

b) a meglév égéstermék elvezeberendezés (berendezések) esetében a terlletileg illetékes
kéménysepripari kdzszolgéltatd nyilatkozatat, a gazfogydeshilékkel egyiltt tanusitott
égéstermék elvezeberendezések kivételével abban az esetben, lanmaa mar meglév
épllethez tartozé égéstermék elvdmrtendezésben kerilt kialakitasra.

3.1.4. Tervfelllvizsgalat

a) A csatlakoz6 vezeték és a felhasznaldi berentétadistérvét # a kivitelezés megkezdésetel
be kell nydjtani a foldgazelosztéhoz, illetve ggliémalmazohoz rezaki biztonsagi szempontok
szerinti felllvizsgalatra. A kivitelezést a fatlogza6 vagy a pébégaz forgalmazd kivitelezésre
alkalmas nyilatkozatanak keltsramitott 2 éven belll sikereszaki biztonsagi elleméssel be
kell fejezni.

b) A kivitelezhdtségre vonatkozd nyilatkozat érvényessége meghbitkamab ha az ismételt
benyujtaskor érvényessnaki biztonsagi feltételeknek megfelel.

3.1.5. Ha a foldgazeloszté vagy a pébégaz fodltadzelllvizsgalt és kivitelezésre alkalmasnak
min! sitett tervtl eltérés valik szilkségessé, akkor a tervet randdadtl. A tervet a tenlez
maédosithatja. Ha a mdédositas nem érinszaki biztonsagi feltételeket, a térvaz elvégzett
modositast datummal latja el és aldirja. Mindeaseien a modositott tervet Gjra be kell nydjtani
a foldgazelosztéhoz vagy a pébégaz forgalmazoésmakirbiztonsagi felllvizsgalatra.

3.1.6. A tervdokumentaciotol eltérni a téniezsos hozzajarulasaval szabad. Amennyiberrég elté
m szaki biztonsagi feltételt is érint, a térkéreles a foldgazelosztotdl vagy a pébégaz fargadin
ismételt tervfelllvizsgalatot is kérni. Az eltérésszaki biztonsagi szempontok szerint indokolt
eseteit tablazatosan a 7.6. szakasz tartalmazza.

3.1.7. A szintetikus foldgaz (SNG) kozvetlen sieelnikai alkalmazasa esetén a pébégaz-ellatasban
alkalmazott mszaki biztonsagi! élasokat (Szabalyzat 3.3. szakasza) kell betisistahg szintetikus
foldgaz relativ 8 sége minden esetben 1-nél nagyobb; a csUcsfgdefPSG) tlzeléstechnikai
alkalmazdsa esetén, ha a foldgaz keverési agaigabler0%, akkor a vezetékes foldgaz-
szolgéaltatadsban alkalmazottsemaki biztonsagi! élasokat (Szabalyzat 3.2. szakasza) betartahi, mive
a cslcsfedezgaz relativ 8 sége kéllbiztonsaggal 1-nél kisebb; ha a csucsfgdeban a bekevert
foldgaz ardnya 70%-nal kisebb, akkor a pébétgabaltéalkalmazott szaki biztonsagi! étdsokat
(Szabdlyzat 3.3. szakasza) kell betartani, nsuektedézgaz relativ $ sége kéellbiztonsaggal nem

lesz 1-nél kisebb.

3.2. A foldgéz csatlakozo vezetékek és fogyasztoi vezetékek tervezési kovetelményei

Csatlakoz6 és fogyasztoi vezetéket gy kell ieh@pnannak elhelyezése, lizemi nyomasa, anyaga és
mérete a gazfelhasznalasi célokat és a Szabaigzaitekielégitse.

A megengedett nyomasesgstsatlakoz6 és a fogyasztoi gazvezetékek radrandiletezésénél

a tervek vegye figyelembe. Erre vonatkozoan alapadafidagézeloszténak kell megadnia a tervez

részére a csatlakozé vezeték !fmmrdjara vonatkozl, és a tetvezamitasaiban alkalmazandd
nyomas értékét, melynek figyelembevételével kellvenek méretezni az A&ltala tervezett

cd vezetékeket, és kell biztositani a gazfogyaszt6é készillékekre megadott csatlakozasi nyomdast.
(Csatlakozo- és fogyasztoi vezetéleeRre. sz. tablagaerint)
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3.1. sz. tablazat

Névleges Csatlakozasi gaznyomasqimbar]
Gaz fajta csatlakozési Késziilék- Késziilék-
nyomas nyomasszabélyozé nélkiil nyomasszabalyozéval
Pn [mbar] Legalabb | Legfeliebb | Legaldbb |  Legfeljebb
Foldgaz 25 23 33 25 100
85 73 100 75 100
Csatlakozasi gaznyomasdmbar]
Névleges | Gazfogyaszto készUlék
Pébégaz uzemi a csatlakozo vezetékbe Kisnyomas eloszt6 Készilék
fazi nyomas szerelt 5 5 nyoméasszabélyozéval
Bt [mbar] | nyomasszabalyozéval vezetekt | ellatott syzerelt gézfog{/aszté
allapot Pn vagy tobblépcs s felhaszndl6i berendezés WA
nyomascsokkentéssel
Legalabb | Legfeljebb| Legalabb Legfeljebb Legalabb | Legfebb
30 28 33 25 33 30 100
Pébé-gaz, 50 45 55 45 55 60 100
gazfazis 100 90 105 90 105 110 130
500 # # # # 550 650
Névleges | Gazfogyaszt6 készilék
Uzemi a tartédlynyomastol
nyomas flgg! # #
Pébé-gaz, p, [bar] nyomasszabalyozéssa
folyadék-
fazis Legalabb | Legfeljebb Legaldbb | Legfeljeb
6 55 7 # # 7 10
12 11 14 # # 12 14

Mértékado gazterhelés

A csatlakozo- és a fogyasztdi vezeték szakasezémrszempontjabol mértékadd gazterhelésének
megallapitasahoz a fenti vezetékszakaszokrol ellatott készilékefogygsiapsat 6sszegezni kell.

Az egyidej fogyasztasokat az adott gazfogyaszté készileleeadazterhelésének és a készilékek
egyidejségi tényéiének szorzata adja.

Az egyidejségi tényézértékeit (f) lakdéplletek esetében a felszerelt késziilddgét jeiigd en

a 7.4. szaka322. sz. tablaz&stalmazza.

Kdzponti f tési és melegviz készitési célokat egyarantéskolgél készulékek esetében a nagyobb
egyidej teljesitményt kell a vezeték méretezésénéivaliapul

30 kW névleges terhelés folotti kazanok, vizrhklegidommunalis vagy ipari berendezések
egyidejségi tényézét a varhatd hasznalat alapjan kell figyelemtie ven

Ha ez élre nem hatarozhaté meg, akkor a figyelembe! vegyidejségi tényéz1,0.

A beépitett idomok (iranytorések, elagazasokitések, szerelvények) aramlasi ellenallasat alaki
ellendllas ténylgiak figyelembevételével kell megallapitani.

Egyéb adat hidnyaban a legfontosabb idomok alaki ellenélldsi#ryéz. szakasZ. sz. tablazata
szerint vehék figyelembe.
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Az ipari, melzgazdasagi célu felhasznaldk csatlakozé és fagyesetékeit gy kell tervezni, hogy

a c$ anyagéaban [ewnechanikai fesziltségek nem haladhatjak meg a minimalis folyasi szij@rdsag (R
€s a tervezési ténydf) szorzatat.

A tervezési (biztonsagi) tédydem anyagu vezetékek esetén legfeljebb 0,6%|époliezetékek
esetén akSZ EN 1555 [Manyag vszetékrendszerek gdpgait szallitasasadbvanysorozat alapjan
(szorz6 tényéként hasznalva) legfelijebb 0,5, a szabvany sképieti alkalmazasa esetén értéke
legalabb 2,0 legyen.

A géazfogyaszto készilékektdriebsatlakozasi nyomasnal nagyobb Uzemi nyorté@serdedsziilék
nyomasszabalyozdéval kell biztositani a gazfogyeszitek csatlakozasi gaznyomasat.

3.2.1. A csatlakoz6 és/vagy fogyasztéi vezeték épiitétenykimvonala
3.2.1.1. Térszint alatti elhelyezés

A csatlakoz6 vezetéket és a fogyasztdi vezetéteppilili szakaszat léteq a térszint alatt vagy
a 3.2.1.2. pont szerint kell elhelyezni, kivé\ehotégiai tartozékok!asezetékeit, valamint a felszin
feletti keresztédés eseteit.

A fogyasztoilfelzar6 helyét a foldgazelosztd hatarozza meg és adjarmezyrecke

A csatlakozd vezeték, és a fogyasztdi vezetékatételés épllet, épitmény kozotti szakasza
éplletektl, kozm vekt | és mas objektumoktodl olyan Médolsagra legyeB.2. sz. tabldgaamely

lehet vé teszi az épitéssel, az lzemeltetéssel éntakadgsal kapcsolatos biztonsagos munkavégzeést,
valamint a munkak kdzben az allagmegdévast.

A csatlakoz6 vezeték és a fogyasztoi vezeték telekhatar és az épiletbe belépési helye kozotti szakaszan
a takarasi mélysége legalabb 80 cm legyen, eebBl thlaras egyedi tehiemegoldassal az
egyenértélség igazolasa mellett alakithaté ki, amelyet & ®ifdddgazelosztoval egyeztetni koteles.

A csatlakoz6- és fogyasztoi vezeték nyomvonalalaj@norség mértékét a tetvez varhatd
igénybevétel alapjan hatarozza meg.

A gazvezeték az egyéb koweket és térszint alatti rrgyakat foldgaz esetében ldbgtfellltl,
pébégaz esetében léher alulrdl keresztezze. A tdlnyomas alatt neniiréli@s koznvek vagy

m targyak alatt atvezetett gazvezetékeknek @wadag hataraig védelme legyen. A foldbe fektetet
vezetékbe épitett elzard szerelvény nyitasabive, darashoz szikséges kezét csapszekrénybe
felhozott kivitel legyen. Az elzar6 szerelvény helyétgblaval meg kell jeldini.

Ha az elzar6 szerelvény nyitdsahoz, illetve zasfsuialis eszkdz szikséges, azt az elzar@syerelv
kozelében, hozzaférhdtelyen, de az illetéktelen behatastol védvéhkbteeani.

Iparvaganyok keresztezéddt €h gaz aramlasi iranyat tekintve) 5 és 50 msagwo belll legyen
elzaré szerelvény a vezetékbe beépitve az Orszagogz¥bélyz& szerint.

A csatlakoz6- és/vagy fogyasztéi vezeték, fell@shréendezések \Védvolsagain beliil tervezett
utélagos atalakitdsok (tereprendezési, épitépitatgépészeti, atalakitas) vagy rendeltetésolfunk
valtozas esetén az épitietervert, kivitelekt egyeztetési kotelezettség terheli jeléask tovabbi
érvényesitése érdekében.

Telephelyi vezeték éplileten belll nem helyeshet
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3.2.1.2. Védavolsag

A csatlakoz6 vezetéket és a fogyasztd vezetékttéatatti szakaszat, az alal3h2.(sz. tablagat
véd tavolsag betartdsaval kell vezetni, kivétel &t ftél] ha azt méegesen kozeliti meg.

3.2. sz. tablazat

Véd! tavolsagok [m]
Nyomas-fokozat | Epuletek- Ureges, Er! saramu | Vizvezeték- | Ipari, nem Fak
thl tiinyomas kabelt! |, t villamos torzseét |
nélkali tavf t! vaganyok
kozm t!l, vezetékt | rszelvényét |
m targytol
Kisnyomas 21 1(0,5) 2(1) 2
K&zépnyomas 4(2) 2(1) 0,5(0,2) 0,3(0,1) 4(2)
Nagykozép- 5(2,5) 2(1) 5(2)
nyomas
Vezeték névleges-atméje| Uzemi nyomas A ved tavolsag mzrgtslgﬁyaéézrr\]/ezeg tenyezfo)
(DN) (MOP) [m]
[mm] [bar] fo" 0,72 fo" 0,59 fo" 0,5
DN " 150 10 8 5
150 < DN" 400 12 10 5
400 < DN" 600 25" MOP" 64 18 15 10
600 < DN" 900 21 15 10
DN > 900 24 20 10

A zarojeles tavolsagok az alkalmazni kivéazaki megoldassal elérhatdelem mellett tervezhet

A terv térjen ki a csatlakoz6 és/vagy fogyaszzétéle vébtavolsagon bellli aldbbi tilalmakra és
korlatozasokra:

a) a véditavolsagon beliBQ. sz. tablagatem szabad a vezetéksmaki allapotat veszélydztet
ellen rzését akadalyozo tevékenységet végezni, yiétidsitményt elhelyezni,

b) épllet alatt csatlakoz6 és fogyasztoi vezeték nem helgkezhet

A véd tavolsagon belll az Gzemeltetéshez, karbantartshaxzitashoz szikséges létesitmények,
anyagok ideiglenesen elhelyékhatvékenységek folytathatok.

3.2.1.3. A csatlakozé vezeték és/vagy fogyasztéi vezezakirmzikségessdailhelyezhét
a) épuletektl fliggetlen dgartd szerkezeten (lak6épuleteknél kertlni kell),
b) éplletek kilsfalain 1€V cd tartokon,

c) bakokon, amelyeken elhelyezett gdzvezeték atéfnakialajszintt vagy a tészintt | legaldbb
0,4 m, legfeljebb 1,2 m magassagban legyen (lak6éplieteknéell),

d) olyan terlleteken, ahol személyek rendszeresen kozlekednek, és a gazvezeték nyomvonala nem
koveti az épllet falszerkezetét, vagy a gazfogyasztd készulék hatarvonalait, a gazvezeték alsé
alkotoja a padloszihtt(jarészinttl) legaldbb 2,2 m magassagban legyen,

e) jarm vekkel jarhatd Uttest feletti keresztezés esetébnalsd alkotdja az Uttest legmagasabb
pontja felett legalabb 5,5 m-re legyen,

f) gazvezetékkel kdzos tartoszerkezeten legfeljal f@gziiltségvillamos vezeték vagy legfeljebb
35 kV fesziiltségoancélozott vagy acél véd ben 1éV szigetelt vilamos vezeték lehet,

g) palyan mozgd szerkezetékkotélpalyan, darupélyan, futészalagon, stb.ontédayak varhatd
legkozelebbi pontjatdl) a gazvezeték legkozdiaiibjalegalabb 1 m tavolsagra legyen,
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h) a gazvezeték a sugarZd!'haz MSZ 11425-2:1982 [lpari gézellatd rendszereitékedz\és
szerelvények kovetelményei és szalgddatanpk vagy azzal egyenértélszaki megoldassal
megfelélen védve legyen; izz6 vasat vagy salakot széllitakat a gazvezeték felidrsinpartol
legalabb 10 m magassagban keresztezzen, és a vezétigkelldérhez legyen.

A gazvezeték a karos feszilltséfaiagfelel vonalvezetéssel vagy kompenzatorok beépitésével védve
legyen. A gazvezetéket a tartészerkezeteken Uggihkdlezni, hogy a kildnbémozgasok

a gazvezeték fellletét ne koptassak. Tartoszetkewmttezni kell. A |égvezetéketM&Z 2364
[Epuletek villamos berendezéseineksiétesirdsddirasai szerint vagy azzal egyenémeélszaki
megoldassal féldelni kell.

A létesités korulményeifligd en a csatlakoz6 és/vagy fogyasztoi vezeteék épiilaigr(szabadon
szerelt) szakaszait a villamvédelmi rendszerledl kétki azMSZ EN 62305 [Epuletek villamvédelme]
szabvanyban foglaltak szerint vagy azzal egyengésékki megoldassal.
3.2.1.4. Epiletbe tortébelépés csatlakoz6 vagy fogyasztoi vezetékkel
a) Epuletbe térszint alatti bevezetésnél # nem féamyes) esetében # a belépdsfém csanyagra

(3.3. sz. tablarariikséges valtani [3.1.a) és 3.1.b) sz. abra.].

heél, vagy PE esd

PE c5f esetén PEacél o
atmene idom v
Elire pyéiot hefaazhatd

Atnened idorm

3.1.a) sz. 4bra
Epliletbe belépés kisnyomasu csatlakozd vezetékkatdakipi

PE ledgard esetén fém-PE dsszekitd idom
Al leeagazo eseten szigeteld kizdarab

PE csd esstén acél
veddcsd

PE csd esetén
Tlexibilis
mlanyagcsd

3.1.b) sz. abra
Eplletbe belépés kisnyomasu csatlakoz6 vezetékkatdakifsn)

b) Gondoskodni kell a fém anyagu vezetékek esetebeaték térszint alatti és feletti szakaszainak
elektromos szétvalasztasarél sZigebedarabbal.
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c) Az atvezetés (vecsove) olyan kiilsbevonati legyen, amelynek anyaga a falazat @nyagav
egybeépiilve viztomor kotést képez.

d) Alapincézetlen éplletbe térszint alatt csak a keatiléal bels feliiletéhez csatlakozo, jarészintig
nyitott szerél aknan keresztil szabad belépni.

e) Az éplletbe belémsatlakoz6 vagy fogyasztoi vezeték tervezési nyomasa lak6épuleteknél legfeljebb
4 bar lehet.

f) Az épllet alapfalan térszint alatti atvezétésglartott, és tanusitott kivitkdgyen.
g) A villamos szétvalasztas a vezeték szabadonszzd@izaban legyen.

3.2.1.5. A csatlakoz6 és/vagy fogyasztoi vezeték sgauktar

A vezeték sugaras halézati elrenddeggen (ne legyen kdrvezeték).

A térszint alatti vezeték nyomvonala:

a) az éplletre vonatkoz6 Véalvolsagon belll arra mieges,

b) azon kivll az épllet falaval parhuzamos vagy artegesiegyen.

3.2.2. Csatlakoz6 és / vagy fogyasztéi vezeték éplileten bellili nyomvonala
3.2.2.1. Altalanod @sok

A vezetéket ugy kell kialakitani és méretezni, ehogyezett allandésult, lzemszdlapotban a
csatlakozasi nyomas a gazfogyaszto késziléksnéxdegienyomasanak feleljen rielg 6z. tablagat

A vezeték nyomvonalat agy kell megtervezni,- énivldgy a vizsgalatok, a karbantartéds, a gaz ala
helyezés és az lizemzavar-elharitas biztonsagosan éle&deghenek.

3.2.2.2. A csatlakoz6- és/vagy fogyasztoi vezeték elhelyezése éplleten bellll

A csatlakozé, és/vagy fogyasztoi vezeték nyometidt legrévidebb, a kdtések szama allehet
legkevesebb legyen.

A csatlakozé és/vagy fogyaszt6i vezeték lehet:
a) az épllet szerkezetein, falan bilincsezve vagy attéfiiggartokon;

b) falon belll burkolattal ellatva vagy elvakolva adéldgazelosztd, valamint & gyartéjanak
el irasai szerinti kivitelben és csak kisnyomasu vezeték lehet; az ilyen vezeték nyomvonalanak
azonosithatésagat biztositani kell;

c) gazfogyaszto készilékek olyan szerkezetén, amelyeket@arkarod hatasoktdl védettek.

A 0,8-nal nagyobb relativr ség gazok vezetékeit jol skeditt helyen szabadban szerelve kell
elhelyezni. Ha a padldcsatornaba valo szeretéthetietlen, akkor a csatornaba fektetett vezedekei

a c$vezeték csatornajat homokkal kell feltdlteni, vagy pedig a csatorndba béetrizékel
felszerelni, melyek gazszivargas esetében \&isapizd. Ha a gaz relativ sége 0,8-nél kisebb,
megengedhetfeltdltetlen csatorndk létesitése is. A 0,8-nal nagyobb relatdg sgazt szallitd

cd vezetékeket talajszintnél mélyebb padozatu helyigdgee, alagsor) atvezetni csak a két végén
szell Z! cd vel ellatott véiced alkalmazasaval lehet.

A padlocsatorna jol szell legyen. Ugy kell kialakitani és helyezni, hogyiiabmszeen folyadék

ne juthasson, az Uzemzavar miatt bejuté folyaddlg pmeghatarozott helyre kifolyjon.
A padlécsatorna-szakasz, amelyben fogyasztéi vemetdkgyen gaztdomoren elvalasztott az olyan
padlocsatorna-szakasztél, amelyben nincs gazvénetgés, tilnyomas nélkili kozezeték és

el saramu kabel a gazvezetéket tartalmazé padi@satomem lehet, és azt csak! sgtbben
keresztezheti.

A vezeték rogzitését és nyomvonalat agy kell kialakitani, hogy abban karos mechanikai fesziltség ne
ébredjen.

A fogyasztdi vezeték korrozidvédelhéz lGzembe helyezést kbeet folyamatosan gondoskodni
kell.

A cd vezetékben alkalmazott mechanikai kdtéseknek a hldzasnak, hajlitasnak ellenallénak kell lenni.
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A padlon vagy a falon atnherd vezetéket a legrovidebb uton, kdtések nélkiili edesnélakbol kell
atvezetni. A fal- vagy padléiregen keresztiilvedetezetéket thivelyben (véad ben) kell
elhelyezni.

Gondoskodni szlikséges bvezeték és a viéeH kozotti gyr s tér egyik vagy mindkét olddltadié
viz-tdmor lezarasardl és a vezetéket beydd helyezése! @l passziv korréziévédelemmel kell
ellatni. A szigetelés megfelébét arra alkalmas maodszerrel vizsgalni, nheggeliegykdnyvben
dokumentélni sziikséges.

A vezeték nem helyezhet:

a) szellz! aknaban,

b) szellz! vezetékben,

c) szellz! géphazakban, ha a helyisEtirténik a Iégbeszivas,

d) felvon6géphazakban védelem nélkiil,

e) égeéstermék elvekzdterendezésben,

f) égésileveégellato légjaratokban,

g) épiilet alatt féldben,

h) lakoszobaban, kivéve a fogyasztéi vezeték,

i) h t!térben, illetve k! helyiségben,

i) az életvédelmi célu helyiségben, az abban ethegefmgyasztd készilék gazellatasat biztositd
fogyasztoi vezeték kivételével,

k) 1A" és IB"t zveszélyességi osztalyu helyiségekben,

I) avillamos eloszt6i berendezések és alallomasok helyiségeiben,

m) olyan helyiségben, ahol a gazfogyaszté készisSkzels déviegedtérhelése nagyobb, mint
140 kW, kivéve az azt ellatdé vagy a helyis&ggtf biztositd gazfogyasztd készllék fogyasztoi
vezetékét,
n) a 0,4 kV-nal nagyobb fesziltséfyjsaramui berendezést tartalmazé helyiségben, kivéve a helyiség
f tését szolgélo gazfogyaszto készilék gazellatasa.
3.2.3. A csatlakoz6 és a fogyasztdi vezetékek elhelyezési és anyagvalasmiadi (ehetlaszthatd
anyagokat) 8.3. sz. tdbldzattalmazza. A csatlakozo- és fogyasztdi vezetékben oldhaté kétés csak a
vezeték tartozékat képezerelvények, gazfogyaszto készilékek kotéseinékenhettieng

a)Acél canyagok:
aa) a vezeték létesitéséhez felhaszhahyag feleljen meg 33. sz. tablazatbaegadott
cd anyagoknak,
ab) a felhasznalt anyagoknak rendelkezniik kedigielélséget igazolé bizonylattal (gyartoi
megfeldiségi és szallitdi megfedeli nyilatkozat),
ac) bontott csévet gazvezeték épitéshez felhasznalnabad s

ad) nem hasznalhaté fel olyah, @melynek fellletét a tarolas soran bekovetkezsiizio
Szemcsesseé tette.

Iranytorések:

ae) DN 20-nal nem nagyobb atmércsdvek esetében hajlitassal, de dalitasakor annak
keresztmetszete nem csokkenhet, és korkdrossége nem torzulhat,

af) DN 25 méretnél hajlitassal vagy fbrircdehegesztésével,

ag) DN 25-nél nagyobb atiiéresetében bizonylatolt! i gyartott idomok (forrksivek)
behegesztésével torténhet.
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b) Rézces dslom anyagok:
ba) az alkalmazott! eyag (présidomos vagy tokos kétéisasztott) feleljien meg MSZ EN
1057:2006+A1:2010 [Réz és rézotvozetek. Mair&bnstklvengzcsovek vizhez és gdzhoz, egészséglgyi
és!ftési alkalmazaszgbvany drdsainak vagy azzal egyenérnteékzaki megoldasnak,
bb) a ckanyag keménységi fokozata szabadon szerelt \@zéké&knény" (R 290) vagy
Ifélkemény" (R 250), rejtett szerelésnél llagy" (R 220) fokozatu is lehet. Falvastagsaga 28 mm
cd atmétig legaldbb 1,0 mm, 28 mm-nél nagyobb és legfdRelnm ckatmét esetében
legalabb 1,2 mm, 42 mm-nél nagyobb és legfeljebim8%atmét esetében legalabb 2 mm,
89 mm ckatmét felett 108 mm t&atmér vel bezéarolag legalabb 2,5 mm legyen,
bc) a tokos kotésforrasztott vezeték szerelésénél felhasznaltkdarMSZ EN 1254-1 [Réz és
rézotvozetek.v€seték armatira. 1. rész: Szerelvdmyelkapitdsisan lagy vagy kapillarisan kemény
forraszthaté véggmaljvany dlrdsainak vagy azzal egyenénkszaki megoldasnak feleljenek
meg,
bd) 28x1 m atméig helyszinen készult gépiheglitas alkalmazhato.

¢) Rozsdamenteéssislommind présfittinges, mind tompa illesztésgesztett kotéssel alkalmazhat6d
a megadott nyomashatéron bell.

d) Polietilén &s dslomKizarélag foldbe fektetve, éplleten kivil alkhbi@ztalajszint félé vezetése
(példaul gazmidnoz tortén feldllas esetén) acél anyagl cgdoen szerelve megengedett.
Szerelése, hegesztése a PE vezetékekre vonatkozO[M&BEitEdl 1555 NManyag eszetékek
éghegazok szallitdséra. Polietilén csovek. Szalszamrgdiiriéthet.

3.3. a) sz. tdblazat

Anyagmin! séy Kisnyomas (MOP" 0,1 bar)
Fold | Szabadon| Falhorony- | Elvakolva
alatt szerelve ban
Acélcs szigetelvfMSZ EN 1028-2, MSZ EN 10255] lgen ¥ lgen lgen
Acélcs szigetelés nélkiMSZ EN 1028-2, MSZ EN 10255] Nem Igen Nem
korréziévédelemmel
Rozsdamentes acélgsésidomos kétésgBIVGW TS 233] Igen
Rozsdamentes acélbegesztett kotéssel (szigetelve

Rézck keményforrasztott kbtéspdiSZ EN
1057:2006+A1:2010]

Rézck présidomos kotésgMSZ EN 1057:2006+A1:2010]
PE 80 SDR 17,6!cMSZ EN 1555] Igen Nem Nem Nem
PE 80 SDR 11 t§MSZ EN 1555]

PE 100 SDR 17,6!cBMSZ EN 1555]

PE 100 SDR 11 $MSZ EN 1555]

* Alkalmazas lehetséges, de nem szokasos
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3.3. b) sz. tdblazat

Anyagmin! séy Kézépnyomas (0,1 < MOP 4 bar)
Fold Szabadon szerelve Falhoronyban
alatt "Epileten | Epuleten | Eplleten | Epuleten
kivul beldl kival beldl
Acélcs szigetelvfMSZ EN 1028-2, MSZ EN Igen - * Igen Igen
10255]
Acélcs szigetelés néliISZ EN 10282, MSZ EN| Nem Igen Igen Nem Nem
10255] korr6ziévédelemmel
Rozsdamentes acélpsésidomos kotésgpivVGW lgen lgen Igen lgen
TS 233]

Rozsdamentes acéltegesztett kotéssel

Rézck keményforrasztott kbtéspdiSZ EN Igen Nem Nem Nem
1057:2006+A1:2010]

Rézck présidomos kotésgMSZ EN
1057:2006+A1:2010]

PE 80 SDR 17,6 'cfMSZ EN 1555] Igen Nem Nem Nem Nem
PE 80 SDR 11 t§MSZ EN 1555]

PE 100 SDR 17,6!cBMSZ EN 1555]

PE 100 SDR 11 $MSZ EN 1555]

* Alkalmazas lehetséges, de nem szokasos

3.3. ¢) sz. tablazat

Anyagmin! s&g Nagykozép nyomas
(4 bar < MOP" 25 bar)
Fold alatt Szabadon
szerelve

Acélcs szigetelvfMSZ EN 1028-2, MSZ EN 10255] Igen *
Acélcs szigetelés nélISZ EN 1028-2, MSZ EN 10255] Nem lgen
korréziévédelemmel
Rozsdamentes acélgsésidomos kotésgpiVGW TS 233] Nem

Rozsdamentes acéltegesztett kotéssel
Rézck keményforrasztott kbtéspdiSZ EN 1057:2006+A1:2010]
Rézchk présidomos kotésgmSZ EN 1057:2006+A1:2010]

PE 80 SDR 17,6cfMSZ EN 1555] Nem Nem
PE 80 SDR 11 £§MSZ EN 1555] P" 6 bar
PE 100 SDR 17,6!cBMSZ EN 1555] P" 8 bar
PE 100 SDR 11 c$MSZ EN 1555] P" 10 bar

* Alkalmazas lehetséges, de nem szokasos

e) AcélcsazMSZ EN 10208-2 [Acélcsovek kgbhegek wszetékeihekshki szallitasi feltétedei] az

MSZ EN 10255 [Hegesztésre és menetvagasratvalketiemsacélcsovekakiM szallitasi feltételek
szabvanynak vagy azzal egyenémébkzaki feltételnek feleljen meg. Hegesztett kotemgebmanyos
modon tortéh kivitelezés esetén hegesztett acélcdd@k EN 10220 [Varratnélkili és hegesztett
acélcsovek. Méretek és hosszegységenkeabivémyegmpdiinti mémt és azMSZ EN 10296-1
[Hegesztett acélcsbvek mechanikai éssahililaceisar hegesztetzacélfi 2. mirségi csoportuak,
vagy azzal egyenérték szaki méreek és mihségek legyenek. 16 bar (izemi nyomasnal nagyobb
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nyomasu acélcstvekre BBZ EN 1594 [Gazellaté rendszerek. 16 bar-bal ir=egygd nyomasu
csvezetékek! 8zaki kovetelmérsmddjvany vagy azzal egyenénékzaki kdvetelmény vonatkozik.
Rozsdamentes acglosl présfittinges, mind tompa illesztédegesztett kotéssel alkalmazhato
a megadott nyomashatéaron belul.
f) Rézcs(forraszthaté és sajtolhatd kikedasel: forrasztassal todtékivitelezés esetéMSZ EN
1057:2006+A1:2010 [Réz és rézotvozetek. VilirdtonstelVeéngzcsdvek vizhez és gazhoz, egészségligyi és
fitési alkalmazassagrinti mihségek (Cu-DHP) és méretvalasztéklak legyenek. A caiiveldlis
falvastagsaga 1 mm legyen. Keménységi fokozatoszaberelt vezetéknél 'kemény" (R 290) vagy
Ifélkemény" (R 250), rejtett szerelésnél llagy" (R 228)dikis lehet.
A rézcsre vonatkozo kovetelmények szabvanyai:
MSZ EN 1057:2006+A1:2010 [Réz és rézotvozetek. Varrat nélkili,! k@zezéhabnyiz és gaz
részére, egészségtagiialkdlmazasra.]
MSZ EN 1254-1 [Réz és rézotvozetelzet@k armatura. 1. rész: Szerelvéroekapiiésisan lagy
vagy kapillarisan kemény forraszthat6 véggel.]
prEN 1254-7 [Présidombszéglvények fémcsdvekhez.]
g) Polietilén cKizarélag foldbe fektetve, éplleten kivil alkabi@zhalamint épllet falahoz vagy
gazmérhoz tortéh felallas esetén acél anyagl ogben szerelve. Szerelése, hegesztése a PE
vezetékekre vonatkozé utas[fdSZ EN 1555 NManyag eszetékek égbérok szallitdséra. Polietilén
csovek. Szabvanysemerat} térténhet.
h) A tablazatban nem szamglgmg®gcs: akkor hasznalhatd, ha annak magyarorszagi adisglimaz
# figyelemmel az elhelyezés kdrtulményeire # akkreditalt intEgietian
3.2.4. A csatlakozd vezetékeket és felhaszn@addm¥st a foldgazelosztd altal fellilvizsgalt és
m szaki biztonsagi szempontbdl kivitelezésre alkalmashakattitervdokumentacio alapjan szabad
létesiteni.
3.2.4.1. Vezetékek kotései
A csatlakoz6- és fogyasztdi vezetékdkdtEseinél hegesztett vagy a vonatkozé jogszipgdn a
feljogositott szervezet altal tanusitott mas kétéstechnolégiat szabad alkalmazni.
Menetes, karimds, roppantérgy, hollandi anyas kotések csak szerelvényekhemkhda,
mél elemekhez, szigétel kozdarabokhoz, mszerekhez és karimas!veégy lezarasokhoz
alkalmazhatéak.
3.2.5. Elzaro szerelvényt a csatlakoz6 vezetélggs$bgyasztoi vezeték éplletbe belépési pontjanal
vagy a belépési pont kdzelében hozzafénkbten kell beépiteni.
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3.25.1. Ezt a feltételt a kdzép- vagy nagykozepasy ellatas esetén a telekhatar kdzelében
elhelyezett nyomasszabalyozo elzaré szereléaiggis (Id. 3.2. sz. abra).

]
ELOKERT

it xbzTERULET

min. 400

ROGUTESE

% EEKR{‘N‘ A

3.2. sz. abra
Telekhatéaron, keritésben elhelyezett hazi nyomasszabalyozé €s gazmér

3.2.5.2. A telekhatartol tavolabb elhelyézigidleteknél az épiiletbe csatlakoztisrelokolt esetben
# a felhasznal6 szamara kénnyen hozzafédrelyen #, ha azt biztonsagi okok (a fogyasetaafo
épulett] valé tavolsaga) indokoltta teszik.

3.2.5.3. Ha éplleten belll van a nyomasszabaklomtaz éplletbe belépéstehz éplleten kivil is
kell egy elzard szerelvényt beépiteni (Id. 3.4. sz. dbra). A nyomasszabélyozé éplleteh belll tortén
elhelyezéséhez a foldgazeloszté tovaldziaki biztonsagi feltételeket hatarozhat meg.

3.2.5.4. A tobb felhasznaldi helyet kiszolgalé csatlakoz6- és/vagy fogyasztéi vezetékek leagazasanal
szakaszolasi hely (vagy Un. strang) elzaré, tovabba a féldgazeloszt6 altal megjeldlt helyeken.

3.2.5.5. A szakaszol6 szerelvények illetéktelenek altalhast@Eralatanak megakadalyozaséara szikség
szerint intézkedéseket kell tenni.

3.2.5.6. A szakaszol6 elzéaro6 szerelvény:
a) kézi vagy gépi, de kézzel ikialtethelt legyen,
b) zarasi sz6ge lakosséagi felhasznal6 esetéleyyon;
€) nyitott és zart éllapota egysear ratekintéssel megallapithato,
d) kezelése egyszés biztonsagos legyen,
e) mindig mkod képesnek és kezelhatk kell lennie,
f) helyét és zarasi funkciojat idllé tablaval kell jeldini.
3.2.5.7. Készilék elzar6 szerelvényként autombtikossagi zaré szerelvény is megfelel, ha

a beépités helyén az automatikus zarast biztosik@zst hibaja esetén kézzekddtetve is
gaztémoren zarhato.

3.2.6. Gaznyomas-szabalyozék

A Szabdlyzat alkalmazasaban a nyomasszabalytegésriévfogataram és bemeyomas alapjan

a kovetkelz szerint osztalyozand&4. sz. tablagat

a) hazi nyomasszabalyozo, amelyeknek névleges aéafogaegfeljebb 40/m bemen nyomasa
legfeljebb 16 bar,
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b)

c)

egyedi nyomasszabalyozé allomas, amelynek néétempestarama nagyobb, mint 48hm
de legfeljebb 200%h, bemen nyomasa kisebb, mint 100 bar,

ipari nyomasszabalyoz6 allomas, amelynek névdedgeatarama nagyobb, mint 208hm
és bemennyomasa kisebb, mint 100 bar.

3.4. sz. tablazat

Névleges Nyomas szerint [MOP]
térfogataram szerin
Q [r¥/h] Py max" 4 bar 4 bar < Pnax" 16 bar 16 bar <gRax' 100 bar
Q" 40 MSZ EN 12279
40<Q" 200 MSZ EN 12279 és MSZ EN

334:2005+A1:2009 | \1s7 EN 12186 és MSZ

MSZ EN 12279 EN 334:2005+A1:2009
Q" 650 az A. melléklet 1., 2. és
3. beépitési valtozatok MSZ EN 12279
eseten és MSZ EN
200<Q MSZ EN 12279 334:2005+A1:2009

3.2.6.1. Hazi nyomasszabalyozdk és egyedi nybdalgezdaallomasok

3.2.6.1.1. OsszhangbanM3Z EN 12279 [Géazellaté rendszerek. Gaznydyonasiszalsatlakozo-
vezetékben! skkbki kdvetelménystabvany vagy azzal egyenértgkszaki megoldas! ésaival,
épuleten kivil a nyoméasszabalyozo elhelyezhet

a)
b)
c)
d)
e)

f)
9)

telekhataron keritésben (Id. 3.2. sz. abra),

telekhataron belll, lehketg annak kdzelében,

épilet falan vagy falaba sullyesztve,

kapualjban (legfeljebb kdzépnyomésu # Id. 3.3. sz. 4bra),

épiileten belll legfeljebb k6zépnyomasu (kiloteliekiéel # Id. a 3.4. sz. dbra szerint), az éplileten
belll tértéh nyomasszabalyoz6 elhelyezés esetén a foldgazelosAtitktateit is be kell tartani,

épllet lapos tetején,
épuleten kivul foldbe stllyesztve a foldgazelosztd technoldgiai utasitdsa szerint.
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embran tér szelfz-

tetd vezeték. Bizton-
zagi membran eseten
nem szikséges
=1
Csaflakozd vez. |
Tacelcsdy |

Membran tér szel-
Iz vezeték. Biz-
tonsgi membran
esetén nem szik-
séges

min. 3 m

Castlakozd vez.
(acelcs)

Hértartasi Fiiglzérd
nyomasszabalyozo

“—Hire zard elem

\:éztartési
omEsszabalyozo

Fiiglzard
/

Hire zérd elem

PE-zcél deszekitd

1 Leagard gaTveretél

~ {polietién) Heizéprvomasi
\\ elosTtd garvereték
™o (polistién
"~ ~ !
L
N /
3.3. sz. abra

Kapualjban elhelyezett kdzépnyomasu hazi nyon#gszab

3.2.6.1.3. Altalanos elhelyezési feltételek

a) Valamennyi nyomasszabalyozénak, ami nem épéléatderil elhelyezésre, mechanikai és
csapadék elleni védelemmel kell rendelkezniesAgkcEny, védoboz). Az éplletben
elhelyezett nyomasszabalyozék mechanikai védieakkor kell gondoskodni, ha azok
kozlekedési Utvonalba esnek vagy egyéb mechanikadélsasodnnak kitéve.

b) Egy helyrajzi szami kozos telkeh Félhasznalok gazellatasat egy csatlakozasi ponton
keresztll (egy fogyasztbielzard), leheleg egy nyomasszabalyozordl kell megvaldsitani
(Id. 3.5. sz. abra).

c) Az épuleten belll elhelyezett hazi nyoméasszabblytonsdgi membrannal rendelkezzen,
vagy kétfokozatl legyen és a membrantér a szabgyhma kiszélttetve a 3.4. sz. 4bran
lathat6 véaltozatoknak megfedel. Kbzvetlenll az éplletbe belépés helyén #lateapelll #

h! re zard elzar6 szerelvényt kell beépiteni. Azeiplilelll az &t! ek szerinti feltételekkel
elhelyezett nyoméasszabalyozo és kapcsoldédo démesneiezéseinek telepitése soranla kuls
elhelyezés nyomasszabéalyozdk nyilaszarokhoz rendeéltavétsagait nem kell alkalmazni.
A nyomasszabalyoz6 éplleten belll toradhelyezésénél a legfeljebb 18® mévieges
egylttes névleges térfogatdramid membranos 'déainilyezésének kdvetelményei szerinti
feltételeket kell megtartani. A nyomasszabalybedyezését a foldgazeloszté tovabbi
feltételekhez kotheti.
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i)

min. 3 m

f T f !
! . B - -
Hazi nyomasszabalvozo ! !

A szabalyozo Hizi nyomasszabilyozd Hazi nyomasszabalyozd
'I(IIEZ’&'(G"( |‘?flf"ft_° "‘3'_"}"_ véditavolsagai épiilet nyilaszardktol véddtavelsagai épiilet nyilaszaroktol
Gyorszar-leflivato ﬁ(asl ill. nyitasi sorrend Lefuvate-gyorszar nyitasiill. kivezetett leflvatoval
esetén arasi & P P
zarasi sorrend eseten g
Hincs védstavolsag Lefuvato-gyorszar nyitasi ill.

zarasi sorrend esetén

a) Eptileten kiviil kozép vagy nagykdzép nyomasiybdisszabalyozé

A gzelldztetd ced

vegridése
A zzabalyorid
membranterst
kiszelldztetd czd
4 min. 3 m
Gézelosztd Fogyasztai
vezetek [ foelzara

Hézi nyomazsazhalyozd
Legfelisbb kizépryomasi

Hohatasra zaro elem

Szigeteld kizdarab
(Patencial levalasztasz)

Védo membrin nelkiili egyfokozat hazi
nyomasszabalyozo elhelyezése épiileten beliil

b) Epiileten beliil kozépnyomasu hazi nyomasszabalyozo
3.4. sz. abra
A hazi nyomésszabalyozétédolsdgainak és a lefuvato elhelyezésének
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3.5. sz. abra
Egy helyrajzi szamu telkerl l@ak6épiletek gazellatasa

3.2.6.1.4. Kbzépnyomasu hazi nyomasszabalyozék elhelyezése

a)

b)

c)

Hazi nyomasszabalyoz6 kapualjban és nem huzames tambzkodasra szolgald helyiségben
elhelyezve legfelijebb kdzépnyomasu lehet. A helyiség, amelyben a szabalyozét felszerelik,
a foldszinten vagy alagsorban legyen. Epiiletarhb&diibl6 falszerkezet legalédbb Avddelmi

osztalyl, El 90 trallésagu teljesitménjegyen. Szefll az épulet mas helyiségei felé nem
alakithato ki.

A kdzépnyomasu hazi nyomasszabalyozb lkéilarolo felllete és az épulletek nyilaszarde ille
nyilasai (beleértve az ingatlan l|égellatasatitbiztatamennyi nyilast is) kozott vizszintes
vetliletben a gyorszar és biztonsagi lefGvatd zarasi-, illetve nyitasi nyomas beallitddi sorrendjét
fligd en aMSZ EN 12279 [Géazellatd rendszerek. Gaznydyonasiszateatlakozévezetéidrki M
kovetelményekzabvanyban vagy azzal egyenért@kszaki megoldasban meghatarozott

véd tavolsagokat kell betartani (Id. 3.4. sz. abra). Wdeatkozik ez az!@las az épulletben
elhelyezett nyomasszabalyoz6 allomas gépészetiebéseit tartalmazé kozods hasznalatl
helyiségre és kilonallo helyiség éplleten belili hiztiéitetéire.

A kdzépnyomasl nyomasszabalyozé kétfokozatl ldgyeaz utana kovetkezgazmér
(gazmérk) épuleten belll vannak elhelyezve.

3.2.6.1.5. Nagykozép nyomasu hézi nyomasszabalyozék és egyedi nyomasszabalyoz6 A&llomésok
elhelyezése

a)

Abban az esetben, ha a nyomasszabdalyozé elhedyed&e EN 12279 [Géazellatd rendszerek.
Gaznyomas-szabalyozok a csatlakozovezagkibéovaelménystabvany A. melléklet 2. és

3. szamu beépitési mddozata szerint torténik, akkalaszfalakat és!¢svalamint kabel

csatornakat (amelyek kapcsolatban vannak a saal@halyezésére szolgald zart szekrénnyel,
kulonvalasztott helyiséggel) oly modon kell leszigetelni, hogy az esetleges gazszivargas mas térséget
ne veszélyeztessen.

b) Az MSZ EN 12279 [Gazellatd rendszerek. Gaznydyonasiszabésatlakozbvezetékiseaki M

kovetelményskgbvany A. melléklet 2. és 3. szamu beépitési mddozata szerinti elhelyezés esetén
a szabalyoz6t befoglalé szekrény vagy térrész az épllet tobbiaEgpitiet szintszamanak és

t zallésagi fokozatanak megfeltiszerkezettel, fodémmel legyen levalasztva. Az alkalmazott
almennyezet csak Akvédelmi osztalyu lehet.
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c) A nyomasszabalyozo elhelyezésére szolgalé helyiség bejarati ajtéja a szabad felé kifelé nyiljon,
nyitott allapotban rogzithetlegyen, és alkalmas legyen zart allapotban tékteld@ek
tavoltartasara. Az ajto bellikulcs nélkll nyithaté legyen. Atellév nyilt tér felé veZeutakat
mindig szabadon kell hagyni. Az ajtd (ajtok) ékzkzeililasok a nyithaté ablakoktdl, ajtoktol,
valamint egyéb épiletek nyilasaitol biztonsagdsagra legyenek. Mas zart tér felé nem lehet
nyilasuk.

d) A nyomasszabalyoz6 haza (szekrénye) a szabhadédgegozvetlenll kisZedtetett legyen.

A szellz! nyilasokat eltakarad lelédeni kell, erre kihelyezett !j@blaval is fel kell hivni

a figyelmet. AMSZ EN 12279 [Géazellatd rendszerek. Gaznyomas-szabalyozdék a csatlakozévezetékbe
M!szaki kovetelménystapvany A. melléklet 2. sz. beépitési médomiém es szabalyozd

helyiségének padozata antisztatikus és szikratiddmrkolatd legyen.

e) Az MSZ EN 12279 [Gazellatd rendszerek. Gaznydyoasiszabésatlakozovezetékbeaki M
kovetelményskdbvany A. melléklet 5. sz. moédozata szerinitédséégl, ahol nem lehetséges
a kozuti forgalom i elzaras, az akna fedlap a terhelésnek feletjemiz behatolasat meg kell
akadalyozni.

f) Egyedi nyomasszabélyoz6 alloméasok kilonalld, neeni eantdzkodasra szolgaloé helyiségben is
elhelyezhéek.

g) Egyedi nyomasszabalyozé allomas épllet lapas téte§a elhelyezés esetében asttrkezet
megfeldl szilardsagu legyen. A bklépdali gazvezetékben éplleten kivil, térszirdealéki
magassagban szakaszol6 szerelvényt kell be&pitemmasszabalyozo allomas villamvédelmét az
MSZ EN 62305 [Epiiletek villamvédshmeyany szerint vagy azzal egyenértélszaki
megoldassal kell biztositani. A villamvédelmetazs@kszagos Evédelmi Szabalyzat igdsai
szerint jogosult tervietrervezheti meg.

3.2.6.1.6. Hazi nyomasszabalyozdk és egyedi nyomasszabalyozo allomasok gépészeti kdvetelményei
Valamennyi nyomasszabalyozé legalabb a kdvetkemlvényeket tartalmazza (a gaz aramlasi
irAnyaban felsorolva):
a) elzaro szerelvény (ha épileten belll van a szébalkkor éplleten kivil is legyen elzaro
szerelvénye),
b) szr!,
c) automatikus nkoédés biztonsagi gyorszar (100 mbar-nal nem nagyobb !beypemasu
szabélyoz6 # altalaban készilékszabalyozd # resgtéyemas elleni védelemre nincs
szlikséQ),

d) nyomésszabdlyoz6 készulék (monitor szabalyoZieesy darab hibara nyitva marado és
egy darab hibara zaro),

e) biztonsagi lefuvaté (kivéve a monitorszabalyozast).

A gyorszarral és lefavatéval egy készilékbe sfeavetpakt) hazi nyomasszabalyozokhoz
kerll vezetéket nem szabad létesiteni. Az egyedi nyomasszabalyozé alloméasdls lseatalyozott
oldali (elmehn) cd szakaszaba a szabdlyozott gaznyomastmszert kell beépiteni.

Az egyedi nyomasszabalyoz6 allomas szabalyoalbtsz#celvényeit kbven (a gaz aramlasi irdnya
szerint) elzar6 szerelvényt is be kell épiteni.

Egyedi nyoméasszabalyozok esetében! kesidbték csak d4SZ EN 12186 [Gazellatdé rendszerek.
Gaznyomas szabalyozé allomasok gazell&tmaseedislgbki kovetelméngerlpvany vagy azzal
egyenérték m szaki megoldas szerinti, 16 barnal nagyobb bemgmasu szabalyozéknal
alkalmazhaté.

3.2.6.1.7. Hazi nyoméasszabalyozok és egyedi mabdigezo allomasok kibocsatasi forrasainak
zbnabesorolasa
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Kdzépnyomasu hazi nyomasszabalyozok és egyedsspairalyozd allomasok esetében robbanas-
veszélyes Ovezetet nem értelmeziink, helyette a 3.4. sz. abra szerinti tavols@golstgoddként

kell értelmezni és ezen tavolsagokon bellli tBréesem kell amMSZ EN 60079-10 [Villamos
gyartmanyok robbanoképes gazkozegekbers2étpbbadidagek besralbdsmy szerinti feltételeket
biztositani.

A nagykozép nyomasu hazi nyomasszabalyoz6 ésgmyedsszabalyoz6 allomas szekrényének,
helyiségének bkltere robbanasveszélyes (RB) 2-es zonaba taztbk8ZaEN 60079-10 [Villamos
gyartmanyok robbandképes gazkdzegekben. Aestidaségok fesosaidisedny szerint.

Az (RB) 2-es zbéna a szabalyozot tartalmaz&aeddény hatérold felulélévizszintesen minden

iranyban és fugkpgesen lefelé mérve 1 m, flegesen felfelé 1,5 m-ig terjed ki (Id. 3.4. 2. ab

Ezen Ovezeten belll nem lehet nyilaszaré vagy olyan elektromos berendezés, gyujtéforras, amely nem
elégiti ki amSZ 60079-14 [Villamos gyartmanyok robbardkeguekigéa. Villamos berendezések létesitése
robbanasveszélyes térségethemy vagy azzal egyenértékszaki megoldas és a vonatkozoé
jogszabalyok [az épitési termékelszaki kdvetelményeinek, medfets] igazolasanak, valamint
forgalomba hozatalanak és felhasznalasanak sészidtélyairdl szolé 3/2003. (1. 25.) BM#GKM#

KvVM egyuttes rendelet; a potenciélisan robbarélyesskornyezetben!lemunkahelyek minimalis
munkavédelmi kovetelménykirsz6lé 3/2003. (Ill. 11.) FMM#ESzCsM egylttes aletid a
potencialisan robbanasveszélyes kornyezetben! téti@imazdsra szant berendezések, védelmi
rendszerek vizsgalatarél és tandsitasarél szolé 8/2002. (Il. 16.) GM rérideat]. &mennyiben a
biztonsagi szerelvények kiddési sorrendje: biztonsagi leflvatd, majd gyorszar, abban az esetben a
z6na kiterjedésének méreteit a tenalzegyedileg kell meghatarozni.

Az épulleten belll elhelyezett # legfeljebb kozégisyn alsé- és felsayomashatarolassal, és
biztonsagi lefavatdval ellatott # nyomasszabalgir@td csonkjat ceezetéken ki kell vezetni a
szabadtér olyan részeére, ahol @égd dés # vizszintesen és lefelé mért 1 m-es, veiagdiltgesen

felfelé mért 1,5 m-es # korzetében nyilaszardneagRB védettségillamos berendezés nincs, és a

szabad kiszéltésnek nincs akadalya.

A véd membrannal rendelkekazi nyomasszabalyozo leflvatd vezetékét nem sziikséges kivezetni.
3.2.6.1.8. Gondoskodni kell a fémesen kapcsolédélvények, tgezetékek egyen-potencialra
hozasardl.

3.2.6.2. Ipari nyoméasszabalyozo allomasok

3.2.6.2.1. Altalanos kévetelmények

Ezeket a nyomasszabalyoz6 allomasokat a vonatibzars/okMSZ EN 12186 Gazellato rendszerek.
Gaznyomas-szabalyoz6 allomasok gazellagissatradwzigkbki kovetelmények. MSZ EN 12279
Gazellaté rendszerek. Gaznyomas szabalgkabévazstattbdiszdki kovetelmények. MSZ EN 60079-

10 Villamos gyartmanyok robbanoképes gazkdnbbeakidsneszélyes térségek besorolasa. MSZ EN 60079-
14 Villamos gyartmanyok robbandképes gazkilegeidbeberendezések létesitése robbanasveszélyes
térségekberafly azzal egyenérték szaki megoldasok ghsainak betartasaval kell tervezni, gyartani,
telepiteni és Gzemeltetni.

A tervezéskor meg kell hatarozni:

a) a szabalyozo6 allomas elhelyezési feltételeit,

b) az allomas elrendezését,

¢) a helyszin biztonsagi kovetelményeit,

d) a kornyezeti és kozelgtérséklet hatarokat.

3.2.6.2.2. A helyszin kialakitasa

A nyomasszabalyoz6 allomas gépészeti berend&zéfimdhgezésére szolgalod létesitmény (éplilet,
lemezszekrény, akna, fél szabadtér, sillyesatet) keélelien meg adSZ EN 12186 [Géazellatd
rendszerek. Gaznyomas-szabalyozé allomasok gazellatashoz észghr &lbsztdlshéxgdhvany

vagy azzal egyenérték szaki megoldad étasainak.
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A gaznyomas-szabalyoz6 allomast ugy kell kialdidgn oda illetéktelen személyek ne lIéphessenek
be, azt a létesitményen khligzarmazo veszélyes hatasok ne érhessék.

A dohanyzast és egyéb gyujtéforras hasznalatat j6l lathato jeloléssel meg kell tiltani.
A vészhelyzetben hivhato telefonszamot tartaldalad jol lathatd helyen kell elhelyezni.

A létesités helyszine legyen elégendagy a berendezések elhelyezéséhez, valaanipanéakasi
munkak végzéséhez.

Szilard burkolattal ellatott megkdzelitési Gtwokalbbiztositani a |étesitmény megkozelitésere, é
a létesitményen belll a karbantartashoz.

Meg kell hatarozni a vészkijaratok kialakitasanak szilkségességét és indokoltsagat.

A létesitmény hatéarait, a veszélyes teriilet rfagysdzpbalyzat !Ipari nyomasszabalyozé allomasok
robbanasveszélyes zondinak meghatarozasa" pontja és a 7.2. szakasz szerint kell meghatarozni.

Az ipari nyomasszabalyoz6 allomasok berendezései vagy annak részei &lsebleatieérben, tet
alatt vagy zart térben. A zart téri létesitmérkmdletkey kategoridkba sorolhatoak:

a) 0nallé éplletben elhelyezett allomas,

b) szekrényben elhelyezett allomas,

c) méas célra szolgélod épllet egy részében, vagy mas célra szolgald éplleten belll elhelyezett

allomas,

d) fold alatt elhelyezett allomas.
A 4 barnal nagyobb MOP esetén az allomas szamara kilon elkildnitett teret kell kialakitani.
A nyomasszabalyozé elhelyezésére szolgélo Hmjasat) ajtdja a szabad felé kifelé nyiljonftnyito
allapotban rogzitHetegyen és alkalmas legyen zart allapotban az illetéktelenek tavoltartasara. Az ajté
beltlt | kulcs nélkll nyithatd legyen. Alztellév nyilt tér felé veZetutakat mindig szabadon kell
hagyni. Az ajté (ajtoék) és dzlinyilasok a nyithaté ablakoktél, ajtoktdl, valamint egyéb épuletek
nyilasaitol biztonsagos tavolsagra legyenek. Mas zart tér felé nem lehet nyildsuk.
A szabalyozé helyiségének padozata antisztatikus és szikrat nem adé burkolatd legyen.

A szabdlyozo helyisédgélsére kizardlag indokolt esetben, és csak dyberéndezés alkalmazhato,
amelynek az égési tere el van zarva a szabdalyozd helyisépdédtdideti hmérséklete legfeljebb
350 °C hmérsékletet nem Iépi tul.

Akndba telepitett nyomasszabalyozé esetében afjd@ksaivo zsompot kell kialakitani.
3.2.6.2.3. Gépészeti kovetelmények
A nyomasszabalyozé allomés kialakitdsa olyan legyen, hogy
a) atervezett korilmények kozott biztositgaezedt Gzemviteli feltételeket;
b) a gazgépészeti szerelvények a gaz aramlasi teltimpve a kovetkdz legyenek: elzard
szerelvény, gazsz, nyomasszabalyoz6, gyorszard szelep, biztonfiagitole elzaro
szerelvény;

c) védje meg a csatlakoz6 vezetéket és felhdsergiidezést a karos tulnyomasoktol;

d) legyen az allomason kivil (Be&pkilép oldalon) szakaszol6 szerelvény;

e) a kilép oldali elzard szerelvénytelt a monitor szabalyozé kivételével # legyeritéteép
biztonsagi szelep és kézi lefavato vezeték;

f) mind a belépoldalon, mind a szabalyozott oldalon nyomé&sésényomasregisztralo smer
legyen felszerelve.
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3.2.6.2.4. Nyomashatérol6 rendszerek
A nyomasszabalyozé allomast a szabalyozott [(kimidali nyomas beallitott értéken vald tartasa
céljabdl nyomashatarold biztonsagi rendszerrel kell felszerelni alkésetkkhen:
a) Nincs sziikség biztonsagi rendszerre, ha a MER.i" MIP vien odaiVa9yY MO, i oidai”
100 mbar,

b) Onallé nyomashatérold rendszert kell alkalmazni, hg, MQR>MIP imen oldai

c) Onallé nyomashatarolé rendszert, és masodik berendezést kell alkalmazni,

ha MOFl)Jemem oldali#MOP kimeri oldali> 16 bar éS Mot!:e)mem oldali> STpkimen oldali
3.2.6.2.5. Zajszabalyozas, zajszint
A nyomasszabalyoz6 allomast ugy kell kialakitayyi, dz felelien meg a vonatkoz6 rendeletnek
[a kbrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hataréreg@hkamitasarol szolé 27/2008. (XII. 3.) KvWM#EUM
egyuttes rendelet] is.
3.2.6.2.6. SZetkés
A zart térben # éplletben, lemezszekrényben/dtil{f@dalatti elhelyezéshez a foldgazeloszin kil
engedélye szilkséges) # elhelyezett gaznyomamzzafifdmas helyiségét nyilasokon keresztl
kozvetlendl a nyilt 1égtér felé szeditni kell. A szélk! nyilasok teljes szabad keresztmetszete legalabb
akkora legyen, mint a padl6 felllet 1%-a. A hatasbzészélldekében also ésl falzell Z! ket kell
beépiteni lehkség szerint a helyiség egymassal szemkdzti dzhbtEdda falaba. Az aknaban (féld
alatt) elhelyezett nyomasszabalyozé allomasbk! sydhsait vagy az egymassal szembeni sarkokon,
vagy a kiemelt akna fedlap szegélyét kigdrefutd réssel vagy dzall vezetékkel kell biztositani.
A szell zést ugy kell méretezni, hogy az legalabb agh&yisgatanak orankénti 6tszordse legyen.
3.2.6.2.7. SZedl vezetékek kialakitasa
A szellzZI vezetéket Ugy kell kialakitani, hogy annak szabvadtzdése csapadéktol védve legyen.
A meghatarozott célu stellvezetékeket és a nyomasmehtesitetékeket nem szabad egy! feges
egyesiteni a lefavat6 vezetékekkel.
3.2.6.2.8. Az allomésok villamos berendezésével szamdueridtt kovetelmények
Nyomasszabalyozé éllomas tertletén belll elneliéembs berendezések legalabb a 12"-es zonanak
megfeldl védelemmel rendelkezzenek, robbanasveszélyeskatzomai Szabalyzat !lpari
nyomasszabdlyozé allomasok robbanasveszélyes zonainak meghatarozasa" pontja és a 7.2. szakasz
szerint kell meghatarozni. Az alkalmazni kivéarhes gyartmanyokat&Z EN 60079-14 [Villamos
gyartmanyok robbandképes gazkdzegekberllaidosdsrendezések |étesitése robbarsiysidaétyes t
(a banyak kivétel&szgdjvany vagy azzal egyenénekzaki megoldas szerint kell megvalasztani.

3.2.6.2.9. Villam- és érintésvédelem
A kiviteli tervdokumentacioban kulon tervfejezetben kell meghatérozni az aldbbiakat:
a) a villamvédelem megoldag@irszagos!Zvédelmi Szabalyzat; MSZ EN 62305 Epiiletek
villamvédelnaghelyet csak arra jogosultsaggal rendedkeg? tervezhet;
b) az érintésvédelem megolddd&8Z 2364 Epiiletek villamos berendezésésadiabétekités
villamos vezetékek tulfesziiltség elleni védelmét;
c) elektronikus készilékek esetében a tllfesziiltsap fielomvédelmi egységekkel tdrtén
kiegészitést;
d) a villamosan vezetrészegységek villamos 6sszekotését és a fiddekékhez tortén
csatlakoztatasat;

e) a villamos energiaforras foldelése, szenek foldelése és a katdédos védelem rendszere kdzotti
kolcsonhatas kizarasat.
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3.2.6.2.10. Az allomasokwédelme

Az allomas tzvédelmét a vonatkozd iehsolOrszagos$ Zvédelmi Szabalyzat; MSZ EN 1775 Gazellatas.
Fogyaszt6i gazvezetékek. Legnagyobb UzBrbanyiezaki elrasok $zerint kell kialakitani.

3.2.6.2.11. Katodos védelem és villamos szigetelés

A cd vezetékek katodos védelme esetén gondoskodni kell a nyomasszabalyoz6 alldmés bemen
kimen oldali csvezetékeinek villamos levalasztasarol.

3.2.6.2.12. Egyesitett gaznyomas szabalyozd éHong&kisok

Az egyesitett nyomasszabalyozé ésittsinasokra adSZ EN 1776 [Gazellatoé rendszerek. Foldgaz mér
allomasok.! bzaki kovetelméngekljvany vagy azzal egyenértélszaki megoldas szerinti kiegészit
kovetelményeket kell alkalmazni.

A terver a gazmér csatlakozasét, teljesitményét és tipuséat, vadamjomasszabalyozé tipuséat és
annak Uzemvitel szempontjabdl szilkséges szemdgéhydletve védelmét a csatlakozd vezeték
Uzembe helyezési munkainak feltételeit a foldgazelosztdval vagy a pébégaz forgahetesé@val el
egyeztetni koteles.

3.2.6.2.13. Ipari nyomasszabalyozé allomasok robbanasveszélyes zénainak meghatarozasa

A terveznek a nyomasszabdlyoz6 allomasok tervezés®kdr &N 60079-10 [Villamos gyartmanyok
robbanoképes gazkoézegekben. A robbanaskdrrstyelamribgany vagy azzal egyenértékzaki

el irds alapjan olyan szaki megoldast kell alkalmazni, hogy normal tizemben robbandképes légtér ne
alakulhasson ki. E szabvany nem vonatkozik azasatakre, amikor a robbanasveszélyt izemzavar
(példaul dsrezeték torése) okozza.

A nyomésszabalyozé allomas normal tizemi korulmérzgkzart rendszert képez. Kérnyezetét nem
veszélyezteti.

A nyomasszabalyoz6 allomas biztonsagi gyorsztelinalarasi nyomasat és a hiztonsagi lefavaté
nyitasi nyomasat ugy kell megtervezni és az Uhetpbeéskor beallitani, hogy a megengedett fels
érték elérésekor! skor a gyorszar zarjon, majd a bedllitott nyitGsy@setén nyisson a lefavatd
szelep. A biztonsagi lefuvato vezetékek 'geriégfeljebb DN 50 (2") legyen.

A felsorolt feltételekt eltét kivitel nyomasszabalyozo allomasok robbanasveszélyes zédiddpegy
kell meghatarozni.

3.2.6.2.13.1. A kibocsaté forrasok elhelyezkeddesiian zart téri vagy szabad téri csoportba
sorolandok.

3.2.6.2.13.2. Zart térben talélhatd kibocsato forrasok zénabesorolasa
Normal (izemben a nyomasszabalyozé allomas géperereiezésein gazszivargas vagy gazkibocsatas
nem fordulhat &l Zart téri kibocsaté forrasok a szekrény belsejélie oldhaté ckkotések és
impulzusds szerelvények lehetnek.
Kibocsatas mértéke és fokozata:
a) Folyamatos fokozatu kibocsatas: Folyamatos vagy vatesa idartamig tart6 kibocséatés.
b) Eld rend fokozatu kibocsatas: Olyan kibocsatas, amelylnoremdben varhatéan rendszeresen
vagy esetenként frdul.
c) Masodrend fokozatu kibocséatas: Olyan kibocsatas, amelylnaendben varhatéan nem fordul
el , ha dlfordul, akkor valésziteg ritkan és rovidlithrtamban.
Az oldhat6 dskotések és impulzuscszerelvények normal (zemben nem szivarognak, nem
bocsatanak ki gazt. A leMeg csak sz! betét cserénél vagy gaz alatti munkavégzés eséthatk
gaz, ennek veszélyességi zonait és a munkavégiménk@it a karbantartasi technologiaban kell
szabalyozni.
A nyomésszabalyoz6 allomas belsejéberkiliacsatd forrasok fokozata masodremdert normal
Uzemben véarhatéan nem fordul &lbocsatas, ha!é&rdul, akkor valdsziteg ritkan és rovid
id! tartamra.
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3.2.6.2.13.3. A szelés fokozatai

A szellzés fokozata 'k6zepes", mert szabalyozza a kamméhtolyan stabil allapotot biztositva,
amelyben a koncentracid és zonahataron kivil ébgakibocsatas esetében is az ARH 20 %-a alatt
van, és ahol a kibocsatas megse utdn nem marad fenn jélentinennyiségrobbandképes
gazkozeg.

3.2.6.2.13.4. A szelés tipusa !természetes szék".

a) Szellz! fellletek nagysaga a zart tér alapteriletének legalabb 1 %-a legyen.

b) A szellz! k Ugy helyezkedjenek el, hogy a zart tér teljEk nédszellzését biztositani tudjak.

c) Ateljes szélf! keresztmetszet felét kiteazellz! felllet a zart tér alsé szintjén, mig a madik felé
a zart tér felsszintjén kell elhelyezni.

tzemben.
3.2.6.2.13.5. A szalés lizembiztonsaga
A szell zés lizembiztonsaga !j6", mert a kzéf gyakorlatilag folyamatos.

Foldalatti aknaba telepitett nyomasszabalyoz@slksatében a nyithaté akna fedlapja és az akna
pereme kozott korbefutod rést vagy szlelezetéket kell kialakitani a 6§zéB biztositaséara.

Foldbe sillyesztett kombinalt gaznyomas-szabajlondas esetében a $zélf megfeletégét
a terveknek szamitassal kell igazolnia.

3.2.6.2.13.6. A nyomasszabalyoz6 allomasok &khaAsz tipusa

A z06na tipusa: !12"-es, mely olyan térség, ameligbmal izemben robbandképes gazktzeg varhatéan
nem fordul él, és ha mégid &rdul, akkor varhatdéan csak ritkan és csak daigimarad fenn.

A gyartdi karbantartasi utasitdsokban meghatakezbéntartasi ciklusok kozottl taittamban és
normal Gzemi koriilmények kozott a tomorség alapkovetelmén

3.2.6.2.13.7. Az elarasztasi zona kiterjedése

A gépészeti berendezéseket magaban foglal6 edermészetes stebissel rendelke# 1égtér teljes
térfogata az elarasztasi zoéna.

A megfelél # kdzepes" # széltés mellett a zart teret 2-es zénaba kell sorolni.

A szell Z! nyilasok kdrnyezetében robbanasveszélyes zormaehmezéet.

Csak gaz kidramlassal jaré izemzavar vagy karbantaités édelmezHet fennmaradasilid
3.2.6.2.13.8. Az allomasok szabadtéri kdrnyezetérmekdsaso

a)Kibocsato forrasok

Normal Gzemben a nyilt térben!l&szerelvények és kotéseik gaztémorek, ezért a korildttik [év
térben robbandképes gazkdzeg varhatéan nem fordulhat el

A korulottik lev térség nem robbanasveszélyes térség.
Uzemzavari allapotnak (nem normal tizemi kérilménynek) kell tekinteni a lekidééén

Szabadtéri kibocsaté forrasnak kell tekinteni a nyomasszabalyozé allomas lefavatd vezetékének
a szabad térbe kivezetett végét.

b) Az elarasztasi zéna kiterjedése

A zbna kiterjedését és méretéB.B. sz. tablazatbmegadott kibocsatasi mértékek szerint kell
meghatarozni. A zona méretek értelmezése a 3.6. sz. abran lathato.

Amennyiben a leflvatd kibocsatasi értékei nemnelyaztablazat gazkibocsatasi értékeivel, ugy

a hozza legkozelebd eggyel nagyobb gazkibocsatasi értéket és azeetuzezzonaméreteket kell
alkalmazni.

A leflvaton kibocsatott gaz tomegaram és a leftd/attéretének fliggvényében a robbanasveszélyes
zbna méretei:
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3.5. sz. tablazat

Leflvaté vezeték koruli robbanasveszélyes zona mtie

Biztonsagi lefivaté mak.

LefGvato ck atmét je a kilépési helynél

3.7.sz. 4bra

gazkibocsatasa [kg/s] H [m]
DN 25 DN 32 DN 40 | DN 50
Henger alakl zénarész sugara: R [m]
0,005 1,8 2,2 2,5 3 7,2
0,01 1,8 2,2 2,5 3 9,1
0,02 1,8 2,1 2,5 3 11,4
0,04 2,3 2,3 2,4 3 14,4
0,08 2,8 2,8 2,8 2,9 18,1
Kibocsatasi pont alatti 1 1,2 1,4 1,6
z6narész sugarajm]
N
y
3.6. sz. abra

A nyomasszabalyozé allomas lefavatd csove koril kialakulé robbanasveszélyes zona méretei

A leflvatd vezeték végigsének alakja

Henger alakl zénarész magas
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A zonaméretek és a leflvatas jellege akkor nhedficled leflvatd vezeték végén nincs olyan
szerelvény elhelyezve, amely d liéigesen felfelé iranyul6 kiaramlast akadalyokiéramlasi pont
magassaga a korrydgrszinttl legaldbb 3 m magasan legyen. A leflvatd veggEkésének
kialakitasa a 3.7. sz. abra szerinti legyen.

¢) Nyomasszabalyoz6 allomas besorolastoizusaéktigés
Nyomasszabalyoz6 allomas robbanasveszélyes edrsdggimtarozasat és besorolasat olyan személy

végezheti, aki ismeri az épletyagok, a technoldgiai folyamat és a berendezésehsiugido
Szikség szerint konzultalnia kell biztonsagtechnikai, villamos északisszakemberrel.

A besorolast a tervdokumentaciénak kell tartalaazni
A térség-besorolasi folyamat soran a Iépéseket rnegiddddumentalni kell.
Ki kell télteni az alabbi adatlapokat:
a) éghelt anyagok jegyzéke és tulajdonsa@aisg. tablagat
b) kibocséato forrasok jegyzéke.
A térség-besorolasi dokumentumnak tartalmaznéa kddiprajzokat és homlokzatrajzokat, melyek
mutatjak a zondak tipusat és kiterjedését.
A robbanasveszélyes zonak kiterjedésére az zikdbblwmokat kell alkalmazni:

10"-as zona I11"-es z6na 12"-es zOna
3.6. sz. tablazat
Eghet! anyag Relativ Gyulladasi
Megnevezés| Osszetéte| Lobbanas- Sr ség |ARH [Térfogat| S ' S€d h! mérséklet
pont [kg/m 3| [%]
Foldgaz CHa <0°C 0,033 5 0,6 >300°C
(metan)
3.2.7. GazmeEk

3.2.7.1. A legfeljebb 100/mnévieges egyiittes térfogatdrami membranos H{éerasy gazméde
elhelyezésének kovetelményei
A gazmér elé (mérkotésébe) elzard szerelvény beépitése kotelez

Ha a hazi nyomasszabalyozd és a legfeljeth Bévieges térfogatarami gaznidizvetlendil, egydtt
kerll elhelyezésre, akkor elegentlyomasszabalyozbtekdzvetlendl elhelyezett elzard szerelvény
(3.8. sz. &bra).
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3.8. sz. abra
A hazi nyomasszabalyoz0 és a gazeggrittes szerelése

Almétl t a foldgazeloszto feltételeinek és a Szabalyzathak betartasaval szabad beépiteni.
3.2.7.1.1. Altalanos kovetelmények

a) 140 kW-nal nagyobb Osszétethelés gazfogyasztd készilékek helyiségébe, 0,4 k\¢yathma
fesziltségvillamos berendezéseket tartalmazo helyiségineinvah" vagy !B" t zveszélyességi
osztalyba sorolt helyiségbe gazmeém szerelhet

b) A gazmér és a legkdzelebbi gazfogyaszté készilék kozétintds vetlletben mért tavolsag
legaldbb 1 m legyen. Ez a tavolsag beépitett stabesatén 0,5 m-ig csokkerthet

c) A gazmér legkozelebbi éle és fusicmelegviz vagy g (f tési) vezeték legkdzelebbi alkotéja
kozotti tavolsag legaldbb 0,5 m legyen.

d) Gazmér kdnnyen éghkffalszerkezetre, éghetgy hre lagyuld burkolatd falra nem szerklhet

e) Gazmért szabadban, kiilsfalon csak megfdlemechanikai és karoshatas elleni védelem
biztositasaval szabad szerelni. A védelem maodjat ésapdgotshzszolgaltatdé hatarozza meg.

f) 6 mf/h névleges térfogataramnal nagyobb géazmiéidkét (belépés kilép) oldalan legyen elzard
szerelvény.

g) Kozépnyomasu nyomasszabalyozoérol ellatott membiénueszhazas) gazimépileten belll
csak akkor helyezhetdl, ha a nyomasszabalyozé kétfokozatl vdgpemdtranos.

h) Nagyk®6zép nyomasu nyomasszabalyozoérdl ellatottramesmt{lemezhazas) gazmépiletben
nem helyezhetel.

3.2.7.1.2. Gazmérelhelyezése éplleten kivil

Gazmért szabadban kililsfalon megfelel mechanikai védelem biztositasaval szabad szerelni.
A védelem modjat és megoldasat a féldgazelosutoléegai utasitasban koteles rogziteni.

Ha a gazmét kiild falra, 1épdhazba, kdozos hasznalati térbe szerelik fel, akkaarbatd ajtoju
fulkében vagy szekrényben kell elhelyezni.

A gazmérk szerelési helyigényének méreteit, a fulkék velyernyek meéreteit és Kkivitelét
a foldgazeloszt6 technolégiai utasitdsaiban szabalyozza
3.2.7.1.3. Membranos (lemezhazas) dadzalbelyezése pincében, alagsorban

Pincében, alagsorban gaznakor helyezhetel, ha a Szabalyzat vonatkozé pontjainak betartdsan
kivil az alabbi feltételek is teljestilnek:
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a) a pince vagy annak a gaznméhelyezésére szolgald helyisége vagy fllkéjeomémo-
veszélyes,

b) a pince talajviz ellen szigeteléssel és szilard padidtalnemdelkezik,

c) a pince belmagassaga, illetseelvénye legalabb 1,7 x 0,8 m,

d) a pince atszeftése biztositott.

Tobb szinten at egymassal Osszefllpgd légteret képézhelyiségben (tdbb szintes lakasok
el szobdja, belée, kozlletek 6nallé belgeljardja, sth.) gazméa foldgazeloszté hozzajarulasaval
helyezhétel.

Lépcs hazban szintenként a gazZmaz dlirasok szerinti # sZell nyilasokkal rendelke# fllkében
vagy szekrényben elhelydzhet

3.2.7.1.4. Membranos (lemezhéazas) dadzoséportos szerelése

A gazmérk csoportos szerelése (vagy a bérlerléralb kihelyezése) megengddhet a kovetkéz
feltételek teljesithetk:

a) csak az épllet kdzos hasznalatl terében leheinetta ta bejutas a nap barmely szakaban
biztosithato,

b) egydlttes vagy kilon-kilon, kulccsal zarhatéd szekrériyfbelkke

c) ha a mér nem a fogyasztasi hely bejarata mellett, vagy azzal nem azonos szinten (emeleten)
van, akkor a fogyasztéi vezetéket a fogyasztgen Hmlil az oda vald belépés helyén
(lehetleg a gazfogyasztd készilék helyiségén kividyalxdll ellatni, amelynek magassaga
azonos a gaznércsatlakozas magassagaval; az elzar6t mechaiiésii | sé&s illetéktelen
beavatkozastol megfekst védeni kell,

d) ha a gazmér(gazmérk) lépcshdzban vagy azzal l1égtér dsszekottetésbdnli@son, kozos
helyiségben kertil (keriilnek) elhelyezésre, alépmsaaz fels szintje nyithaté nyilaszaroval
rendelkezzen.

3.2.7.2. A 100 #-nal nagyobb névleges térfogatdramii membranoezliézas) gazrhkr
elhelyezésének tovabbi kdvetelményei

Gazmér géazfogyasztd készllékkel azonos helyiségben périafogyasztok szekunder mérésre

alkalmazott turbinas és trggremes gazmémek kivételével # nem helyekledt

a) Egy helyen (helyiségben) telepitett, 00 deszes névleges térfogataraminal nagyobb gazmér
(gdzmérk) elhelyezésére kilon gazniélyiséget kell 1étesiteni.

b) A gazmérk helyiségeit !'A" IFokozattanz- és robbanasveszélyaszveszélyességi osztalyba
kell sorolni, és darszagoszZvédelmi Szabalyzétigiaitak szerint kell kialakitani.

c) A kulén gazméhelyiséget éplletben kifal mentén, a foldgazelosztd és a létesitményjkeze
altal egyarant barmikor kdnnyen megkézéliedten, lehkleg foldszinten kell Iétesiteni.

d) Bejarata szabadbdl vagy az épulet kdzos, j@&z&s mindenkor megkdzelithtgrél | nyiljon.

e) A mél helyiség bejaratahoz avieszélyességi osztalytjeliglyelmeztéttablat kell elhelyezni és
1 db 55A és 233B, valamint C oltasi teljesitmérlté késziléket kell készenlétben tartani.

f) A kulon gazméhelyiséget szabaddal 6ssze kell aettli Ggy, hogy az alséfedgell z! egylttes
szabad keresztmetszete a gdzhalyiség alapteriletének 1%-at érje el. Azbzab6 éle a kills
szintt | legaldbb 300 mm-rel magasabb legyen. Azlszethas nyilaszardktdl legalabb 1 m-re
legyenek. A szefl t mechanikai védelemmel # legfeljebb 15 mm résszgleagy lyukiség
raccsal, huzalhaléval vagy fix zsaluval # kell ellatni.

g) Gazmérhelyiség szkfitetésére szilkség esetén csak onalla!ddetiot, szellz! csatornat szabad
alkalmazni.

h) A gdzmérhelyiség hatérol¢ falai és nyildszailOrszagos Zvédelmi Szabalyzatintiek legyenek.
Szikrat add vagy elektrosztatikus fettéfit okozdé padldburkolatot nem szabad alkalmazni.
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A létesitmény villamvédelmét, amennyiben sziksédesatkozott Orszagos Zvédelmi
Szabalyzat szerint csak arra jogosult teiemmzzheti.

i) F tése kozvetett lehet. Kdzvetleriéére csak robbanasbiztos kivitehrt égéstergazkalyha
hasznalhat6, amelyndglileti mérséklete a 30@fChem haladja meg és gyujtdszerkezete
a helyiségen kivil van.

i) A gazmérhelyiséget nem szabad 140 kW egység- és 1400 kW dsszteljesitméngrieddtti h
berendezéssel egymasba nyildan létesiteni.

k) Ha a gazellatads kilén nyomasszabalyoz6 ebységnik és a gaznéelyiség a primer oldali
(kbzm re vagy tavvezetékre csatlakozd) nyomasszabalydZdkvedtavolsagnal a szabalyozo
allomashoz kozelebb vagy azzal egyiitt kertléslep#t akkor az adott nyomasszabalyozé # vagy
fogadd allomasra érvényédrésok vonatkoznak a gazimiéelyiségre is.

I) Gazmér helyiségében aveszélyes tevékenység csak a daggdemeérk) és szerelvényezéseik
teljes nyomas- és gazmentesitését! kiveegezhket az alkalomszett zveszélyes tevékenység
végzésére vonatkozd # az Orszagozgvélelmi Szabalyzatban régzitéitszabalyoknak
megfeldlen.

3.2.7.3. Gazménélkiili fogyasztas

3.2.7.3.1. Létesités ésmaki biztonsagi feltételek

Mér nélkili fogyasztas esetében a csatlakoz6- vegyaszioi vezetékbe # a telekhataron vagy az

épuleten kivll a fogyasztéelizarotol fuggetlendl # az éplletbe, lakasba, bérleménybebeldpés
el tt (kdzos, hozzafériehelyiségben) tovabbi, jogi zarral zarhato elzénéh&@nyt is be kell épiteni
[Id. 7.8.a) sz. abra].

3.2.7.4. A nem membranos (nem lemezhazas) 'géethétyezése

Amennyiben a gazményomasszabalyozoval egyitt # egy helyiségben, #évan szerelve, ugy
a helyiséget, teret !A" aveszélyességi osztalyba kell sorolni, és ennédeheeg az Orszagos
T! zvédelmi Szabalzatinti feltételeket kell biztositani.

Minden mas esetben a gazni@lyiségét (elhelyezési terét) |Veszélyességi osztélyba kell sorolni,

és afrszagosZvédelmi Szabalyzatinti feltételeket kell biztositani.

A villamvédelem biztositasanak szilikségessége esetén annak terveit csak ilyen feladatra jogosult
szaktervdz készitheti el. Gaznméhelyiségébenzveszélyes tevékenység csak a damaemérk)

és szerelvényezéseik teljes nyomas- és gazreéhtdgit@ten végezhet az alkalomszer

t zveszélyes tevékenység végzésére vonatkozd #ago©OrEzvédelmi Szabalyzatban rogzitett

szabélyoknak megfelh. A gazmér Uzemeltéfe, kezeélle a gadzmével, mérési rendszerrel
kapcsolatos Uzemeltetési és karbantartasi munkakat a féldgazelosztudzi@tetten veleti utasitas
szerint kell, hogy végezze.

3.3. Tervezési kdvetelmények pébégaz telirasznaldi berendezések esetében

A tervezés soran altalaban a Szabalyzat 3. fiejeabiéasait kell teljesiteni. E szakasz azl éxakd

eltéréseket tartalmazza.

3.3.1. Csatlakoz6 vezetékek egyedi kdvetelményei

3.3.1.1. A csatlakoz6 vezeték méretezése

a) A csatlakozé vezeték anyaga, sdéige, méretvalasztéka (megegyexik az. tdblazattka@zolt
cd anyagokkal és beépitési koriilményekkel).

b) Csatlakoz6 vezeték anyagaul pébégaz szalligsaabglyndk nyomastartd berendezések és rendszerek
biztonsagi kévetelmiéagainegfekay tandusitasardl szolé 9/2001. (IV. 5.) Givb rezdeie melléklet

4. pontja]szabvanyoknafMSZ EN 1594 Gazellaté rendszerek. 16 barral lzegyiobyomasu
csvezetékek! dzaki kdvetelmények. MSZ EN 1057:2006+A1:2010 Réz és rézotvozetek. Varrat nélkuli,
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korszelvémgzcsovek vizhez és gazhoz, egédeségligglntezésra. MSZ EN 1555 sotersialyl
csvezetékek églgéizok szallitasara. Polietilén caéyéddl egyéb anyagok is valaszthatéak,
ha megfelekéguket bizonylattal igazoltak.
c) A folyadékfazisu csatlakozo vezeték ajenér
A vezetékatmeér(3.7. sz. tablayartatikus feltdltiésre is megfdlelha benne az atlagos aramlasi
sebesség kisebb az alabbi értékeknél:
3.7. sz. tablazat

Vezeték névleges atmér

3/8" 1/2" 3/4" 1"
Aramléasi sebesség [m/s] 0,6 1,0 1,0 1,5

Eltén atmérj vezetéket a folyadékszallitas aramlasi elleadlfiggelembevételével méretezni
kell. Az ellehrzést el kell végezni sztatikus feéld@isre is a vonatkozé szabvanyoknak
[MSZ 16040-1 Sztatikus felgdek. Fogalmak. MSZ 16040-3 Sztatikdéskehtolteszélyességi szintek.
MSZ 16040-4 Sztatikus feldek. A védelem myatjy.Jazzal egyenértélk szaki megoldasnak
megfeldlen.

d) A gazfazisu csatlakoz6 vezeték afmér
A vezetéket aMSZ 7048-1 [Korzeti gazellatd rendszerek Fpgdaéoordasek, csoportositas, altalanos
kovetelménysdbvany vagy azzal egyenénekzaki megoldas alapjan sziikséges méretezni.
A szamitott nyomasesés a bel&vleges vezetéknyomas 10 %-4at nem haladhatja meg.
A névleges vezetékathiéfDN) a szabvany alapjan tottéméretezést eltét en a3.8. sz. tablazat
valamint a beépitett idomok és szerelvények dgkenet hosszai3.8. sz. tablazatbfglalt
értékeinek figyelembevételével # az atvitt tomegarastébme # is meg lehet hatarozni.

3.8. sz. tablazat

Bemen nyomas 0,75 bar Bemeénnyomas 30 mbar
Névleges

atmer 10 15 20 25 32 15 20 2% B2 40 |50

DN
Cdl hossz [m] Tervezett tomegaram [kg/h]

10 12 33 68 1200 222 4 8 14 B30 |44 |85
20 8 23 49 85 158 2 5 9 19 ?8 b4
30 7 19 40 69 129 2 4 8 15 ?3 |44
40 6 16 34 59 11p 2 4 7 14 20 39
50 5 14 31 53 100 1 3 6 11 17 33
75 5 12 25 44 81 1 2 5 14 p7
100 4 11 22 38 7 1 2 4 3] 12 p3
125 4 9 19 34 63 1 2 4 T 11 P1
150 3 9 18 31 58 1 1 3 6 D 16
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A szelep, iv, konyok, egal-T, kst egyenérték cd hosszait darabonként azonosnak kell venni
a3.9. sz. tablazzerint.

3.9. sz. tablazat
Névleges ¢&tmér DN 20 25 32 40 50
Egyenértékcd hossz [m/db] 1 1 2 2 3

3.3.1.2. A csatlakozovezeték kialakitasa

A csatlakozévezeték nyomvonalanak és tartozékainak megvalasztasakorel figyyelemmel kell
lennie a forrasoldalt biztosité pébégaz tartatyratkozdéan a nyomastartd létesitményedzaki
biztonsagi szabdalyzataban foglaltaknak és a ljétés &kapcsolédd szabdlyainak a betartadsara is,
beleértve az abban meghatérozott tilaimakat &okaslokat.

a) Tobb pébégaz tartalyra csatlakozd-t@s elvételi vezetékek kialakitasa olyan leggsn, h
kezeli mulasztas esetén se forduljbrvalamelyik tartaly tultbitése.

b) A pébégaz tartalyrdl a csatlakozbévezeték zandézeyel levalaszthatd legyen.

c) A pébégaz tartdlyhoz csatlakozo vezeték fesziétségmsatlakozasarél gondoskodni kell.

d) A vezeték tervezésénél a tdrwezgye figyelembe a tervezési nyomdason tul &garaté
hatasait is.

e) A folyadékfazist vezeték minden bezérhatd ésaszaliatdé szakaszabaagulasi leflvato
szelepet (HLF) kell beépiteni, melynek nyitonyoéntike, ha a vezetékben nincs
nyomasfokoz6 szivattyt 15,6 bar, szivattyls reméls2® bar legyen. Csatlakozd mérete

a3.10. sz. tablazatrint.
3.10. sz. tablazat

A bezart folyadéktérfogat [dr] A HLF csatlakoz6 menetmérete
vV 2 3/8"
41 V! 10 1/2"
V! 10 3/4"

f) A folyadékfazisu vezetékek bezarhatdé és kiszakaszolhatdé szakaszaba !liégplésit h
lefGvatd szelep kibocsatasa 1-es zénat eredményez, melynek kiterjedését és alakght a tervez
az MSZ EN 60079-10 [Villamos berendezések robbdnkéépgiseszhbvany vagy azzal
egyenértékm szaki megoldas alapjan kell meghataroznia.

g) Folyadékfazisu csatlakoz6 vezeték kizarélag acél anyagu lehet.

h) Az acél anyagu csatlakozé vezeték térszint aakidssaban csak hegesztett kotés
alkalmazhato.

3.3.1.3. A csatlakozé vezeték nyomvonala
Pébégaz csatlakozd vezeték tartozékaindkaweldagat a tenleza robbanasveszélyes Ovezet
hataranak kiszamitdséaval, azzal azonos raé@iarozza meg.
a) A csatlakozo vezeték és a fogyasztoi vezetélatatedhéplilet vagy épitmény kozotti szakasza
épuletektl, kbzm vekt | és mas objektumoktdl olyan tavolsagra legyely, lahetvé teszi
a létesitéssel, az lUzemeltetéssel és a karbahtkagssolatos biztonsagos munkavégzést,
valamint a munkak kdzben az allagmegodvast.
b) A szerelést igéhylelemek esetében a szerelési pontok hozzBéédest minden esetben
biztositani kell.
c) A csatlakoz6 vezetéket az alabhlité®dlsagok betartasaval kell vezetni. Kivételibet &pa,
ha azt medegesen kozeliti meyyi(1. sz. tablazat
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3.11. sz. tablazat

Nyomasfokozat Ved! tavolsag épulettl | véd! tavolsag treges, tllnyomas nélkul
[m] kézm t!'lvagy m targytél [m]
Kisnyomas 2() 1(0,5)
Kozépnyomas 4(2) 2 (1)
Nagykdzép-nyomas 5(2,5) 2(1)
Nagy nyomas 5(2,5) 2(1)

A zéarojeles tavolsagok # ha az alkalmazni kivénaknbiztonsagi szintet mas mddon biztositjak és
ezt a tervéza tervdokumentéciéban a tervjbvahagyo felé igazolja # tekvezhet

3.12. sz. tdblazat

Véd tavolsagok [m]
€ b=}
A névleges atrri¢ b = 9 b=y
. N = = R =
Esanevieges |\ qqpem | 2 =2 £ S
Uzemi nyomas ° @ > 3
szorzata [m- kPal] 3 o g >
o S > O [%)
(o) = Z e o
ke €5 2]l ee =
) = 2L = ‘G 28 S
5 = =2 N = e > =
|1 2 | B¢ S | E | €4 e | B
4] et G E - @ >3 3] N
(@] Qo [} Ko} =1 = c S
] ) o > N} \© 5 IS — Q
c > fre) > n n © < x
i) g | 58 g |T | S s |
2-ig nincs 3 2 15 1 1 3 2 Y.
egyszer 2 1 1 0,5
2 felett 50-ig nincs 5 3 2 1 L 4 2 P
egyszer 3 2 1 0,5
50 felett 100-ig nincs 9 5 2 1 il 5 2 2
egyszer 5 3 1 0,5
100 felett nincs 12 9 3 2 2 7 2 p
egyszer 6 5 1,5 1

A véd tavolsagon beliB.(12. sz. tdblgzatem szabad a vezetéksmaki allapotat veszélydztet
ellen rzését akadalyozo tevékenységet végezni, jiétisitményt elhelyezni.

3.3.2. A csatlakozévezetékek tartozékainak kovetelménye
3.3.2.1. Altalanos kovetelmények
a) A csatlakozovezeték tartozékai kizarolag a vooatkodeleteknek megfeth gyartott, !CE"

jellel és az ehhez tartoz6 gyartoi tanusitvanyekkalkelz berendezések lehetnek, melyek gazzal
érintkez részei pentan alléak, nyomasallé részeinek pépdgzra alkalmas hidegmiinka
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értékekkel rendelkezik, és a tervezési nyomasgiaemé\z elzard szerelvények minimalis zard
nyomasa biztositja a tervezett lizemallapotnak nhezfiedst.

b) Beépités tervezésekor a szerelési tavolsagaést arszélyforrastdl mért Vvolsagot be kell
tartani. A szerelési tavolsag és at&eolsag kialakitasanal a hasznalatra és a kerbanta
vonatkoz6 gyartéildrasokat ki kell elégiteni.

c) Pébégaz csatlakoz6 vezeték tartozékaindkawdldagat a terdeza robbanasveszélyes zéna
hatarainak és a veszélyt jelenéchanikai hatdsok forrasainak tavolsaga figgeéteiével ugy
hatarozza meg, hogy a Médolsag az egyes zénak és hatasok tavolsag&adsgbiéje, ha
a zonahatérok egymast 0,5 m-nél jobban megkdzetitikbként egyedi Vé&a/olsdgok
keletkeznek. A mechanikai veszélyt jefentasok: tliésveszélyes fak és oszlopok, jmgalom,
anyagrakodas és tarolaasyeszélyes tevékenység, stb.

d) Ha a kibocsatéforras (tartozék) zondja tér-gilpetaloszint alatt leveriletet érint, a zéna alakjat
€s méretét a zarttérre vonatkozé szafa&Z EN 60079-10 Villamos berendezések robbandképes
gazkdzegbé@nrobbanasveszélyes térségek besoraggaazzal egyenérték szaki megoldas]
szerint kell meghatarozni. Szabadtérre vonatk@mitézt kell alkalmazni, ha a mélyedés
alacsonyabban feékszabadtérbe kiszelletett. A szamitott zonara a kockdzatdsZ EN 1ISO
12100 [Gépek hiztonsaga. A kialakitas alteiakKoxle€lzatértékelés és kockazatcsakkoards.]
vagy azzal egyenérték szaki megoldas alapjan értékelni kell, és azettigaockazatot add
biztonsagi intézkedéseket meg kell adni. Nemok&hZatot értékelni, ha gazkoncentracié jelz
berendezést alkalmaznak, és gazéizékeleznek a mélyedésbe, ami az alsé robbanasi
hatarkoncentracio (ARH) 20%-anal vészjelzést adizemeltdnek és ARH 40%-nal
a gyujtoforrasként szamitasba Veb&tktromos berendezéseket fesziiltségmentesiti, illetve olyan
beflvasos mesterséges!szeliést indit, amely mellett a Iégcsere szam nagyobl,. mint 1

e) A vészszéll! berendezés szerkezetileg éktnés szempontjabdl fliggetlen legyen a helyiség
szellz! rendszerét.

f) Az égési és az Uzemi $zedit leved be- és kivezetésére a szabadbdl nyilo, illetve a szabadba
vezet nem éghét anyagl csatornat vagy nyilast kell kialakitdpnekneszabadba nyilé végén
zsalu huzalhal6 vagy racs legyen.

g) Ha a szdliztet leved Utvonalan szabalyozo6 vagy zar6 szerkezet vanpakésitani kell, hogy
a szerkezet zaro irdnyd elmozduldsa esetén a gazfogyasztd készilék ne legyen lizemeltethet

h) A fogyaszt6i vezetékben elhelyezett automatikas szérelvény zart allapotban legyen, ha
a szellz! berendezés nem Uizemel vagy zarjon le, ha a berendezés Gizem kézben meghibasodik.

i) A pébégaz ellatdsanal alkalmazott csatlakozokekzeése tartozékaik altalanos elrendezése a
7.1.szakasz 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. és 7 .5aisgzeéxtimt torténik.

3.3.2.2. Nyomésszabalyoz6 berendezések

Pébégaz ellaté rendszerekben a kovetkegbeépitett egységekkel kialakitott nyomagszabal
alkalmazandodk:

a) szr!,

b) feld -, és a pébégaz forgalmazé altat elsetben alsé nyomashataron zard gyorszar,

c) biztonsagi lefuvaté.
A nyomasszabdlyozé egy- és kétfokozatl lehetkdietfd kivitelboen # ha a két fokozat nem
egybeépitett¥ az els fokozat nagykozép nyomasfokozatrél (15,6 barprkgmé@asra (0,5 bar),
a masodik fokozat kozépnyomasrol kisnyomasra (30, 50, 100 mbar) szabalyoz.
3.3.2.2.1. Altalanos kovetelmények a nyomasszabalyozo beépitésekre vonatkozéan

a) A szabalyozo primer csatlakozé vezetéke a tartalyra vagy a csepplevalasztora lejtsen, és minimalis
gaztérfogatl legyen. Atiéra szabalyozo csatlakozd méretének metggiadn.
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b) Nyomasszabalyozé szabadban, szekrényben vagyespiiédgjszint folott helyezheel.
Eplletben tortén elhelyezés esetén a szabalyozézspgilasat azonos atmitr cs vezetékkel
a szabadba kell vezetni.

c) A szabalyoz6 szetl nyilasa ! kivezetésnél a szelts vége ! elsrend kibocsato forras, 1-es
zbénat eredményez, melynek méretét és alakj@zanekvneg kell hataroznia.

d) Az lizemel szabalyoz6 mellett a primer oldalra ranyitott tartalék is kiégittetalék szabalyoz6
bedllitasi értéke az Uzemeéllefelé az osztalypontossag poZitiésenél +10 %-kal térjen el.

e) A szabalyozd szekunder oldaldali vezetékszakasmara x DN tavolsagra nyomasmés
lefivatd elzarod szerelvény tervezend

f) 50 kg/h anyagaramnél nagyobb teljesitméypmasszabalyozé kilé@gara a szabalyozét
megkeril, kett zo6tt zar6 szerelvénnyel ellatott feltoltezetéket kell tervezni. Az elzaro
szerelvények azonos tipustak nem lehetnek. Aelegyikszerelvénynek szelepnek kell lennie.

3.3.2.3. Egyedi gaznyomas-szabalyozo alloméasok létesitésének altalanos kévetelményei
Megegyezik a 3.2.6.1. pont alatti kdvetelményekkel.
3.3.2.4. Elparologtatd berendezések
a) A berendezések osztalyozadapssolasi mod szerint:
aa) Csatlakoz6 vezetékre dolgozé (Feed Out) néndsze
ab) Tartalyra dolgoz6 (Feed Back) rendszer
b) A berendezések osztalyozbsifmod szerint:

ba) Kbzvetett lizemaz elparologtatd berendezés, ha a gdadd kozeggeltbtt h cserélben
parolog el, a kbzeget a csatlakoz6 vezeték kibdomdisaira szamitott zénahatarokon kivl
hevitik.

bb)Kbdzvetlen izein az elparologtatd berendezés, ha a gaz elektrbmsxalfal vagy ég
tlizel anyaggal fott h cserélben parolog el.

c) Az elparologtat6 beépitésének altalanos kdvetelménye
ca) Az elparologtaté berendezébalsitését, tését, vezérlését és védelmét a gyartd utaditasaina
megfelelen kell tervezni.

cb) A berendezés biztonsagi szelepe 1l-es vaggriaesredményez, melynek méretét és alakjat
a terveznek meg kell hataroznia, ha azt a gyarté nem adta meg.

cc)A vezetékre dolgozo elparologtatd kilé@sonkjara csepplevalasztét kell beépiteni, vagy
a nyomasszabalyozoig terjeezetékszakasznak az elparologtatora kell lejtenie.

cd) Az elparologtatot alsé elvételi tartalycsoajéndlott taplalni.

ce) Az elparologtatbtésének kovetelményel & készilék vezérlésével kielégikhet

cf) A kozvetit kdzeg tulhevitésének megakadalyozasarél 8thécsékletnél gondoskodni kell.
3.3.2.5. Folyadékfazisu szivattylegység
A szivattylegység az egyensulyi gaznyomasoioly@dékfazisi pébégaz nyomasanak fokozasara
szolgal abbol a célbdl, hogy a csatlakoz6 vezatidnrpontjan homogén folyadékfazisban maradjon,
illetve az aramlasi ellenalldsokon tul biztositg@zpgyaszté készllék szamara a megfelel
anyagmennyiséget.
Jellemz kialakitaséat a 7.1. szakasz 7.5. sz. abraja mutatja.
3.3.2.5.1. Altalanos kovetelmények a szivattylegystisértvonatkozoan

a) A szivattyUs csatlakoz6 vezetékek tervezési nysrhédisadalon 25 bar, nyomaooldalon 32 bar. Az
alkalmazott szerelvények névleges nyomasa sionaolidémum 25 bar, nyoméoldalon 40 bar.

b) A szivattyl cdekdtését a gyartd utasitasainak megfelatll tervezni.
c) A szivattyu kiszakaszolhat6sagéarol gondoskodni kell.
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d) Tobb szivattyl beépitésekor gondoskodni kell a évant iranyd anyagaramlas
megakadalyozasarol.
e) A szivattya altal szallitott f6los anyagmennyiaé@g@ialast biztosito tartaly kulon csonkjara kell

visszavezetni. Ebbe az aramkoérbe kell szerelni a kivant szekunder differencial nyomast hatarold
szerelvényt.

f) A nyomoagba megfelehéréshatard, folyadékcesillapitdsi nyomasmeselend
g) A szivattyl bedmlcsonkjanak szintje a tartaly als6 alkotojacaadr.

h) A szivattyl szivévezetékének atjpétegalabb a csatlakozé atmiegyen, eggyel nagyobb
cs dimenziod ajanlott.

i) Felszivo szivattyls rendszernél kulén eésekilon nyomasfokozo szivattyl alkalmazasatajanlo
Gondoskodni kell a szivattyuk szarazon futdsanak mégaésaol.

j) A szivattyuhaz kibocsaté forrds, a forgd tOmitésatt 2-es zona. Erre, és az egység egyéb
cs csatlakozasaira, valamintalgulasi lefuvatéira (HLF) a terveak egyulttes zdénahatart kell
meghataroznia.

k) A szivattylk hajtdmotorja, érintésvédelme és agteddr csatlakozasa felelien meg a zénara az
MSZ EN 60079-14 [Robbanodképes kdzegek. llamészbétiendezések tervezése, kivaldésisa és szere
(IEC 60079-14:2008gabvanyban vagy azzal egyehértézaki megoldasbanieiaknak.

3.3.2.6. Gazmennyiség-nkér

A csatlakoz6 vezetéken atfolyt gaz todmegének wedpgatanak a fazisallapottél fliggetlen
megmeérésére szolgald rkdelosztasa mérési cél szerint:

a) elszamolasi (joghatéssal jard) kneamelyek altal mért mennyiség a forgalmazéebrmszhald
kozotti szerzdéses gézar megdllapitasanak alapja. Az egyes gazfogyaszté készilékek
gazfogyasztasanak méréséhez az ilyen cététrhésznaljak,

b) 6sszehasonlitasi céld nkéramelyek az altaluk mért mennyiség egy ismenyisédngaz
mér kéronkénti megosztasahoz szikségesek.

A mért mennyiség 0sszetétel éndrséklet szerinti kompenzaldsanak maodszere jélésnak nem

targya.

3.3.2.6.1. A mék beépitésének altalanos kdvetelményei

a) Gazfazis mérésére szolgalé kéelhelyezése és szerelése a technoldgiai edijinésen
beszereltek kivételével a 3.2.7. pontban leirtak srégimjen.

b) Osszehasonlitasi céli nkéelhelyezési modja minden m&setében azonos legyen.

c) Folyadékfazisi mée a gyarté altal szallitott, idl vagy olyan kiegésziberendezésekkel
telepitendk, amelyek megakadalyozzak a gazbuborékdé&spzés homogén folyadékaramlast
biztositanak (differencialnyomas-tartd, gazledalstse).

d) Térfogataram mérésekor a méltal mutatott mennyiséget a gaz pillanatnyi fizikai paramétereivel
korrigalni kell akkor, ha a gaztechnikai normalmennyiség megallapitasa a cél.
3.3.2.7. Egyéb tartozékok

A tervezéssel szemben tamasztott kovetelményékémdémz alabb felsorolt tartozékok kozil
a szukségeseket kell alkalmazni a 3.2.1. pont szdéintisikavetelmények teljesiilésével.

3.3.2.7.1. A tartozékok beépitésének egyedi kbvetelményei

a) Altalaban karimas vagy karimapar kozé szerstlee¢lvényeket és tartozékokat kell alkalmazni.

b) Elzar6 szerelvényként gdmbcsap vagy Hajg@mgombcsap, aramlas- és nyomasszabalyozé
szerelvényként szelep tervezend

c) A tervdokumentacid a beépitendrtozékok minden lényeges paraméterét adja meg, igy zaro
szerelvénynél a megkivant minimalis zar6 nyomas értéket, aramlaskorlatozonal a zard értéket,
nyomasmémél a méréshatart, az osztalypontossagot, a tekéigéé és a Kivitelt, sz nél
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aszr elem lyukméretét, magnes szelepnél a max. zarébnyomast, nyomashatarolé szelepnél az
ateresztképességet.
d) Atervez adja meg a kotési modokat és az alkalmazhatéatiyagokat.

e) A gazkoncentracio jelzerendezés érzélfét a talajszint folott legfeliebb 200 mm magassagb
kell elhelyezni Ugy, hogy szennyéz és h6 a gdz hozzaaramlaséat ne gatolja.

4. A gazfogyasztd készllékek elhelyezésének tervezési kdvetelményei
4.1. Altalanos drasok

4.1.1. A forgalomba hozas, felszerelés és lUzdydrtbéeltétele

Csak a gyartd megfet#gi nyilatkozataval ellatott gazkészilék hozbegaloimba. Az egyes
gazfogyasztd készilékek kialakitasardl és megfgrkk tanlisitasardl szolo 22/1998. (1V. 17.) IKIM
rendelet hatélya ala tartoz6 gazfogyaszto késlagghrorszagon csak akkor hozhat6 forgalomba, ha
a megfelebégi tanusitvanyaban kdzvetlen vagy kozvetettetdsi®rszagként Magyarorszag (HU) is
nevesitett.

Az el z bekezdés drésait kell alkalmazni az ismételten (zembe ésedyderil hasznélt vagy
feldjitott, és/vagy maganforgalomban behozott gazfogyasztd késziilékekre is.
A készUllék vagy részegység forgalomba hozataldhoz:
a) magyar nyelvgyartdi utasitast és hasznalati-kezelési Utmutatot kell mellékelni;
b) a készuléken vagy részegységen, illetve ezekol&EmAnagnagyar nyehfigyelmeztet
feliratokat kell elhelyezni.

A gyartoi utasitasnak az elhelyezésre, a szeeekzabalyozasra és karbantartdsra vonatkozé 6sszes
olyan Utmutatast tartalmaznia kell, amely az Uzestyezést és a készllék biztonsagos hasznalatat
lehet vé teszi, igy kilénosen fel kell tintetni:

a) az alkalmazandé gazfajtat;

b) a csatlakozasi nyomast;

c) agazkészulék égéstermék elvezetési mddja szeriitti tipusa

d) az égési levegel valo ellatast biztositd berendezés nélkiiiléészsetében az el nem égett
gazt tartalmaz6 veszélyes koncentracio kialakilaséagakadalyozasadhoz sziikséges
|égellatast;

e) az égéstermék eltavozaséara vonatkozod kovetelményeket;

f) a légbeflvasos gazémek és a hozzajuk tartozéckerélknek a gyartd altal ajanlott
kombinéacidit, az 0sszeépités azon feltételeityeknmadihoz szilkségesek, hogy a készilékek
hasznalata soran aztlkdvetelmények teljestljenek.

A haszndlati-kezelési Utmutaténak a biztonsagosladsszempontjabdl szilkséges és a hasznélati
lehet ségek esetleges korlatait feltlintgbrmaciokat tartalmaznia kell.

A figyelmeztet feliratoknak egyértelmadatokat kell tartalmazniuk a gaz fajtajardlatkezasi
nyomasroél, a hasznalati lekégek esetleges korlatairdl, igy kilénosehkadéshez sziikséges
légellatasrol.

Az adattablanak tartalmaznia kell a gazfogyaszzdiléké megvalositott kivitelnek megfelel
MSZ CEN/TR 1749 [A gazkészillékeknek az égésteatekrabdja szerinti osztalyozaszabhdéagre]
szerinti tipusjelét. Amennyiben az adattablarfayyggaztd készllék helyszini 6sszeszerelésének tébb
lehetséges tipusét tuntették fel, akkor ezek&dmlyszinen megvaldsitott tipust egyéealiplolni

kell.
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4.1.2. A gazfogyaszto késziilékek osztalyozasa
4.1.2.1. Az égéstermék-elvezetés és égésllategyszempontjabol:
a) Egéstermék-elvezetés nélkiili (nyltAgistexti gazfogyasztd késaiiedy kéményhez, illetve
az égésterméket a készilék felallitasi helylségé&lzabadba elvezetendszerhez nem
csatlakoztathato.
b) Egéstermék-elvezetéssel! rateladkbelyiség l8grenét fuggetlen égésildedsd (nyilt égpster
IB" tipusu gazfogyaszté késmid kéményhez vagy olyan sajat elemmel rekdelkelyet
arra terveztek, hogy a késziilék égésterméke mzmiikédzvetlenll a szabadba tavozzon.
E készulékek az égési lev&gzvetlendl a készulék felallitasi helyisbaygrik.
c) !C" tipusu gazfogyaszté késaiiéknek égési kore (légbevigzett ztere, hcserélje,
égeéstermeék-elvezeaere) a készilék felallitasi helyiskgletrt.
4.1.2.2. A névlegestbrhelés szempontjabdl:
a) legfeljebb 140 kW (egységgehelék gazfogyasztd készilékek, azaz
aa) legfeljebb 36 kW egyséitnelés gazfogyasztd készilékek,
ab) 36 kW-nal nagyobb, de legfeljebb 70 kW egyeduelés gazfogyasztd késziilékek,
ac) 70 kW-nal nagyobb, de legfeljebb 140 kW egyséelés gazfogyaszto késziilékek;
b) 140 kW-nal nagyobb (egysédgetielés gazfogyasztd készilékek.
4.1.2.3. Felhasznalasi teriilet szempontjabdl
a) lakossagi és kommunadlis célu felhasznalas,
b) ipari, technoldgiai vagy mgazdasagi célu felhasznalas.
4.1.3. A szintetikus foldgaz (SNG) kozvetlen ieelikai alkalmazasa esetén a vezetékes féldgaz-
szolgéltatdsban alkalmazottsnaki biztonsdgi étdsokon (Szabalyzat 4.2.1. szakasza) téhmen
a pébégaz-ellatasban alkalmazbsizaki biztonsagi @asokat (Szabalyzat 4.2.2. szakasza) is be kell
tartani, mivel a szintetikus foldgaz relathsége minden esetben 1-nél nagyobb. A csucsfgdez
(PSG) tuzeléstechnikai alkalmazasa esetén, ha a féldgaz keverési aranya legaldbb 70%, akkor a vezetékes
foldgaz-szolgaltatasban alkalmazbtzaki biztonsagi @lasokat (Szabalyzat 4.2.1. szakasza) be kell
tartani, mivel a csucsfedegaz relativ!s! sége kell biztonsaggal 1-nél kisebb. Ha a csucsfedez
gazban a bekevert foldgaz ardnya 70%-nal kisebb, akkor a vezetékes foldgaz-szolgaltatasban alkalmazott
m! szaki biztonsagi éasokon (Szabalyzat 4.2.1. szakasza) taélmeepébégaz-ellatdsban alkalmazott
m! szaki biztonsagi élasokat (Szabalyzat 4.2.2. szakasza) is betd|l taivel a csucsfedegaz
relativ sr! sége kellbiztonsdggal nem lesz 1-nél kisebb.

4.2. A gazfogyasztd készulékek elhelyezési feltételei
4.2.1. Altalanos elhelyezési feltételek

A gazfogyasztd készilék felallitasi, felszerel§sit la gyartd altal megadott moédon ugy kell

megvalasztani, hogy a gazfogyasztd készilék tnetzafzembiztosan kezelhejavithat6 legyen,

tovabba:

a) lakossagi célu felhasznalas esetében a gazfodymzitiék Uzembiztos kezelbégét és
a készulék elzard szerelvény elzérhatésagéat kozvetlen eléréssel (segédeszkoz nélkil) kell biztositani.
Rejtett szerelés esetében (példaul zarhatoki)i difjazfogyasztod készulékadését kozvetlen
eléréssel lehessen elteami (példaul tavvezénagy méas egyéb tavfeliigyeleti rendszer);

b) nevelési-oktatasi épitményeknek a 0!18 éves ggkrmakuldk tartdzkodasara szolgald
helyiségében, terében gazfogyasztd késziilék és kapcsoldja, automatikaja csak ugy alkalmazhatd, ha
ahhoz a gyermekek, tanul6k nem férnek hozza;

c) technoldgiai és ipari vagy ngazdasagi célu felhasznalas esetében a gazfogyaszté készilék
Uzembiztos kezelését kozvetett elésBgygel is lehet biztositani, ha a gazfogyasztdé készililék
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m! kodését ellemizni lehet kozvetlenll, tavvezénagy mas egyéb tavfeliigyeleti rendszer
segitségével; ez esetben a készllék elzard rszeettdehatosagat kozvetlen eléréssel kell
biztositani;

d) kornyezetétafefl h ne veszélyeztesse;

e) a Szabdlyzat 4. fejezet 4.3. szakaszanak mdgtmthtas-szetbs és égéstermék-elvezetés
biztosithato legyen;

f) a gazfogyasztd készllék elhelyezése és villattadozssa felelien meg az épliletek villamos
berendezéseinek létesitésére vonatkordseknakkMSZ 2364 Epiiletek villamos berendezéseinek
létesitése. MSZ HD 60364-7-701 Kisfegiflaitiség berendezések. 7-701. rész: Kemitdegeskler
vagy helyekre vonatkozd kovetelmények.ltd&Biktdekafy zuhannyal. MSZ HD 60364-4-41
Kisfesziiltsédlamos berendezések. 4-41. rész: Biztutésaglldmanedelem. MSZ EN 60529 Villamos
gyartmanyok burkolatai altal nyujtott énlete&dilEC 529)];

g) az elhelyezésre és alkalmazasra vonatkozé gyéshaikinbiztonsagi @asok betarthatdok
legyenek;

h) Uj létesités esetén gazfogyaszto készilék kad folé nem telepithet

"A# vagy "B# ltzveszélyességi osztalyba tartoz6 létesitménylyes€gben gazfogyasztd készilék
nem szerelhetfel. Gépkocsi taroléban csak "C# tipusu gazKéstizéirabad feldllitani. A garazsokban
elhelyezett zart égéstegazfogyasztd késziilék esetében a gazfogyasztd késziléket mechanikus
sérilések elkerilésére kieléggdelemmel (példaul kengyellel vagy ttkBzkell ellatni. Gépkocsi
taroléban elhelyezett gazfogyasztd készilékekeeiglt szelepet kell beépiteni.

Minden gazfogyasztd készilékteha errl a gyartd masként nem nyilatkozik, a kezelégbdtan
legalabb 0,8 m szabad kozlekedési, mozgasi, kezelésigdbgyen.

A gazfogyasztd késziilék csatlakozasaba (kotésledzdcot kell beépiteni. A kézi elzardkat minden
esetben kozvetlenll hozzaférbat a készilékkel azonos helyiségben, kezeltagtassadgban
(max. 1,6 m) kell elhelyezni. Magasban elhekézaitékekre is alkalmazni kell ezt &A=, Kézi
elzaréként gazkonnektor is alkalmazhat6. Ld. 4.1. sz. abra.

4.1. sz. &bra
Példa gazkonnektor alkalmazasara

A gazfogyaszté készilék mechanikai fesziltdégekttesen csatlakozzon a fogyasztéi vezetékhez.
E célbdl a készilék elzard és a készllék kozé smjlékdny-fém csatlakozéelemet beépiteni.
A hajlékony vezeték hossza legfeljebb 1,5 mTeld#s tébb darabbdl nem megengedett. Szabadban
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alkalmazott, elhelyezett mobil vagy elmozdithaté gazkészilékeknél 1,5 m-nél nagyobb hosszusagu
mechanikai sérilés ellen védett flexibilis thajlékony vezeték is megengedett, de a hossad a 6

nem haladhatja meg.

Eghet anyagu hajlékony vezeték alkalmazasa eshédasha zaré szerelvényt kell a gazfogyasztd
készlilék elzar6 és a készilék kozé beépiteni (Id. 4.2. sz. abra).

4.2. sz. abra

Példa gazfogyaszt6 készilék elzaro elhelyezésére

Falra szerelt gazfogyasztd készillék esetéberarmlsiiyegfelelrogzitésél és sziikség szerinti
alatamasztasarol gondoskodni kell.

A gazfogyasztd készllék elhelyezésére vonatkogyamdabeépitésre vonatkozdrakait is be kell
tartani.

4.2.2. A pébégaz UZegazfogyaszto késziilékek kuloiradai

Lakossagi fogyasztas céljaira legfeljebb 23 kg toltet-pataegot szabad hasznalni.

a) Lakossagi fogyasztonak abban a helyiségben, aragh#taéogyasztod készilék van, csak 1 db, egy
lakasban legfeliebb 2 db, 6sszesen legfeljebb tBBekgomegnek megfelepalackot szabad
tartania.

b) Két 6nallo rendeltetési egyswd (lakasosnal) nem nagyobb épiletnél tartakiek pegak
aterepszintnél nem mélyebb padldsziht az orszagos teleplilésrendezési és épitési
kovetelményekt sz6l6 253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendeletben meghatarozottavélsagok
figyelembevételével ! mellékhelyiségben vagy melléképitményben ! nyari-konyhaban,
mosokonyhaban, szerszamkamraszinben, fészerben, ketrecben vagy a laKakpinetllétt
I kizarolag tartalék palack tarolasara ! |étesigbitségben vagy fémvazas, dréthalds, az idegenek
szamara hozza nem férteet zart ketrecben helyezhekt
A tarold hely 5 m-es korzetében terepszintnél mélyebb melléképitmény vagy létesitmény (pince, kut,
csatorna, sth.) pincelejaré, pinceablak nemHBefyetirol6 helyen legfeljebb 35 kg téltet-tdomegnek
megfelel mennyiségtartalékpalack tarolhato.

c) Két onallo rendeltetési egysed (lakasosnal) nem nagyobb épllet esetébealek tpébégaz
palacktarolo létesitésekor figyelembe kell venr®Orszdgos Telepllésrendezési és Epitési
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Kdvetelményeket is. A tervnek tartalmaznia kell azokat az adatokat, dreelygldzaki
biztonsagi kovetelmények teljeslilése megallapfhapaiacktarold kivitelezése csak a pébégaz
forgalmazo altal fellilvizsgélt tervdokumentagijaaladrténhet. Ez nem mentesiti a beruhdzot
szilkség esetén az épitési engedély megszerzésének kotelezettsége aldl.

d) Tobbszintes éplletek pébégaz ellatasaval kamosdatiOrszagos! Zvédelmi Szabalyzatban
foglaltakat és a vonatkoz6 épitésugyasbkat is be kell tartani.

e) Pébé gazfogyasztd készililék a 3.3.2.1. pontbeltéteidk teljesitésével olyan helyiségekben is
elhelyezhetés Gizemeltethetamelyek:

padloszintjei a killgerepszintnél mélyebbek,

amelybl annak padlészintjét mélyebb sziht olyan helyiség nyilik, amelynek teljes
levegcseréje nem biztositott,

amelyben akna, vizzar nélkuli csatornaszem vagy patcelrja

f) A palackot ugy kell a helyiségben elhelyezni, dzoggszély esetén a helyiség elhagyaséat ne
akadalyozza.

g) A hasznélatba vett gazpalackot:
ga) az ellatott készuldka gyarto elrasa szerinti tavolsagban kell elhelyezni;
gh) mas hfejleszt berendezédt legalabb 1,5 m, a gazfogyasztdé berendelsggtlabb 0,3 m
tavolsagra kell elhelyezni; ha a gazpalack kiésuakja magasabb a gazfogyaszté berendezés
fels szintjénél, a tavolsag 1 m-reeleni védelemmel 0,5 m-re cstkkenthet
gc) nem éghetanyaghol készilt és megfelelrogzitett, sugarzé lelleni szigetelalkalmazasa
esetén az e tavolsag 1 m-re, illetve 0,1 m-re csokkenthet
gd) amennyiben nem éghanyagu szekrényben helyezik el, a szekrényt laétnkellso-fels
szellz nyilasokkal, és biztositani kell a csatlakozashoz, valamint a palack szelepéhef valé konny
hozzaférhetséget.

h) Egy gazfogyasztd készilék hasznélata esetérkia pakaelt nyomascsokkeés a gazfogyaszto
készulék hajlékony vezetékkel is 6sszekapcsolhatd. A Bmknél hosszabb nem lekitételt
képeznek a 4.2.1. pontban emlitett esetek.

4.2.3. Az égéstermék-elvezetés nélkili (nyilt Egéstetipust gazfogyasztd készilékek elhelyezése
4.2.3.1. Altalanos @sok

Atfoly6 rendszér, égéstermék-elvezetés nélkiili vizmeleajy kozvetlen kifolyasra, vagy csak azonos
helyiségben Iéwegy csapoléra, és csalsmhkos melegviz-vételi célra (példaul kézmosagataey
alkalmazhaté.

Egéstermék-elvezetés nélkili ("A# tipusl) gazitpyesszilékek nem helyezbktel az alabbi
helyiségekben és a gazfogyasztd készileke#asehez sziikséges légtétds (szelk nyilds) sem
nyilhat az alabbi helyiségekre:

a)
b)
c)

d)
e)

épuletek huzamos tartézkodasra szolgal6 és az azokkabtagkottetésben léelyiségek,
testnevelés, sportolas céljara szolgald helyiség,

nevelési, oktatasi épitmények ! legfeljebb 1&¢eamekek, tanuldk tartozkodasara szolgalo !
helyiségei, a taneszkdznek siih, valamint az éplilet ellatasara szolgald konyfueygésztd
készilékek kivételével,

kozvetlen természetes sz&b nélkili helyiségek,
"A# vagy "B#!tzveszélyességi osztélyba tartozo helyiségek.

Kivételt képez a konyhaban, vagy konyha ! étkemppali rendeltetéshelyiségben elhelyezett
t! zhely, ha:

a)

gazfogyasztd késziilék égésbiztositoval reikgelke
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b) a helyiségben kilgérbe szelk gépi elszivd berendezés lizemel és a helyisEgasegel
a 4.3.1. pont szerinti, tovabba

c) a tervez nyilatkozik arrdl, hogy a gépi elszivas a kohyléguér Osszekottetésben lév
"B# tipusu gazfogyaszt6é készlilék vagy egyélbéiiraezés égéstermék elvezetésére nincs karos
hatassal.

Kivételt képez tovabba:

a) ha altzhelyet és/vagy vizmeleg#z id szakos hasznalatu Iétesitmények vagy melléképktmény
szabad légtérrel 6sszesztdtett helyiségében helyezik el;

b) ha az égéstermék elvezetés nélkiili gazfogyasztd készilék az alkalmazott technolégia része
(nagykonyha, Irhely, laboratérium, megazdasagi allattarté épilet, sth.) és a helyidédben

térbe szelz gépi elszivdo berendezés Uzemel és a helyiségutémpgtiasa kodzvetlenul

a szabadbal biztositott.

4.2.3.2. Tzhelyek, fz k, sttk és egyéb burkolatlan ggégéstermék-elvezetés nélkili gazfogyaszto
készilékek elhelyezése

a) Minden égéstermék elvezetés nélkuli és bark@lgil gazfogyaszté késziiléket 1,2 m-nél kisebb
mellvédmagassagu ablak ala vagy 1,2 m magassag alatt is nyithatd ablak ala szerelni nem szabad.

Az éghet anyagu butor és a gazfogyaszto készilék kdadttalplsagot kell biztositani, hogy az
éghet anyag fellletén a ta gazfogyasztdé készilék legnagyobdrhelés izeme esetén se
okozzon karosodast. Ez a tavolsag 0,5 m-nél kiseblehet. Ha ez nem biztosithaté, akkor:

aa) a gazfogyasztd késziilék)(égagassagat meg nem haladé magassagu butom esetébe
a gazfogyaszté készllék magassagaig;

ab) a gazfogyaszt6é késziilék)(dmgassagat meghaladd magassagu butor esetében a gazfogyaszto
késziilék folétt legalabb 0,5 m magassagig (aygaztdédészulékhez képest 0,5 m-nél nem magasabb
butor esetében a butor magassagaig)em véd lemezt kell felszerelni.

b) Beépithet(modul) kivitél és gyarilag kzigetelt ! nem oldalsé égéstermék kivézetézhely

butor mellé kodzvetlendl is elhelyezhéa a gyartd diasai ezt megengedik. A butor magassaga

a t zhely magassagat nem haladhatja meg.

c) Az a) és b) pont @éésait minden nyitott §4 gazfogyasztd készilékre ! burkolatlan! &gli
flt , laboratériumi ég orvosi vagy laboratériumi heyifodraszati hevit vendéglatéi-ipari
gazfogyasztd készulék, stb. ! alkalmazni kelltdtéiami, langzés nélkili (példaul Bunsen)ég
gazfogyasztd készilékek esetében a fogyasztékhezatlaboratériumon kivil koézos elzard
szerelvényt kell beépiteni, amelyet indokolt rq&tkela, tanintézet vagy idegen éltal is latogato
helyen, példaul egészségligyi intézet) illetéktelémizarva, védzekrényben kell elhelyezni. Az
lizemeltetnek ennek kezelésére alkalmazottai k6zul kijeldlt sAath@hegbiznia.

4.2.4. Egéstermék-elvezetéssel rendelkezhelyiség légterétnem fiiggetlen (nyilt égékyer
"B# tipusu, 140 kW alatti egysémpihelés vagy 1400 kW alatti egyiittetethelés gazfogyaszto
készilékek elhelyezése.

4.2.4.1. A készillékek elhelyezésére vonatkozo altaiaaemske

A Szabalyzat hatalybalépését kémetlj felhasznaloi berendezés létesitése esetén, huzamos emberi
tartdzkodasra szolgalé helyiségekben és az akjdéatosszekottetésben lélielyiségekben
"B# tipusu ffit - és vizmelegigazfogyasztd készilék nem helyezhet

Kivételt képez, ha a gazfogyasztd készilék amaaitil technoldgia része (nagykonyhdely,
laboratorium, megazdasagi allattarté épllet, sth.), és a felallitdsi helyiségben tulnyomasos vagy
kiegyenlitett szeflés lizemel. Ez esetben a gazfogyasztd készllékek Gizemelését reteszelni kell a gépi
szell ztetés rmkddéséhez.

Nem huzamos emberi tartézkodasra szolgaldé hedpiseges az azokkal légtér-dsszekottetésben lév
helyiségekben "B# tipusu gazfogyasztd készilék aztktbhekkel helyezhedl:
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a) az elhelyezési helyiség nem lehettbibls

b) a készllék felallitasi helyisége nem lehetdgsgékottetésben "A# vagy "B#veszélyességi
osztalyba tartoz6 helyiségekkel,

c) "B#, "B, "B# €s"B.# tipusl természetes huzatthkdd gazfogyasztdé készilék az
egyide] Uzemelést kizard reteszelési feltételek telesiiélett helyezhetel olyan
helyiségben, ahol vagy a vele légtér 6sszekottetéshetyisegben:

ca) vegyes tlzeldyyilt égésterkéménybe kotott kermel berendezés,

cb) elszivo ventilator,

cc) ventilatoros "B# tipusu gazfogyasztd készalgk mas tlzednyagu nyilt égédter
ventilatoros kéménybe kototttérmel berendezés egyidep lUzemel, kivéve, ha az
egyidejleg lizemeltetett készilékek egyuttes kEl&gsa igazolt moédon biztositott.

Az egyltt Uzemelés megakadalyozasara, ha a gafogg¢azilék arra alkalmas, witett,
automatikus hkodés biztonsagi kikapcsold mint reteszfeltétel, a qyidpté készilék leallitasara
alkalmazhaté. A biztonsagi kikapcsolé megfédebiztonsagos!kiddését a gazfogyasztd készulék
gyartéja altal feljogositott szakszerviznek igazolnia kell.

Mar Gzemel, a helyiség légteréhem flggetlen UzeéniB# tipusu gazfogyasztd készllék helyére lako
éplletek, lakasok és kommundlis éplletek huzames emtodzkodasra szolgald helyiségeiben és az
azokkal légtér-0sszekottetésben téellékhelyiségeiben "B# tipusu gazfogyasztoekésizdrdlag az

5.3. pont szerinti egydzstett készlilékcserével épitlet

A "B# tipusu gazfogyaszto készilékek légelldtasd.B. pont szerinti egysséett készilékcserék
kivételével ! a 4.3.3. pont szerint kell megtervezni.

4.2.4.2. Gazkalyhdk (konvektorokj, -f és vizmelegitkészilékek, kandallok tovabbi elhelyezési
feltételei

a) Gazkdlyhat, 't - és vizmelegit késziiléket, kandall6t, valamint aséd burkolattal nem
rendelkez egyéb gazfogyaszté késziléket ! ha a gydrésalnem hatarozza meg ! a butortdl,
éghet targyaktol olyan tavolsagra kell elhelyezni, endmjjtor, éghettargyakban karosodast,
gyujtasi veszélyt ne okozzon. Ez a tavolsag 0¢b kisebb nem lehet. Kisebb tavolsag esetén
jarulékos h elleni védelmet kell alkalmazni.

b) Oldaliranybdl kezelhetvagy szerelheigazfogyasztd késziilék falsarokba val6é elhelgszése
a falsiktdl a gyarto altalidl, a biztonsagos kezeléshez sziikséges tavolsagtarkell ta

c) Ha a gyart6 eirdsa masként nem hatarozza meg, kébzilék és WC, pissoir vagy bidé kdzelebbi
élei kozotti tavolsag legalabb 0,5 m legyen. AAtfi&dészilék gaz csatlakozasi magassaga, illetve
alsé élének magassaga a padloszint felett 0,aGz@tmlehet. Sugarzobetétes vagy burkolatlan
ég|j! falifit készilék also éle 0,5 m-nél nem lehet magasabban.

d) A gazfogyasztd készilékek flilkében vagy szekrémybgartdmi el irAsoknak megfeleh
helyezhek el. Témor, nem haldval vagy raccsal kialakttstzerkezet esetében a filkére, vagy
szekrényre legalabb egyenként 468zahad felliletlso-fels szell z nyilast kell késziteni.

4.2.4.3. Kozponti! f készlilékek, vizmelegit gaziizein Iéghevitk tovabbi elhelyezési feltételei
a villamos csatlakozas tekintetében

Mindazon gazfogyaszté készllékek elhelyezésekelyekanvillamos halézati csatlakozassal
rendelkeznek, figyelembe kell venni az alabbi feltételeket:

a) Vizes berendezés folé vagy annak kornyezetébeatlozd szabvany¢SZ HD 60364-7-701
Kisfeszlltségillamos berendezések. 7-701. rész: Kidodiegesekber vagy helyekre vonatkozo
kovetelmények. Helyisédékdtlald vagy zuhannyal. MSZ HD 60364-4-41 deigfeslzittos
berendezések. 4-41. rész: Biztonsag. Aramiités elleni védelem. MSZ EN 60529 Villamos gyartma
burkolatai altal nyujtott védettségi fokoza&k {8BG)yagy azzal egyenéttdékl szaki megoldas
szerinti villamos védettségazfogyasztd készilék szerelhet
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b) Gazfogyasztd készllék csak abban az esetben szkéslhez, zuhanyzéhoz 60 cm-nél kisebb
vizszintes tavolsagban, ha a villamos részeinek IP védettsége a vonatkozd §k8¥dthipok
60364-7-701 Kisfeszlltsdlgmos berendezések. 7-701. rész_ Kélbodegsekbervagy helyekre
vonatkozé kdvetelmények. Helylségielafiray zuhannyal. MSZ HD 60364-4-4 19€ig¥dkmilbs
berendezések. 4-41. rész: Biztonsag. Aramiités elleni védelem. MSZ EN 60529 Villamos gyartma
burkolatai altal nyujtott védettségi fokozatok (IEC \&$ 18889 egyenéttéh! szaki megoldas
szerinti. A készulék aramkorét legfeliebb 30 mhegesdv kioldbdramu aram-véapcsoloval
(RCD-vel) kell védeni.

4.2.4.4. Infravoros (vildgos és feketsddiarzok tovabbi elhelyezési feltételei

a) Az infravoros sugarzokat a Szabalyzat és a dyéit@dsainak megfeleh kell telepiteni, és az
égéstermék-elvezetésre a tipus besorolas szerinti szabalyokat kell alkalmazni.

b) A gézfogyaszté készilék bekotésénétémuias okozta mozgas felvétélélietve mechanikai
feszlltség kialakulasanak elkertléggondoskodni kell. Hajlékony égheinyagu vezeték
alkalmazasa esetén a készUllék elzarGeelghd szerelvényt is be kell épiteni.

4.2.4.5. Gaztuzelésserépkalyha

Gaztlzeldscserépkalyha létesitésére vagy magiénepkalyha gaztizelésre atalakitdsara vomatkozoéa

az egyes gazfogyasztd készilékek kialakitasanéhyfételségének tanusitasarol szolé 22/1998.

(IV. 17.) IKIM rendeletben foglaltak az iranyadok.

4.2.5. A helyiség légtetdtiggetlen égési levegjlatasu és égéstermék-elvezei@g tipusa 140 kw

alatti egység-terhelék vagy 1400 kW alatti egyiittetethelés gazfogyasztd készilekek elhelyezése.

4.2.5.1. Altalanos @#sok

A készllékek elhelyezésénél a 4.2.1. pont altaléndssial tul a 4.3.5. pontigdsait is be kell tartani.

Az égestermek kivezetések szempontjabol a késalitgezésénel M5Z EN 15287-2 [Egéstermék

elveZeberendezések. Egéstermékesbradetések tervezése, kivitelezésgareteethb@smel Zart égéster

tizéberendezések égéstermékearmederéssibvany vagy azzal egyeriértékszaki megoldas
szerint kell eljarni.

A gazfogyasztdé készilék fulkében vagy szekrénylgyarténhvi el irasoknak megfelen

helyezhetel.

Az ipari vagy megazdasagi célu és a 4.2.5. pontban nem szabdi@ézoipusu gazfogyasztd

készlilékek elhelyezése a gyamivés a Szabalyzat altalanosésai szerint torténjen. A 70 kW-nal

nagyobb, de 140 kW-nal nem nagyolierhelés gazfogyaszto készilekek egéstermeék elvezetésenek
megoldasaira &4SZ EN 15287-2 [Egéstermék lehaastdezések. Egéstermékesbredetések tervezése,
kivitelezése és lizembe helyezése. 2.stéstiiZfveEgilezések égésterndieetvalatésenpvany

vagy azzal egyenéttékl szaki megoldas @étasait kell alkalmazni.

A legfeljebb 70 kW egyséddnhelés kondenzéaciés gazfogyasztd készllékekben és/vagy az

égéstermék elvezeendszeriikben keletkelzondenzatum ! amennyiben a kézcsatorna-szolgaltaté

mast nem ir ell vizzaron keresztil semlegesités nélkiil a kirrédz vezethet

A 70 kW feletti hterhelés gazfogyasztd készilékek esetében a semlegdsiségességét

a kbzcsatorna-szolgaltatoval egyeztetni kell.

4.2.5.2. Gtipusu 7 kW-nal nem nagyoblenhelék gazfogyasztd készilék elhelyezése

A gazfogyaszto készulékek (konvektorok) falhleklybaépitésére leHeg nem tehervisel
falszerkezetet kell valasztani.

A mellvédmagassag a gazfogyaszto készilézitigt legalabb 0,05 m-rel haladja meg.

A gazfogyasztd készuléket ugy kell elhelyezniahd@gpyezetében léberendezési targyakat karos
h hatas (gyulladasi veszély) ne érje.
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Eghet vagy éghetburkolatl falszerkezetre a gazfogyasztd kés#géléketelni nem szabad, kivéve,
ha a mellvédet, illetve a gazfogyaszt6é készikikitdégalabb 0,1 m-rel meghaladé felidlistt nem
éghet falszerkezettel kivaltjak, vagy ha a gyantasal ettl kifejezetten eltér.

Epiletek utélagos homlokzat szigetelése esetésithiat kell a légellatas és égéstermék elvezetés
feltételeit a Szabdlyzat szerint.

4.2.6. 140 kW-nal nagyobb egység-, vagy (eddghelyjsl400 kW-nal nagyobb egyittestelés

gazfogyaszto készilékek elhelyezése

4.2.6.1. Altalanos @tasok

a) A gazfogyasztd készllék helyiségét a hozza tedhifedonem kapcsolodo terék zgatld
szerkezetekkel kell hatarolni.

b) Az 1400 kW-nal nagyobb egyuttesitnelék készilék (készllékek) helyiségében vészkigkatot i
kell alakitani a vonatkozé rendelet szerint.

c) A gazfogyasztd készilék helyisége ! ha mas helyszini kortlmények szigoribb besorolast nem
tesznek szukségessé ! ltaldban 'DiszElyességi osztélyba tartozik.

d) A kondenzaciés készillékekben és/vagy az égésteimezlet rendszerilkben keletkez
kondenzatum semlegesitésarkdzcsatorna szolgéltatoval tortént egyeztetémudelelen kell
gondoskodni.

e) A gazfogyaszto késziilék helyiségénekzsamdrendezésezszakasz hatart nem modosithat.

4.2.6.2. Villamos berendezések

a) Gazkészllékkel azonos légtérben Millamos berendezések e helyiségen kivélyenek
lekapcsolhatéak.

b) A gazérzékelel vezérelt 6nhkdd levalasztas esetében kapcsoldtdl fliggetlen részlevalaszto
kapcsoldt kell létesiteni. A részlevalasztasjarrjeidaz ellemzétt Iégtérben Iévvalamennyi
villamos berendezésre, kivéve:

a vészszell berendezést,

minden olyan villamos berendezést (példaul bigtonagitas), amelynek dridd
levalasztasat technoldgiai vagy biztonsagi okok nem tesaik lehet

az ellenrzott Iégtérben elhelyezett, robbanas biztos kivitemos berendezést.

¢) Minden, a helyiségben léwa részlevalasztas utan is fesziltség alatttmatiidmos berendezés
robbanés biztos védelme felelien meiy1@Z EN 60079-14 [Villamos gyartmanyok robbandképes
gazkozegben. Villamos berendezések |étesiveszéahaérségekbbudnynak vagy azzal
egyenértékm! szaki megoldasnak.

4.2.6.3. Szerelvényezési feltételek

a) A csatlakoz6 és/vagy fogyasztoi vezetékbe a gétigkészilék helyiségén kiviil ! kozvetlendl
az ajté mellett ! kézi hkddteték elzarot kell beépiteni, amely a gazfogyaszttékészitartozo
valamennyi zaré- és egyéb szerelvahleglen. Az elzard szerelvényt jgbdaval jeldini kell.

b) A helyiségben elhelyezett, a gazfogyaszté készlilék kiszolgalasara hivatott nyomasszabalyozo
I'a készilék nyomésszabalyozok kivételével | membranjanak a légtérrel 6sszekottetésiten 1év
el nem zarhatd szeallvezetéken at a szabadba kell gkethi. A szelz cs végzdése
a nyilaszaroktdl legaldbb 1 m-re legyen és a. 3lrasszerint legyen kialakitva. A gze#
végét viz elleni védelemmel és DN 25 atredetti méret esetén visszalobbanas-gatiéval kell
ellatni.

c) A gazvezeték végpontjain és a jedebb szakaszait elzaré (szakaszol6) szerelvéryek el
szell ztet (kilevegztet ) vezetéket kell beépiteni.

d) Az ipari és megazdasagi gazkészilékek kialakitdsa, szerehsfmeezfdlellen meg az
MSZ EN 264 [Biztonsagi zaré szerelvények folyékymggtizebd berendezésekhez. Gyartasi
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kovetelmények, vizsgalaM|SZ EN 298[Ventilatoros vagy atmoszfériklls émafaykészilékek
automatikus égéselleendszeredlz MSZ EN 746-1:1997+A1:2010 [Ipatiebhnikai berendezések.
1. rész: Tuzds tiZelnyag ellaté rendszerek biztonsagi koesteldvEByeEN 746-2:2010 [Ipari
hitechnikai berendezések. 2. résgsTiizahyag-ellaté rendszerek biztonsagi kosetdduaanye. |
vagy azzal egyenélttékl szaki megoldas étasainak.

4.2.6.4Biztonsagi berendezések

Minden gazégvagy egyutthkdod ég csoport elé aMSZ EN 161 [Automatikus elzaré szerelvények
gazéghodz és gazkészilékekhabanynak vagy azzal egyehémékzaki megoldasnak megfelel
automatikus biztonsagi zaro szerelvényt kell dr@éjeit a zaré szerelvény nem helyettesiti aékészul
elzarot).

a) A szerelvények darabszamat és sagi osztalyatdl. tablazaartalmazza (példaul 2xA: két db
A osztalyu szerelvény) adrhelés fliggvényében.

b) Az MSZ EN 264 [Biztonsagi zar6 szerelvényektiaiékpaggal kid berendezésekhez. Gyartasi
kovetelmények, vizsgaidijany hatalya ald nem tartoz6 szerelvényldtakonas teljesiteni kell
e szabvany biztonsagi szintjét.

c) Az automatikus biztonsagi zar6- és a szabalyehéSapek frkodtetése egymastdl fluggetlen
legyen.

d) Folyékony fazisu propan-butan vezeték automatikGsszerelvénye &8SZ EN 264 [Biztonsagi
zaro szerelvények folyéktanyytiggl kild berendezésekhez. Gyartasi kdvetelménystabwzsyalat
vagy azzal egyenéttékl szaki megoldas szerinti legyen.

e) A kills és belstdmdrség vizsgalatara a gyartéhirasait kell figyelembe venni.

f) A zar6 szerelvények darabszamét.aablazatt@ll meghatarozni.

g) Az egyuttrhkdd gazégcsoport kdzos zard szerelvényeit az egyltteshélés alapjan kell
kivalasztani.

h) Az automatikus zard szerelvény biztonsagi kikagksiolzarjon, a zaras reteszelt kikapcsolas
legyen. Indokolt esetben a reteszelt kikapcsolas kézi oldasa specialis eszkdz hasznalataval torténhet.

i) Az automatikus zar0 szerelvéMya készilék rendszetéfliigg en ¥ az egyes éket vagy
€g csoportokat vagy az egész gazbetaplalast zarja le.

4.1. tablazat
H terhelés El szell ztetéssé El szell ztetés nélki
[kw] f lang gyujtélang Gyujtélang f lang Gyujtolang | Gyujtélang
1 10 % " 10 % 1 10% " 10 %
170 2xB B 2xB 2xAvag A" 2xA
2xB+VP
>70 2XxXA 2XxXA
1 1200 2xA 2xA 2xA 2XA+VP
> 1200 2xA+VP 2xA 2xA 2XA+VP 2xA 2xA

VP = szelep (tdmorség) ellen

M) A 3. gazcsaldMISZ EN 437 Vizsgalogazok, vizsgalonyomasekalepafitgzaira: 2 db. B osztalyu szelep
szikséges

“) A 3. gazcsalad gazaira 2 db A osztalyd szelepgesik

4.2.6.5. Ipari- és memzdasagi berendezéseknél gazoldali kotésbe 140 t&kNelésig
kényszerleveg gazémél elegend2 db "B# osztalyl elzaré szerelvény, atmoszf@dadgnél
pedig 2 db "C# osztdlyl elzaré szerelvény beépit@d&Z EN 746-2:2010 [Iparlitdthnikai
berendezések. 2. résZ- Bézélizahyag-ellatdé rendszerek biztonsagi kosetdud@nyyeipgy azzal
egyenértékm! szaki megoldas szerint.
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4.2.6.6. A gazvezeték végpontjain és a pabbt szakaszait elzard (szakaszold) szerelvéttyek el
szell ztet (kilevegztet ) vezetéket kell beépiteni. A szetls végzdése nyilaszaroktol legalabb
1 m-re legyen és a 3.4. sz. 4bra szerint legyen kialakitvay Asszedbét viz elleni védelemmel és
DN 25 atmér feletti méret esetén visszalobbanas-gatléval kell ellatni.

4.2.6.7. Tzolto felszerelés

A gazfogyasztd készulék helyiségénél ! a helyigggla helyiségen kiviiljol megkdzelithet
helyen ! azOrszagos Zvédelmi Szabalgtdr rendelkezése hianyabanM2Z EN 3-7: 2004+
A1:2008 [Hordozhat@dlté készllékedzhbvany szerinti, ABCzbsztalyl tlzek oltasara alkalmas
porral olto tzolt6é késziilékeket kell készenlétben tartani.

A szlikségeszoltd készilékek az aldbbiak:

a) 233 kW 0sszhieljesitmeny alatt kulon a gazfogyaszté készilékheZiketyssg;

b) 233-580 kW 6sszteljesitményhez 1 db 55 A, és 233 B vizsgaléijeggdtasara alkalmas;
c) 580-1160 kW 6sszeljesitményhez 2 db 55 A, és 233 B; vizsgastpegpltasara alkalmas;
d) 1160-5800 kW 6sszbljesitményhez 4 db 55 A, és 233 B vizsgaléijegpitasara alkalmas;

e) 5800 kW oOsszlteljesitményen felil 1 db 50 kg-os porral oltédds 36 A, és 233 B vizsgalati
egységdt oltaséra alkalmas.

4.2.7. Gazkészulékekssaramu villamos halézatra csatlakoztatasa

a) Olyan gazkészulék, amelynek villamos hal@tkaztatasa van, és aram felvétele nem éri el
a 30 A aramességet, a villamos héal6zatnak csak olyan résg@alhatd, amelyet testzarlat
esetében (a taplalé aramkorbe, a taplald elogatfbaz azt megel taplalasba iktatott) 30 mA
érzékenységragy ennél érzékenyebb aram+agocsolo 6nirkéd en lekapcsol.

b) Olyan gazkészuléknél, amelynek villamos haékemtdkoztatasa van, a gazkészilék kdzelében az
aramkorbe iktatott harompolusu (2s+f) megszakitéval vagy dugds csatlakoztatéval biztositani kell
a villamos halézatrél val6 levalasztas ketogit.

c) Olyan gazkésziiléknek, amelynek villamos hégatktkoztatasa van, a testet ! csak szerszammal
bonthatd6 modon ! dssze kell kotni a villamos hélézmtésvédelmi védezetjével. Ha
a villamos csatlakoztatas dugos csatlakozOval gatdvae akkor ez az 0sszekotés a dugds
csatlakozo véérintkezjével legyen megoldott.

d) Olyan gazkészlléket, amelynek villamos héal6zati csatlakoztatdsa van, csak olyan helyen szabad
felszerelni, ahol a gazdsldzat be van kotve az épiilet egyen-poten@alig BPH) haldzatba.
Epileten belil 0 gaz¢slézat esetében elldmni kell az EPH csomoépontot, illetve
a gazcsalézatnak ezzel valé 0Osszekotését. Gazkészilékeglév cs haldézatra valo
csatlakoztatdsa esetén azonban ennekzdemelhagyhato.

4.2.8. Robbanas elleni védelem

a) A legalabb 140 kW egység- vagy (egy helyiségben) legalabb 1400 kW empyigtiess h
gazfogyasztd készilék (készulékek) helyiségéhea fajlagos |égtérterhelés 1100 WWatett
van ! az esetleges robbanasi helyzet kialakulasatdl, illetve hatasaitol védelemmel kell gondoskodni.
Ez lehet gazkoncentracio érzékék beavatkoz6é készilék és azzal vezérelt védeszell
berendezés vagy hasadoé-nyilo, illetve hasado felllet.

b) A gazkoncentracio-érzékék beavatkozé késziilék
ba) a hasznalt gaz alsé robbanasi hatarértékének 20 tf %-an hallhaté és lathaté médon adjon jelzést,
és egyideieg inditsa el a vészsza#it berendezést,
bb) a gaz als6 robbanasi hatarértékének (ARH)%g@rfsziintesse meg a teljes berendezés
gazellatasat és az esetleges egyéb tlizeléstt Walpsai végre a helyiség villamos szempontbdl
gyujtoforrasként szamitasba vehberendezéseinek levalasztasat, kivéve a vészrsizalb
vészvilagitast,
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bc) a vészszellés oranként legalabb tizszeres beflvasos |épcdesdtson. A vészszell
berendezés szerkezetileg éskoaes szempontjabdl flggetlen legyen a helyiség szell
rendszerét.

c) Allando felugyelettel (izemetechnoldgiai, ipari, megzdasagi céli gazfogyasztd készilékek
esetében az als6 robbanési hatérérték 40 tf Yoaditozd tfunkciok végrehajtdsa nem kotelez
akkor, ha az a technolégiai folyamatban zavataikegyéb veszélyhelyzetet idézhet el

d) 1400 kW-nal kisebb egyuttesehhelés gazfogyasztd készilékek helyiségében elfogdudhato,
gazérzékelcsak egy jelhatarral rmkodik, és ha ennél a jédatarnal egyesiti magaban az alsé
robbanési hatarérték 20 és 40 tf %-ahoz tartoz6 funk@é@gkédet.

e) A hasado6 vagy hasadoé-nyild felllet méretezésad, rapgvalasztasat, a leflvas kornyezetének
védelmét az OrszagokzVédelmi Szabalyzat szerint kell kialakitani.

f) Nem lehet eltekinteni a hasadé vagy hasado-hyé6 dékalmazasatol:
fa) iskola, 6voda-bolae, kérhdz, szinhaz, filmszinhaz, aruhaz és mégetd befogadasara
alkalmas épuletekben; az ilyen jell@gzmeények terlletén I¢va gazkészilékek elhelyezésére
alkalmas helyiségekre a korlatozas nem vonatkozik; és

fb) a vegyes rendeltété&pilletben, ha a tdmegtartézkodasi célu helyalégedrilete az épllet
szintenkénti 6sszes alaptertletének 40%-at meggheday ha az el témegtartézkodasi céll
helyiségek kozvetlenll a tilaetendezés helyisége felett vagy mellett vannak;

fc) ha a helyiségben gaztizedssszilard tiizeléberendezések egyutt izemelnek (ez esetben csak
és kizarélag hasadod-nyilo felllet alkalmazhaté a robbanasi tilnyomas levezetésére).

4.3. A gazfogyaszto készullék légellatasa, helyiségénékeszal égéstermék elvezetése

4.3.1. A nyilt égéstter'A# vagy "B# tipusu gazfogyasztd készilékekélgglyek leveglldtdsaval
kapcsolatos altalanosiglsok
A helyiség légterével kozvetlen kapcsolatban (Wutott) égéster gazfogyasztdé készllékek
biztonsagos, egészségligyi és energetikai szempontbdél kifogastalan izeme érdekében biztositani kell
a gazfogyasztd készilék helyiségének zdeekg-ellatasat. A szikséges szdbveg-
térfogataramot és a bejutasat biztositdé nyomételédet meg kell tervezni. A Iégellatas, ==l
a gazfogyasztd készilékek elhelyezésének tervezésénél figyelembe kell venni a helyiségben mar meglév
mas tlizelanyaggal, akar csak ideiglenesen Uzaiizdl berendezések !kbdését, kialakitasat,
légellatasi megoldasat, igényeit.
Az "A# és a legfeljebb 140 kW egység- és/vagk\W4egyuttes herhelés, "B# tipusl gazfogyasztd
készllékek Uzeméhez szikségeszsimleg-térfogataramot a kovetkemddok valamelyikén kell
a gazfogyaszt6 készilék helyiségébe juttatni:

a) a gazfogyasztd készilék helyiségének hdiigrold szerkezetén elhelyezett lebegezet

szerkezetekkel, amelyek a jelleggorbéjik alapjan adkal&ralasztott szerkezetek legyenek;

b) a kozvetlenil szomszédos helyiségen keresztll, ha annhRtéidd szerkezetén a tervez
altal kivélasztott levepevezet szerkezetek vannak, €s ezt a szomszédos helyiséget
a gazfogyasztd késziilék helyiségével dsszasitiella gazfogyasztd készlilék helyiségében az
Osszeszelttet nyilasok eltakardsanak tilalmat jelezni kell a fogyasztd részére; ezt a tilalmat
a tervben is ekell irni;

c) a szabadbdl nyilé |égcsatornaval, amelyen keeedetiiezett szeHl leveg térfogataram
gravitaciés vagy ventilatorral létrehozott nyondddidég hatasara a gazfogyaszté készilék
helyiségébe aramlik; a Iégcsatorna szabadbaéggitoel nem zarhat6 zsalu, huzalhaloé vagy
racs legyen.
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Ha a szelkz leveg Utvonalan a Iégcsatornaban szabalyozé- vagyeddpsizvan, akkor biztositani

kell, hogy a gazfogyasztd készlilék csak a szerkezet teljesen nyitott allapotaban tizemeljen.

Ha a szelkz leveg bedramlasat ventildtor hozza létre, akkor aneaiétia gazfogyaszto készulék

tuzemével reteszelni kell.

A légcsatornaba a tervedtali kivalasztott kisszanyerelem beépitése megengedett, ez energetikai

szempontbol kedvezehet.

A 140 kW-nal nagyobb egység-, vagy (egy helyiségberkw-nal nagyobb egyuttetethnelés

gazfogyasztd készillékek szellevegjének be- és kivezetésére a szabadbdl nyilé,dllshabadba

vezet, nem éghetanyagu csatornat vagy nyilast kell kialakitahinaeknszabadba nyil6 végén el nem

zéarhat6 zsalu, huzalhal6 vagy racs legyen.

d) Ha a szelkz leveg Utvonalan a légcsatorndban szabalyoz6- vagyeddpsiz van, akkor

biztositani kell, hogy a gazfogyasztd késziilél ssakkezet teljesen nyitott allapotaban legyen
tzemeltethet

e) A fogyasztéi vezetékben elhelyezett automatikdsszerelvény zart allapotban legyen, ha
a szellz berendezés nem lGzemel.
4.3.2. Egéstermék elvezetés nélkiili (nyilt éyester tipusu gazfogyaszto készilékek helyiségének
leveg-ellatasa, szetkése

Az "A# tipusu gazfogyasztd készilékek biztonsaiaichs egészségligyi szempontbdl kifogastalan
Uzemének biztositasa céljabdl gondoskodni keljiséheolyan Iégcseréjgami az égéstermék és

a hasznalat soran keletkezett egyéb szeamyagok koncentracidjat az egészségigyi kovetelmé-
nyeknek megfelen korlatozza.

A szellz leveg térfogatarama a gazfogyaszto készilék edyitbehelésére vonatkoztatva legalabb
12 mi/h/kKW legyen.

A lakossagi fogyasztonal felszerelt gazfogyas#iléké egyidejh terhelését [kW] az adattabla
szerinti névleges terhelés [kW] és az alabbi egységji tények szorzataként kell kiszamitani:

a) 2-nél tobb fz helyet tartalmazdzhely: 0,5
b) 1-2 f z helyes gazf : 0,65
c) egyéb gazfogyasztd készilék: 1,0
d) nem lakossagi felhasznald készilékeknél az! sggidéinyez 1,0
4.3.3. Egéstermék elvezetéssel rendelkezelyiség |égterétnem fiiggetlen (nyilt égékyer
"B# tipusu gazfogyaszto késziilékek helyiségéapleltdtasa, szetése.
E gazfogyasztd készillékek biztonsagtechnikai szségnig)yi szempontbdl kifogastalan izemének
biztositasa céljabol gondoskodni kell:
a) aramlasbiztositoval rendelkeg@zfogyasztd késziilékeknél az égéshez sziksEme@ieégési
leveg), valamint az aramlasbiztositon keresztul a helyigégmlo levegpotlasarol,
b) aramlasbiztositoval nem rendelkezszilékeknél legalabb az égéshez sziikségesgale\éagsi
leveg) potlasardl.
Az égési levey és ! az aramlasbiztositoval rendelkgazfogyasztd készilékek esetében !
a szellz leveg-térfogataram osszetévszamitassal kell meghatarozni.
Aramlasbiztositoval rendelkegzfogyasztd késziilék helyiségénekzskmleg térfogatarama:

Vo ! Veor Vi [M7h],

szell * élev
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ahol:

V.., ! az égeésilevegérfogatarama fithy],

V.., | @z égéstermék-aramlasbiztositéba beszivott helggefiegito leveg- térfogataram
[m¥h].

A gazfogyaszto készulék rendeltetésdzemehez szilkséges égésilageipgataram:

w2 3600 [rifh],

Vélev ! VIevelm H7a
ahol:
Ve | @ gazOsszetételbszamitott elméleti égésilevgny [ifm° gaz],

" I a légellatasi (Iégfelesleg) tényez
Q ! a késziilék hterhelése kW],
H,! agazft értékekI/m*%p

A szellz leveg-térfogatdramot az égéstermék-elvezmrendezésnek aklSzZ EN 13384-
2:2003+A1:2009 [Egéstermék leharretiezések, ¢ aramlastechnikai méretezés. 2. rékzekigisterm
berendezések tobhhtiiertezéshezabvany vagy azzal egyenéndlszaki megoldas nyomas- és

h mérséklet-feltételei szerint elvégzett méretenéde lsapott részeredmények segitségével kell
meghatarozni. A méretezés soran égéstermék-amadfiébutani 6sszes tdmegaram nagysaga ne

legyen kevesebb, mint a készilékre szamitott elméleti égéstermék-tdmegaram kétszerese, ha a készulék
gyartéja nem ir eennél nagyobb értéket.

Aramlasbiztositéval rendelkegzfogyasztd készillékek esetében adeskgnek a helyiségbe vald
bearamlasahoz sziikséges nyomaskilonbségitdehkEmény huzatanak kell biztositania.

Amennyiben a sziikséges szdbveg-térfogataram bejuttatasat a légbevedemeken keresztil
a kémeény természetes huzataval nem lehet megoldani, akkor:

a) vagy a szabadbol befluvo (tulnyomasos)zzstlkell |étesiteni, amelynek izeme a gazfogyaszto
készulék lizemével reteszelt,

b) vagy szivott rendsterégéstermék-elvezetést kell létesiteni, a szikségeslesegt
térfogataramhoz alkalmas bevezetéssel.

A tervez a "B# tipusu késziilék légellatasanak tervezés@ted minden, az égéstermék elvezetés
lizemét befolyasol6 berendezést és lizemeltetési kdriilményt figyelembe venni.

A tervez a tervben hivja fel a felhasznalé figyelmétliasgiefeltételek mindenkori biztositaséara.
4.3.4. A helyiség légtetétem fliggetlen "B# tipusl gazfogyasztéd készilékekndgléstimezetése

A gézfogyasztd készllékek égéstermékét mindesédelketsetben a szabadba, lzéjerat f6lé kell
kivezetni.

Az épllet égéstermék-elveamrendezése, az égési lehegzavezetés, az 6sszelademMSZ EN

1443 Egéstermék éNmaendezések. Altalanos kovetedménygizjogyasztd készilék egyiittesét az
MSZ EN 13384-1:2002+A2:20fERyéstermék elvbreendezések, & aramlastechnikai méretezés. 1. rész:
Egy tlzZdderendezést kiszolgald égésterntékeridezésék.]JazMSZ EN 13384-2:2003+A1:2009
[Egéstermék elvbeeendezések, & aramlastechnikai méretezés. 2. rédeekgksieramdezések tobb
tuzéberendezéstszapvany vagy azzal egyenémdiszaki megoldas szerint tervezni és méretezni
kell. Egéstermék elvezetésre betervezni, illépédme csak a vonatkozoids [az épitési termékek

m! szaki kovetelményeinek megfeid igazoldsanak, valamint forgalomba hozatalanak és
felhasznalasanak részletes szabalyairdl szol@.3(R0A5.) BM-GKM-KvVM egydlttes rendelet]
szerint minsitett égéstermék elvezsterkezetet szabad. Az éplilet égéstermék ¢dvidetien meg
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az MSZ EN 1443 [Egéstermék élMezeindezések. Altalanos kovetebméhyéky vagy azzal
egyenértékm! szaki megoldas ésainak (BB,, B;tipusu készlilékek).

A gazfogyaszto késziilékkel egytt tanusitottgszészének misiil ) égéstermék elvezeés égési
leveg ellatd elemek a gyartd6 ielsainak felelienek meg , (Bipusi készilék).

Az égéstermék elvezetmaximalis hossza a gyartéiréba szerinti legyen. Az égési leveg
hozzavezetést méretezni kell. Az égéstermék-ebemzidezés atjarhatd, kénnyen és biztonsagosan
tisztithatd, megfelelgaztomorség illetve a szabad keresztmetszete teljes hossfiépaizhet
legyen. Az ellerzéshez biztositani kell a szikséges tisztitérelleds mérnyilasokat, valamint

a kitorkollas biztonsagos megkozeligdgget.

Az Osszekot elem feleljen meg a vonatkozsmaki, biztonsagi és nseégi kovetelményeknek, az
adott tzemmaddra alkalmas, sziikség szerint kiszetwdinthatd, javithatd, elleizhet és tisztithatod
legyen.

Merev vagy hajlékony fém bélések bélelt épitett vagy fénmkkészllt szerelt, a gazfogyasztd
készilékkel egyilitt tanusitott hajlékony vagy rfié@mebéléssel rendelkeilletve rendszer jelleg
égéstermék elvezeberendezés kitorkollasanak téletti elhelyezkedése MISZ EN 15287-1
[Egéstermék-elvbeetndezések. Egéstermékesbraterések tervezése, kivitelezésgemtiezembesel
Nyitott égéstitizeéberendezések égésterndlemneezéseabvany szerinti legyen.

A kitorkollas elhelyezésekor a szélhatast isfitpeelkell venni a vonatkoki5Z 845 [Egéstermék-
elveZetberendezések tervezése, kivitelehzgsepzablldnyll.2.1. pontja vagy azzal egyenérték
m! szaki megoldas szerint.

Az éplilet égéstermék elveptigénybe vevgazkésziilékek esetében az Uj gazfogyasztod ké&szilék
felszerelését megelen, vagy megléwkésziilékek cseréje esetén a tarekzbe kell szerezni a
kéménysepripari kdzszolgaltatd égéstermék-elvebetendezésre vonatkozé, érvényességi id
bellli nyilatkozatat.

4.3.5. A helyiség légtetéiliggetlen égési levegllatasu és égéstermék-elvezdirst égéstey,

"C# tipusu gazfogyaszto készilékek égéstermdtésigez

4.3.5.1. Az égéstermék-elvezetés, illetve lmmeryetés kialakitdsanak altalanos feltételei

A C, G, C, G, C, G és Gtipusu gazkészilékek égeési lewdigtasa és égéstermék elvezetése,
valamint a Ckategoriaju gazkészilékeknél a szélfogd egyséarlegéstermék elvezftliletek
kioml nyilasanak véderendezései a készllék alkotorészét képezikeEz=dk a gyartd altal
szdllitott eredeti alkatrészeket szabad felhasésdlzokat a gyartd beépitési utasitasai &elpjan
beszerelni.

Az égéstermék-elvezéterendezés, az égési levazzavezetés, az 6sszeldem és a gazfogyasztod
készilék egyittesét MSZ EN 13384-1:2002+A2:20(0Bgéstermék elvezetendezések-, lés
aramlastechnikai méretezés. 1. részibEmndazébt kiszolgald égésterniicaidezeises.] az

MSZ EN 13384-2:2003+A1:2009 [Egéstermék lmvendezések, &6 aramlastechnikai méretezés. 2. rész:
Egéstermék-elvieeatndezések tolib¢ieptiezéskeatjvany vagy azzal egyenértékzaki megoldas

szerint tervezni és méretezni kell, illetve a gydrésal szerint kell kivalasztani.

Egéstermék elvezetésre és égési lboegavezetésre betervezni, illetve beépiteni csak a vonatkoz6

el iras [az épitési termékeksaaki kbvetelményeinek megfekay igazolasanak, valamint forgalomba
hozatalanak és felhasznalasanak részletes szabalyairdl sz6l6 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM egylittes
rendelet; egyes gazfogyasztd késziilékek kialakitasarol éssemgfieleltanusitasardl szol6 22/1998.

(IV. 17.) IKIM rendelet] szerint misitett szerkezetet szabad.

Az égéstermék elvezdierendezés kitorkollasanak titletti elhelyezkedése M8Z EN 15287-2
[Egéstermék elvbeeendezések. Egésterméhesbmaerések tervezése, kivitelezésgemtieehbeésel
Zart égéstdtizéberendezések égésternmékesbredetésaigbvany vagy azzal egyeriémédlszaki
megoldés szerinti legyen.
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A C, és G tipusu gazkészilékek égéstermék elvezetése bvégéslatasa részben a készllékhez
tartozd égési levegellatd és égéstermék elveziérendezéseken keresztiil, részben az épiilet
égéstermék elvezeberendezésén és épliletszerkezetnelsiihirégési levegellatd berendezésen
keresztll torténik, ezért a késziilék résznelsimirszerkezeti elemek tekintetében a gyarté beépitési
utasitasai alapjan, tovabba az épuletszerkezétnskl mégéstermék elvezetesetében az épitési
engedély elrasainak megfeleh kell kialakitani. Az épilet égéstermék eliézmt hasznalatba
vétele a B tipusu készllékeknél leirtak szer@mhénksepripari kdzszolgaltatd kozrekddésével
torténik.

A C; tipusu gézkészilékek égéstermék elvezetdd&ZaZEN/TR 1749 [A gazkészilékeknek az
égéstermék-elvezetés maddija szerinti ndgzaysizDidayban szeregbarmelyik C tipusu kialakitasra
megadott elrendezésben a készilék és az égéstaduilr gyartdjanakiehsai, valamint az épitési
engedély elrdsai alapjan kell kialakitani. A létesitéshekelbeszerezni a kéménysejpari
kozszolgaltato nyilatkozatat. Az égési lellétas és az égéstermék elvezetés méretezesészéer
képezi.

4.3.5.2. A 70 kW-nél nem nagyobbethelés "C# tipusu gazfogyasztd készllékek égéstermék-
kivezetésének épulet homlokzatan (Kélan) valo elhelyezésére vonatkozo feltételek

A helyiség légterétfliggetlen (zart) égéstegazfogyasztd készilékek égéstermékének homlokzati
(kuls fali) kivezetése az orszagos telepulésrendezggitéss kovetelményekiszolo jogszabaly
figyelembevételével BSZ EN 15287-2 [Egéstermék lebemzidezések. Egéstermékarmederések
tervezeése, kivitelezése és Uzembe helyZaésége@sttizéberendezések égéstermdieebratastései.]
szabvanynak vagy azzal egyehértszaki megoldasnak megfaellétesithet
4.3.6. GWjt jelled égéstermék-elvezéterendezések
a) Az Uj, tobb épitménydzignybe vetjtlgiellegégéstermék-ehNmrendezésedk zart rendszek
lehetnek, amelyekre csak "C# tipusu gazfogyeaszitekék csatlakoztathatok.
Az égéstermék-elvezes a leveg bevezet jaratot valamennyi rd csatlakoz6 készilék
figyelembevételével tervezni és méretezni kell.

b) Megléytdbb épitményszigénybe vetjt!gelleq nyitott rendszagéstermék-elbezendezés
Készilék cserét elvégezni csak a teriiletilegesldééménysepipari kdzszolgaltatd helyszini
vizsgélata alapjan kiadott nyilatkozataban meghatarozott feltételek teljesitése utan, az 5.3. pont
szerint szabad.

c) Az U, azonos épitménlsigitmybe vett, kaszkad elreédéztesmék-eMezrindeddalakitdsa
nyitott és zart rendsteegyarant lehet. Az égéstermék-elvdmiendezés csak tulnyomasos
kivitel lehet. Minden késziiléknél az égéstermék visdaaatamegakadalyoz6 szerkezetet kell
alkalmazni. Az égéstermék-elveésta levegbevezet jaratot valamennyi racsatlakozé készilék
figyelembevételével tervezni és méretezni kell.

5. A csatlakoz6 vezetékek és felhasznal6i berendezések kivitelezési kdvetelményei
5.1. Altalanos kivitelezési kbvetelmények

5.1.1. A kivitelexel szemben tamasztott kbvetelmények

Kivitelezni csak kivitelezogosultsag birtokaban szabad.

Jogszabalyban [az éiari kivitelezési tevékenységzold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet]
meghatarozott esetekben a kivitelek épitési naplot kell vezetnie.

A Kkivitelezést a foldgazeloszto althbzaki biztonsagi szempontokbdl feliilvizsgalt ésléaésre
alkalmasnak misitett tervdokumentacié alapjan kell végezni.elivétpez az 5.3. pont szerinti
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"egyszdrsitett készllékcsere#, amelyet a terlletildgedlédddgazelosztoval vagy pébégaz fogyasztd
késziilék esetében a pébégaz forgalmazdézetestn létrejott megallapodas alapjan feljogositot
a gazszerdd kozhitel hatdsagi nyilvantartasaban [a gazszemefjedélyezésEgs nyilvantartasarol
sz0616 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet] is szemgftszerelvégezhet.

Meglév csatlakozovezetékre, fogyasztoi vezetékre \eqahetgl vezetékre tortéazintetikus foldgaz
(SNG) vagy csucsfedegaz (PSG) csatlakoztatas létesitéséhez a fokigazélozzajarulasa
szlikséges.

A felllvizsgalt tervt eltérni csak a terverdlokumentalt engedélyével szabad. Amennyiben & tervt
valo eltérés hszaki biztonsagi kérdést is érint, Ugy a tedled modositott terv szerinti munka
a foldgazelosztd vagy a pébégaz forgalmaedesl hozzajarulasaval, és az ismételt tendghiixiat
kovet en kivitelezhet(ld. a 3.1.5. pont alatt).

A szerelési munkak elvégzésére a gazkzkioehitel hatésagi nyilvantartdsdban [a gazdzerel
engedélyezésérés nyilvantartasardl szold 30/2009. (XI. 26.) MA@ndelet] szereplgazszerel
jogosult. Ez nem zéarja ki, és nem helyettesitigasdteel szemben tdmasztott mnsiési
kovetelmények teljesililését, ha a kivitelezési erindzen eifras 5.1.2.1. pontja szerint szilkségessé
teszi, tovabbé ha a létesitésre vonatkoizaselk tovabbi kovetelmények teljesiilését is megkoveteli

5.1.1.1. A kiviteleZelel ssége

A Kkivitelez koteles a te elvarhatd legmagasabb szakmai szinvonalon a vonatkoz6 jogszabalyokban
el irtak betartasaval, valamint a felhasznal6 jogos igényeinek figyelembevételével végezni munkajat.

A kivitelez a gazszerelési és gazfogyaszto készilékcsere munkdjat csak az arra vonatkoz6 jogosultsagok
birtokaban végezheti. Azok hianyaban végzett rfagdztien munkavégzésnek nsiil, amelyért
a kivitelez felel sséggel tartozik.

A Kkivitelez koteles a szerelési munkat ! az edysizett készllékcsere esetének kivételével !
a foldgazeloszt6 vagy a pébégaz forgalmazovitkszésre alkalmasnak mitett kiviteli terv szerint
elvégezni. Attél kizardlag a tervelzzetesen dokumentalt hozzajarulasaval térhet el.

Az a gazszerel aki az egyszaitett készllékcserét ! kulon, a készlilék cserére vonatkozd kilon
megallapodas szerint ! végzi, a készllékcserévaljikaja mellett (a kiviteli terv hianyara ttkey
felel s:

a) az Uj gazfogyasztd készuléknek a meflédsi és/vagy hasznalati melegviz rendszerhez,
valamint az égéstermék elveziérendezéshez vald szakszflesztéséért [amennyiben
végzettsége és szakképesitése szerint szikséges és indokolt, arra jogdszdtkéervez
[a teleplléstervezési és az épitéskzetiaki tervezési, valamint az épitésilgdaki szakért
jogosultsag szabalyairdl sz6l6 104/2006. (1V. 28.) Korm. rendelet] bevonasaért];

b) a kivitelezéshez és az lzemeltetéshez szikséges engedélyek, nyilatkozatok, tanUsitvanyok és
egyeb dokumentumok meglétének eltéséért;

c) a felhasznalé biztonsagos Uzemeltetéssel kapcddtatezettségeir tortén szakszér
tajékoztatasaért;

d) a kivitelezési munka! szaki biztonsagi elleméséért (a tertletileg illetékes foldgazelosztd
illetve pébégaz késziilékek esetében a pébédaminidaljogositasa alapjan);

e) a megtortént gazkészilék csérdr7.7. szakasz szerint szerelési nyilatkozat és b&elent
kiallitasaért, tovabba a féldgazelosztéhoz vagy pébégaz forgalmazéhoz a munka elvégzését
kovet 2 napon belll tortén dokumentalt ! atadasaért;

f) a gazfogyasztd készllékbe, annak tartozékaiba beépitett szerelvények, tartozékok és
a gazfogyaszto készilék megfadgit igazold dokumentumok masolatainak ! amedyegyne
példanyat a készillék lizemglaek ad at ! 10 évig tortémeg rzéséért.
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5.1.2. Felépitményi munkék
5.1.2.1. Nem oldhat6 kétések

A csatlakozo- és fogyasztoi vezetékeiowseinél nem oldhatd kotéseket kell alkalmalziat®
kotések csak szerelvényekhez, idomokhoz,eler@éekhez, szigetekdzdarabokhoz, készilék
bekotésekhez, Imzerekhez és e®g lezarasokhoz alkalmazhaték. Amennyibenaamyasga, mérete
vagy a szerelési korilmények megvaltoznak, vagy emmlositani kell, a szerelési technolégia
el irasaira vonatkozdan a tervedtal Uj technoldgiai kbvetelményrendszer megsaldsstges, és

a munkalatokat ennek megfelrlszabad folytatni.

a) Acél anyagu csatlakozo és fogyasztoi vezetékekeszerelé

Szerelés hegesztett kdtéssel

Hegesztési eljaras (technologia)

4,5 mm falvastagsagnal nem nagyobb falvastagsagu csoveldiinéskas ! tompa illesztéses !
langhegesztési eljarassal is szabad hegeszteni.

A 4,5 mm-nél nagyobb falvastagsdgu csotveket idsmuk bevont elektrodas ! az Uzemi
h mérsékletnek megfelehideg Utmunkara bizonylatolt elektrodaval ! kézi ivhegessttékell
hegeszteni.

Mindazon acél vezetékeknél, ahol siiatt hegesztvégezhet csak hegesztést, aktz EN 1SO
15614-1:2004/A1:2008 [Fémek hegesztési utasiesaéstechnologidjasisdsmi hegesztéstechnoldgia
vizsgdlata. 1. rész: Acélok iv- és gaziatayesatéskkal és Otvozetei ivhegesztésrs (IS@AHRG14-
1:2004/Amd 1:2008)skabvany vagy azzal egyernémdiszaki megoldas szerinti eljarasvizsgélattal
igazolt hegesztési utasitasnak (WPS) megfdlell végezni.

Technikai feltételek

Hegesztett kotések készitésére olyan eszkozoKlimatsiky amelyek megfelelnek az acélhegeszt
eszkozok idszakos fellilvizsgalatara vonatkozdrésioknak [a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat
kiadasarol szolé 143/2004. (XIl. 22.) GKM rendelet]

A hegesztésnél alkalmazott berendezések, gépekilékefs szerszamok, segédeszkozok,
véd eszkozok (a tovabbiakban egyitt: berendezésigndkleneg a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat
kiadasarol sz6l6 143/2004. (X1, 22.) GKM rendefedbirt kdvetelményeknek.

Személyi feltételek

Ezen elirds hatalya ala tartoz6, DN 25-nél nagyobb!magykdzép nyomasu, DN 50-nél nagyobb
méret kdzép- és a DN 100-nal nagyobb rhékesnyomasu csatlakozd és fogyasztdi vezeték
hegesztésére csak a mitett iv-, és/vagy langhegegagosult. Ez esetben a hegesztés kivitahek
rendelkeznie kell a4SZ EN 1SO 14731 [Hegesztési fellgyelet. Eeléalabslgdzabvany szerinti
kovetelményeket kielégihegesztési koordinaciés személyzettel (hegesztésseleldhegeszt

m! szaki szakemberrel) ésMBZ EN 287-1 [Hegekzminsitése. Omlebrgesztés. Ac&akljvany

el irdsai szerint misitett hegesztkel. Minden més esetben a gazskedgzhitel hatdsagi
nyilvantartasaban [a gazszkrehgedélyezésEgs nyilvantartasarol sz6lé 30/2009. (XI. 26.) MFG
rendelet] szerepbazszerelis jogosult a csatlakozo6- és fogyasztéi vezeték kisitmdezé

Szerelés présidomos kotéssel

Présidomos koétéshez a technoldgiara alkalmas, tanusitassal rermiedleamentes acélcstvek és
idomok hasznalhatok fel. A szerelésnél csak azfelliaanyaghoz (markahoz)irelpréspofa
hasznéalhato.

A technolégia rendszergazdéaja a szerelési jogosuitsagioz kotheti.
b) Rézanyagu csatlakoz¢ és fogyasztoi vezeték szerelése

Rézanyagu csatlakozé és fogyasztéi vezetéketredlzezeki az adott technoldgiara vonatkozé
tanfolyamot elvégezte, és arrdl tanusitvannyal rendelkezik.
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Szerelés forrasztott kotéssel

Forrasztési eljaras (technoldgia)

Az alkalmazott forraszanyag felelien megM&Z EN ISO 17672:2010 [Keményforrasztas.
Keményforraszekdbvany vagy azzal egyeriéntdlszaki megoldas &hsainaléslegalabb 450 °C
olvadaspontu legyen, amely felhasznaldsanél a giyagaitehe kell tartani.

Csak a forraszanyaghozirgl azMSZ EN 1045 [Keményforrasztas. Folydsitosagimkaketashoz.
Osztélyba sorolas $=aki szallitasi feltétatleddvany vagy azzal egyenérntkzaki megoldas szerinti
folyosito szert szabad hasznaini.

Szerelés présidomos kotéssel

Csak azMSZ EN ISO 15614-1:2004/A1:2008 [Fémek hegesztési utasitasa és hegesztéstechnologigjar
minsitése. A hegesztéstechnoldgia vizsgalAtldk inészs gazhegesztése, valamint uiikktdi €és 6t
ivhegesztése. 1. médositas (ISO 15614-1:220a88)\jszabvany vagy azzal egyeriénéllszaki
megoldas eirasainak megfelekemény vagy félkemény (illetve rejtett szerelaggélokozatu is)

rézcs alkalmazhaté.

Az alkalmazott csfalvastagsaga a 3.2.3. pont b) alpontjaban megadott lehet.

A vezeték szerelésénél felhasznalt idomptEl 1254-7 [Présidomos szégelvények fémcsdvekhez.]
szabvany elrasainak feleljenek meg.

A szerelésnél csak a felhasznélt anyaghtpspofa hasznalhato.

c) PE anyagu csatlakoz6 és fogyasztoi vezetddsszere

A cs és csidom anyaga feleljen megj& a), b), ¢) sz. tablazttiioz6an megadott szabvanynak.

Csak az MSZ EN 1555 [Manyag !eszetékek @ghgazok szdllitasara. Polietilén csévek.]
szabvanysorozatban, vagy azzal egyénédniézaki megoldasban megadott tarolasi takelll
hasznalhatok fel a csévek ésdosnok.

Présidomos kotéshez a technolégiara alkalmas, tanusitassal rermElkéiEn csovek és
vorosontvény idomok hasznalhatok fel. A szerelésaiéla felhasznalt anyaghoz (markahde) el
préspofa hasznalhat6. A technoldgia rendszergazdajelési jogosultsagot vizsgadhoz kotheti.

Hegesztési eljarastmat. sz. tablazaerint kell megvalasztani.
5.1. sz. tablazat

Hegesztési eljarasok
Tokos Nyereg
Nyereg idom | Nyereg idom nyakmérete
PE cs mérete| Tompa | Tompa nyakmérete DN Elektro-
DN CNC | Kézi | Gépi | Kézi szerszamma fittinges
hegesztés 63 90 110
DN 20; 32
20x3 ! ! + ! ! ! ! 1 +
! !
32x3 ! ! + ! 1 I I 1 T
! !
63 SDR 17,6 ! ! ! ! ! ! I ] ]
SDR 11 ! ! + + ! ! ! +
90 SDR 17,6 ! ! ! ! ! ! ! ! !
SDR 11 ! + ! + + + I ! +
110 SDR 17,6 ! + ! + + + ! ! +
SDR 11 ! + ! + + + ! ! +




6290 MAGYAR KeZLeNY " 2013.€vi47.szem

160 SDR 17,6 + + ] ] T T T T "
SDR 11 + + | | + + + + +
200 SDR 17,6 + + ] ] T T T T ;
SDR 11 + + ! | + + + + +
250 SDR 17,6 + + ] ] T T T T +
SDR 11 + + 1 1 + + + + +
315 SDR 17,6 + + ] ] T T T T ;
SDR 11 + + | 1 + + + + +
400 SDR 17,6 + + 1 [ T T T T T
SDR 11 + + | 1 + + + + +

Technikai feltételek

A PE hegesztést csak olyan hegesarendezéssel szabad végrehajtani, amely éréényes
megfelelnek min sitett felulvizsgalati dokumentacioval rendelkezik.

Személyi feltételek

PE anyagu csatlakozo6 és fogyasztéi vezetékendmgasakalatokat csak az adott hegesztési @ljarasr
érvényes mirsitéssel rendelkem! anyaghegeszi/égezhet. A PE anyagu csatlakoz6 és fogyasztoi
vezetékek hegesztési munkalatainak helyszinasdmaygés ellerzésére PE vezetéképités iranyitoi
képesitéssel rendelkeielel s személyt kell megbizni, akinek feladatat munkekéasban kell
szabalyozni. A PE vezeték hegesztését eljarasvizsgalattal igazolt hegesztési utasitasnak (WPS)
megfelelen kell végezni.

Sajtolt vagy mas mechanikai kotések alkalmazasat a kotési rendszer tulajdonosa vizsgahoz kotheti.
5.1.2.2. Oldhato kotések

Oldhat6 kotésekhez kizarolaght3Z EN 751- [Az 1., 2., és 3. csalddba sorkd#l g&zbkrd vizzel
érintkézmenetes fémkotéselangagaigzabvanysorozat vagy azzal egyenériészaki megoldas
el irasait kielégittomitések hasznalhatok. Karimas koétések téamitagai az izemi nyomasnak
(MOP) megfelekk és pentanalléak legyenek.

Noveényi eredét(példaul kenderszal) tonaityagot alkalmazni nem szabad.
a) Karimas kotés
A karimas kotések készitésénél fokozott figyelemmehkell |
aa) az alkalmazott karimak nyomasfokozatéra,
ab) a csvégre felhegesztett karimakesgelyre valé mdegességére,
ac) a karima tomités anyagéra, és
ad) m szaki megoldasara.
b) Menetes kotés
Menetes koétés alkalmazhat6:
ba) szerelvények beépitésénél,
bb) gazfogyaszté késziilékek kdtéseinél,
bc) m szerek és hszer vezetékek kotéseinél,

bd) egyéb olyan helyeken, ahol a foldgazelosyta ypétpégaz forgalmazoé technoldgiai utasitasai
ezt megengedik.

A csatlakoz6 vezetékbe és/vagy fogyasztéi vezetékbe DN50 (2#)-nél nagyobb méretaietsetén me
kotés alkalmazasat kertlni kell.
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A menetes kotésekhez alkalmazott t@gmytagok felelienek meg M8Z EN 751- [Az 1., 2. és
3. gazcsalad gazaival és forré vizzememetiesz fémkotésdkattyaiaigzabvanysorozat vagy azzal
egyenértékm! szaki megoldas éfsainak.

¢) Hollandi anyas kotés

A hollandi anyas koétés anyaganak és tinmpéigdnak megvélasztasanal figyelemmel kell lenni
a csatlakoz6 vezeték és a felhasznaléi berendemésnyiamasara, imérséklet tartomanyara és
a széllitott kdzegre.

5.1.2.3. Csatlakozo6 és fogyasztoi vezeték rogzitése

A szabadon szerelt vezetékebitinccsel kell rogziteni legalabb az alabbi helyeken:
a) gazmér csatlakozas mindkét oldalan,
b) gazmér utani flggleges szakasz fefsontjan,
c) géazfogyasztd készillékhez leagazo vezetédsfalsd pontjan.

A bilincsezés ajanlott tavolsagait a 7.1. szakasz tartalmazza.

5.1.2.4. Csatlakozé és fogyasztoi vezeték eltakaadSduekolatai

A cs vezetéket szabadon szerelve vagy rejtve szabtmil Vezaezetékek eltakarasara vonatkozé
részletes hszaki szabalyozast a fdldgazeloszték technoldgiitasai tartalmazzak, amelyet
figyelembe kell venni. Az elvakolast cdakaki biztonsagi ellamés utan szabad elvégezni.

A takard burkolat anyaga lehet fhamyag vagy fém. Kialakitdsa (Id. 5.1. sz. alara)eglyen, hogy
alatta a vezeték hiztonsaggal elférjen, illettégulasbodl erednéretvaltozast ne akadalyozza.

5.1. sz. abra
Csatlakoz6 és fogyasztoi vezetékek burkolasskgdmet

Ahol a vezeték mechanikai sérilés#tani lehet, ott annak védelm@ondoskodni sziikséges.

A csatlakozé és fogyasztéi vezetékek szerelésgnia gisésére, valamint kotéseire és korr6zié
védelmére a Szabalyzat 5. fejezete tartalmaesésabalyozast.

5.1.2.5. Csatlakozé és fogyasztoi vezeték korréziwédelm

Acélcsnél olyan helyen, ahol a tsljes fellletéhez szerelt allapotban nem leredfémi, a csdvet

a felszerelés @ korrozidvédelemmel kell ellatni, a hasznala¢bagbtt az O0sszes delilet
korréziévédelmér gondoskodni kell. A korroziévédelem megfgirl a csatlakozo és fogyasztoi
vezeték teljes élettartama idején folyamatosamsgoddi kell. A korr6ziévédelem torténhet festéssel
fémbevonattal, hanyag bevonattal. A szabadon szerelt vezetéket a szallitott kézegneksaegtelel
szinre kell festeni vagy szinjeloléssel kell ellaszinfelolés lako- és kommunalis éplileteknél nem
kotelez.

Rézcsnél annak elvakolasa esetén kell gondoskodni korréemhréde

Hagyomanyos modszerrel szerelt ac@lesték esetében a passziv korr6ziévédelmi khérksid
alkalmazni.

Minden falban vakolattal eltakart acélezetéket az elvakolagtgbassziv korroziovédelemmel kell
ellatni.



6292 MAGYAR KeZLeNY " 2013.€vi47.szem

5.1.3. Villamvédelem

Epileten kiviili csatlakoz6 vezeték és a fogyasztdi vezeték fold feletti tartozékaira villamvédelmi
berendezést az Orszagod zvedelmi Szabdlyzat szerint feltételekkel tendet k&eziteni.
A villamvédelmet csak a villamvédelmi terv készitésére jogosultaereeheti.

5.1.4. Erintésvédelem

A csatlakoz6- és fogyasztoi vezetékek gttencialon lévszakaszait athidalo kotés alkalmazasaval
(potencial kiegyenlitel) egyen-potencialra kell hozni.

5.2. Az elkésziilt csatlakoz6 vezeték és/vagy fogyasztoi vezeték kiviteleztsdtikizsgalata

5.2.1. Nyomaspréba

Médszere

A csatlakozé- és a fogyasztdi vezeték seggnek és szerelésének megildt készre szerelt

allapotban szilardsagi- és tomorségi nyomasprébavatizellekell. A csatlakozé vezeték és

a felhasznaléi berendezés tomorsége, a nyomaserébazdrinti elvégzése, dokumentélasa és

értékelése a kivitelefeladata és felskége. A nyomasprdoba gyakorlati végrehajtasigér étivszto

vagy a pébégaz forgalmazo6 képyesehgy megbizottja jogosult eltemi.

A nyomasproba megkezdésének feltétele legalabb:

a) a csatlakozo vezeték és a fogyasztoi vezetékskzéseledllapota,

b) az dsszes kotés legyen hozzafédstestést, takarastol mentes,

c) valamennyi beépitett tartozék és kotés feleljem ikigijelezésre alkalmasnak sitett tervben
el irt feltételeknek,

d) a nyomaspréba idontjaban elvarhatd tartalmi megvaldsulasi dokaciterftd. 7.3. szakasz)
kivitelez altal a foldgazeloszté vagy a pébégaz forgalmazo részératsittia,

e) a foldgazeloszté vagy a pébégaz forgalmazd tértént eltérés esetén az eltérés jogossaganak,
m! szaki biztonsagi szempontbdl megfedgiének, és a kivitelezett allapothoz tortént
hozzajaruldsok dokumentélt igazolasa.

A szilardsagi és a tomorségi nyomaspréba érgtkéatfamat és a sziikségekszmrezettséget

atervez altal a rszaki leirdsban meghatarozott moédon kell biziogitazilardsagi és tomorségi

nyomasproba levegel vagy semleges gazzal végezblet A szilardsagi vizsgalatzeé meg

a tbmorségi vizsgalatot. A nyomasproba soranikesiliminden hirtelen nyomasntvekedést a vizsgalt

|étesitményben. Megléxezeték rendszerdtéseként épiilt ogezetékeket is szilardsagi és tomorségi

nyomasprébanak kell alavetni. A megéy annak lvitéseként megépllt vezetékek Osszekot
hegesztési varratat, vagy mas 6sszelaihét, szerelvényét (haszon gazzal) csak torpiibégak

kell alavetni. A nyomasprobardl jeggmyvet kell felvenni.

A jegyzkonyvnek tartalmaznia kell:

a) a nyomasproba helyét égiohtjat,

b) alétesitmény megnevezésétldsddatait, a "D# terv azonositojat,

€) anyomasproban részt vezemélyek nevét,

d) a nl szerezettségre vonatkozé adatokat,

e) a nyomasproba kezdetén és végén mért adatokatekamehyomasproba maitéséhez
szilkségesek és indokoltak,

f) anyomasproba misitését.

5.2.1.1. Szilardsagi nyomasproba

Ertéke nem haladhatja meg a tervezési nyomasté@iks indokolt esetben a csatlakoz6 vezeték

és/vagy felhasznaldéi berendezés egyes tartoaéielyek nem viselik el a megvalasztott vizsgald
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nyomast, a vizsgalat tartamara ki kell szerelni vagy ki kell szakaszolni. A szilardsagi nyomaspréba
értéke a legnagyobb Gzemi nyomastdl (MOP) fd§AZEN 12007-1 [Gazellaté rendszerek. Legfeljebb
16 bar Uzemi nyomds@zestkek # 1. Rész: Altalasaskiméirasok.]szabvanyban vagy azzal
egyenértékm! szaki megoldasban meghatarozottak szerm2(ldz. tablagat

A prébanyomas idartama az allandosult allapot elérését lgivéd min.

5.2. sz. tablazat

Legnagyobb (izemi nyomas (MOP) [bar] Szilardsagi prényomas (STP) [bar]
4,0 < MOP# 16 legalabb 1,3xMOP
2<MOP# 4 legalabb 1,4xMOP
0,1 < MOP# 2 legalabb 1,75xMOP, de legalabb 1
MOP# 0,1 legalabb 1

Amennyiben a csatlakozé vezeték (zemi nyomasdmagyat 16 bar, a szilardsagi prébanyomas
értékét a csatlakozd vezeték izemi nyomasatéeriigg80/2005. (X. 11.) GKM rendelet vagy
a 79/2005. (X. 11.) GKM rendeletigdsai szerint kell meghatarozni.

5.2.1.2. Témorségi nyomasproba

0,1 bar-t meg nem haladd lizemi nyomas esetélnedrséigi probanyomas értéke 150 mbar, 0,1 bar-t
meghaladé Uzemi nyomas esetében legyen legatabbrakit a legnagyobb Gzemi nyomas (MOP),
de ne haladja meg annak (MOP) 150 %-at.

Nagykozép nyomasu pébégaz vezeték tomorségi nyomasprobija egyengaiygsgn is
elvégezhet ha annak értéke legalabb 3 bar.

A tomorségvizsgalat idrtama az allandosult allapot elérését lgvad min.

MegfelsBg értékelése és igazolasa
A nyomaspréba akkor tekinthetredményesnek, ha a vizsgélt létesitményenéaszivhagadando

alakvaltozas és a kildégnyomas- és Imérsékletvaltozas altal indokoltan bekdvetkezett
nyomasvaltozason tuli nyomasvaltozas nem kovetkezett be.

5.2.2. Az acél hegesztett kotések vizsgalata és dolasaental

A hegesztett kotések elleését aMSZ EN 12732 [Gazellatoé rendszerek. Acélcsovek hegmsztése. M
kovetelményskibvany vagy azzal egyeriémdllszaki megoldas &lsai szerint kell elvégezni és
dokumentalni.

A hegesztési naplét DN 25-nél nagyobb méragykdzép-nyomast, DN 50-nél nagyobb méret
ktzép- és a DN 100-nal nagyobb nméké&tnyomasu csatlakozo- és fogyasztoi vezetéktbsges
esetén naprakészen kell vezetni.

A hegesztési naplénak az alabbiakat kell tartalmazn

a) ahegesztneve, jele,
b) a vizsgabizonyitvany szama, kelte és érvényessége,
c) avarrat sorszama, neme,

d) a varrat minsitése (a radiografiai vizsgalatok sziikségesssg#inat a vonatkozé szabvany
[MSZ EN 12007-1 Géazellato rendszerek. Legbeljatedt nyoméagézesékek. 1. rész: Altalanos
m szaki &élrdsok. MSZ EN 12007-3 Géazellato rendszerek. Ldmeljelbmil yoméaeézetékek.
3. rész: Az acélra vonatkozo kuloskdgegirasok. MSZ EN 12732 Gazellatd rendszerek. Acélok
hegesztésesAdki kdvetelmények. MSZ EN 1594 Gazellagk rerfidzarnal nagyobb tzemi
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nyomasuivezetékek. szaki kovetelményaly azzal egyenéttéil szaki megoldas szerint kell
megallapitani),
e) a varraton végzett javitasok,
f) ajavitasok eredménye,
g) varrattérkép.
Az acélcsodvek hegesztési varrataittasz. tablazzerint kell vizsgalni.

5.3. sz. tablazat

MOP # 100 mbar DN # 100 Szemrevételezéssel

Csatlakoz6 és fogyasztoi DN > 100 Minden koérvarratot (sarok és tompa veszatnrevételezéssel vizsgalni
vezetékek kell. A tervez kijeldlhet varratokat roncsolasmentes vizsgélatra

100 mbar < MOR* 4 bar DN # 50 Szemrevételezéssel

Csatlakoz6 és fogyasztoi
vezetékek, nyomasszabalyoz
allomésok vezetékei

c’)DN > 50 Minden korvarratot (sarok és tompa vaseatinrevételezéssel vizsgaln
kell. Foldi vagy rejtett (takart) vezeték és ngaat#@dyozo allomas
vezetékei tompa varratainak 10%-at a szabaddnvezaékek tompa
varratainak 2%-at radioldgiailag vizsgalni kell.

4 bar < MOP# 16 bar DN # 25 Szemrevételezéssel

Csatf%'lioié és foqyasztgil DN>25 Radiografiai vizsgalatnak kell alavetni:
vezetékek, nyomasszabalyoz . . .
allomasok vezetékei a) Tompa |Il§sztéd<orv?rratok 1,0%-{:1t,’
b) Hosszanti varratok és nyomasprébaval nemrebiévarratok
100%-4at,
c) Kdulonleges helyZets szakaszok (hidak, nyomvonalagngyak

keresztezési szakaszai, hajozhat6 vizi utakdafssytompa
varratainak 100%-at.

(@]

5.2.3. A polietilén hegesztett kotések vizsgalata

A polietilén cs hegesztések vizsgalatai&Z EN 12007-2 [Gazellatd rendszerek. Legheljelieit
nyomasUwezetékek. 2. rész: A polietilénre vonatkges kikkil élrasok (MOP legfeljebb 10 bar-ig).]
vagy azzal egyenéttéil szaki megoldas szerint kell elvégezni és dokumentalni.

5.2.4. A gazfogyaszto készilékek égéstermék-elvekeiifstve levedbevezetésének vizsgalata
5.2.4.1. A "B# tipusu gazfogyaszt6 késziilékek égésteeretésenek vizsgalata

A gazfogyasztd készllék csak akkor helyeiithembe, ha a teruletileg illetékes kémémipapr
kbzszolgaltatd az égéstermék-elvezetés megfpdel hszaki felllvizsgalatrél szo6lé nyilatkozattal
igazolta.

A féldgazeloszté vagy a pébégaz forgalmazo, illetve (zembe dselkeervényességiridbelili
kéményvizsgalati nyilatkozatot fogadhat el.

A "B# tipusu gazfogyasztd készilékkel egyuttttanégieéstermék elvezetndszer kivitelezésének
fellilvizsgalatat a gyartdé altal az Gzembe hedydebsgositott személynek kell elvégeznie vagy
elvégeztetnie és dokumentalnia.

5.2.4.2. A "C# tipusu gazfogyaszté készilékek égéstermék elvezetésénekbégemmtégének
vizsgélata.

Abban az esetben, ha az égési ldvmgpzetés és az égéstermék elvegktéaz nem a mar meglév
épllethez tartozd égéstermék elvelzetendezésben kerilt kialakit@seagazfogyasztd készuilékkel

egyltt tanusitott, valamint

a) teljes hosszaban olyan koncentrikus elemeket tartah@lgekhen az égéstermék-elvezetvan
beldl,
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b) rendelkezik CE jellel,

c) a koncentrikus égéstermék-elvegstégési leveppevezet berendezéshez csak egy gazfogyasztd
készuléket csatlakoztattak,

d) az égéstermék-elvezéis égési levedpevezet berendezés szerelésére a gyartdé magyadr nyelv
technoldgiai utasitasa rendelkezésre all,

e) a gazfogyasztd6 késziulék az égési lenmgfelel aramlasat jeldbeavatkozd szerkezettel
rendelkezik,

f) a bels égéstermék-elvezetcs esetleges tomortelenségének szén-dioxid vagyn oxigé
koncentracioméréssel valo elleésére a késziléken, vagy annak légbesgzesatlakozasanal

az erre szolgalé mésonk all rendelkezésre,

akkor:

g) a gazfogyaszto készilék felszéradk a mszaki biztonsagi ellemési eljards soran irdsban
kell nyilatkoznia a koncentrikus leviegvezet, valamint égéstermék-elvezes gyartoi
el irés szerinti 6sszeszerelds¥y az elrt szerelési technoldgia betartasardl,

h) a gyarto altal az izembe helyezésre feljogositott személynek el kell végezhieveievég
égéstermék-elvezats tdmorségi vizsgalatat, valamint a készllék Uretyeaése, illetve a
kotelez fellilvizsgalat soran lzemi prébaval meg kelldnje a gazfogyasztd készlilékbe
épitett levegaramlas-érzékelm! kodésérl. A tomdorségvizsgalat elvégezhetz égési
levegben mérhet O,- vagy CGtartalom ellerrzésével. Ezeket a vizsgalatokat dokumentalnia
kell.

Abban az esetben, ha az égési ldvmgezetés és az égéstermék-elvedatéaz nem a mar meglév

épllethez tartozd égéstermék elvelzetendezésben kerult kialakit@seagazfogyasztd készilékkel

egyltt tanusitott, valamint:

a) az égéstermék elvezetés és a lbewzgavezetés kilon vezetékkel valésul meg,

b) az égéstermék-elvezéis égési levedevezet berendezés szerelésére a gyartdé magyar nyelv
technolégiai utasitasa rendelkezésre all, a gaztodgésziilék az égési leveggfelel aramlasat
jelz -beavatkoz6 szerkezettel rendelkezik,

akkor a gyartd altal az Uzembe helyezésre feljogositott személynek témorségvizsgélattal kell

meggyz dni az égési levepevezet és égéstermék-elvezes tOmorségél. A vizsgalat és az

Uzemi proba dokumentélt elvégzése (elvégeztetédajtelessége és fetmlége. Az izembe helyez

a vizsgalat elvégzésére a kéményipapr kozszolgaltatot is felkérheti.

Ha az égési levefevezet és égéstermék-elvezetrendezés nem a gazfogyasztd készulékkel egyutt

tanudsitott, de mirsitéssel rendelkezik, és

a) a gazfogyaszto késziilék flieges, dyt rendszér, zart égéstermék-elvezeleveg -bevezet
berendezéshez csatlakozik, vagy

b) kulon vezetékkel valdsul meg,

akkor az égési levelgevezet és égéstermék-elvezedberendezés csak a terlletileg illetékes

kéménysepripari kdzszolgaltaté felllvizsgalata utan és nyitatkirtakaban helyezhdizembe.

5.3. Egyszesitett készilékcsere

Az egyszésitett gazkészulék csere eljaras alkalmazéadefeliédendelet 6. §-a tartalmazza.

A "B# tipusu géazfelhasznald késziilék beépitéseamzosere esetében is kizardlag a Szabalyzat
4.2.4.1. c) pontjaban iet feltételek megvalésitasaval torténhet.
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Az egyszésitett gazkészilék csere folyamataban az ésatitk@zopontok és a felszerelt 0j elemek
tdmorségvizsgalata haszongazzal, eggsiairgas ellerzéssel elvégezhet

Az egyszésitett gazkészilék csere utan a csatlakoz6 vezeiéielhasznaldi berendezészaki
biztonsagi ellemzését a gazkészilék cserét vkigiteleznek el kell végeznie, és annak eredményét
dokumentélnia kell a 7.7. szakasznak megjfelel

5.4. M szaki biztonsagi ellemés

5.4.1. Mszaki biztonsagi ellerés feltételei foldgadz esetében

Az elkészillt csatlakozd vezetéket és felhaszmdlndbzést hszaki biztonsagi szempontbdl
a foldgazeloszt6 vagy megbizottja kotelesredl@n A m szaki biztonsagi ellemést végz személy
az ellenrzésrl jegyzkonyvet allit ki, amelynek egy példanyat a kivitele egy masik példanyat
a megrendehek (beruhdzonak, felhasznaloknak) atadja.

5.4.1.1. A kivitelezés készre jelentése

Az elkészllt 1étesitmény készre jelentésére lésrarglatkozat (Id. 7.6. szakasz) benyujtasaval !

a csatlakoz6 vezeték és a felhasznal6i berendétsdezfe jogosult. A szerelési nyilatkozatnak

tartalmaznia kell a kivitelgpgosultsaganak igazolasat (igazolvanya szamatsségétye

5.4.1.2. Sikeres asmaki biztonségi ellemés akkor, ha az alabbi feltételek egyittessiiltedik:

a) a kivitelez az ellenrzésnél jelen van;

b) a kivitelez a szerelési nyilatkozathoz csatolta a 7.4. szakasz szerinti megvaldsulasi dokumentaciot;

c) a megépllt rendszer ! B¥SZ EN 1775 [Gazellatas. Fogyasztoi gazvezetékek. Legnagyobb (izemi nyomas
" 5 bar. Mszaki éirasok.] vagy az MSZ EN 12007-1 [Gazellato rendszerek. Legfeljebb 16 bar tzemi
nyomasuvezetékek. 1. rész. Altalaspakiméirasok.kzabvany vagy azzal egyenémelszaki
megoldas szerint ! elvégzett szilardsagi és tomorségi nyomasprobaja sikeres volt;

d) a kivitelez az anyagok és tartozékok megfegkt (beleértve az RB-s berendezéseket is) igazold
dokumentumokat a megvalosulasi dokumentaciéhoz ¢satolta

e) a kéménysepiipari kdzszolgaltatod !szaki vizsgalatardl szo6lé nyilatkozata éplleeragéist
elvezet megfelelségérl rendelkezésre all;

f) a kivitelez csatolta a zart égéstagazfogyasztd készilékek gyarilag, a készllekkiaikint
szallitott égéstermék elvezés égési levedevezet rendszereinek gyarilagimrltechnoldgia
szerinti szerelésére vonatkozé nyilatkozatat;

g) a kivitelez csatolta a tomorségvizsgalatra kotelezett eg#steetvezet berendezés
tomorségvizsgalatdnak M3Z EN 1443 [Egéstermék éNmxendezések. Altalanos kovetelmények.]
szabvany vagy azzal egyenérttkzaki megoldas szerinti je¢pnyvét;

h) a nyilt égéster("A# vagy "B# tipusl) gazfogyaszto készilékebeset |égellatas-szadk az
égéstermék elvezetés is a terv szerint valésult meg;

i) az arra jogosult szakember [az egyes ipari éedtelms tevékenységek gyakorldsahoz szikséges
képesitéselr sz6l6 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet] altal otiadziikséges érintésvédelmi
igazolas rendelkezésre all;

i) aszikséges egyéb szakvélemények rendelkezésre allnak;

k) a felszerelt gazfogyaszté készilékek az e resmleleilpy az egyes gazfogyasztd késziilékek
kialakitasarol és megfedégének tanusitasardl sz6l6 22/1998. (V. 17.) t&ihkleletben foglalt
el irasoknak megfelelnek;

I) a gazellatd rendszer a foldgazelosztd Alsalaki biztonsagi szempontbdl alkalmasnalsitatt
terv szerint valosult meg.
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5.4.2. A rhszaki biztonsagi ellemés eltérései pébégaz esetében

a) A ml!szaki biztonsagi ellemés soran a pébégaz forgalmazé képeisekivitelezett |étesitményt
a létesitési hozzajarulassal rendelieezdokumentacio alapjar smaki biztonsagi szempontbdl
min siti annak elddntése céljabdl, hogy alkalmasadlhtsz vételre.

b) A pébégaz forgalmaz6é a!sgmaki ataddson torténképviseletére szakirdnyd végzéttség
[a foldgazellatasban jelent munkakorok betoltéséhez szikséges szakmai éképesis
gyakorlatrél szol6 12/2004. (1. 13.) GKM rendetegrnoknek vagy technikusnak adhat
megbizast.

¢) Alkalmas minsitést az a kivitelezett csatlakoz6 vezeték aszfedlbi berendezés kaphat, amely
a tervdokumentacié minden kovetelményének a 3Haszzn foglaltaknak megfals|
bizonylatokkal alatamasztottan megfelel.

5.5. Uzembe helyezés

A csatlakozo6 vezeték, felhasznal6i berendezésmglsismételt izembe helyezését a féldgazelosztd
vagy a pébégaz forgalmazo althbzaki biztonsagi szempontbdl felllvizsgalt és kivitelezésre
alkalmasnak nyilvanitott tervdokumentacio alapjan megvalositott és az Uzembe helyezést gatld
hianyossagot meg nem allapitézaki biztonségi ellerési eljarast koven szabad elvégezni.

A géazfogyasztd készilék lUzembe helyezését és ddészerkizardlag a gyarté nevében eljaro,
feljogositott személyek végezhetik el, amennyiben a gyariéazt el

A gazkésziilékek gaz ala helyezése akar ideigiensakrabban az esetben térténhet, ha a Szabalyza
3. fejezet 3.1.3.2. pontjdbanirek teljesultek, valamint a foldgazelosztonak sagébégaz
forgalmazonak a gazellatd rendszerre vonatkdzzakn biztonsagi felllvizsgalata megfelel
eredmeénlyvolt.

Szintetikus féldgazzal (SNG) vagy csucsfagiezal (PSG) torténizemeltetéshez eétesen meg

kell kérni a gazfogyasztd késziilék, gazfelhadecaldologia gyartojanak nyilatkozatat, amely
tartalmazza a szintetikus foldgazzal vagy csuacsfgdezal tortén Uzemeltetéshez vald
hozzajarulasanak feltételeit.

5.5.1. Csatlakoz6- és fogyasztoi vezeték gaz ala hilidgdsesetében

A csatlakoz0 vezeték és/vagy fogyasztoi vezetélad#yezésere daraki biztonsagi szempontbol
sikeres ellemzést koveten kerlilhet sor. Ezt a!neletet csak a foldgazelosztdé vagy megbizottja
végezheti el.

A csatlakoz6 vezetékek és a fogyasztoi vezetekald dielyezése soran gondoskodni kell a bennik
lév nyomaspréba kbzeg (leveggy inert gaz vagy viz) eltavolitasarol.

A gaz ald helyezést a foldgazelosztd \eletekre vonatkozd technoldgiai utasitasa skefint
elvégezni.

A gaz ala helyekoteles meggy dni a csvégek biztonsagos, csak szerszdmmal bonthaté gaztomor
lezarasarol.

Az lUzemen Kkivll helyezett létesitmény Ujbdli §ahelezésére a tomorségi, hat hénapon tali
Uzemszinet esetében a szilardsagi és tomorggdavmedmenyes elvégzését kéwdderiilhet sor.

5.5.2. Gaz ala helyezés pébégaz esetében

Gaz ala helyezni kizarélag asmaki atadaskor alkalmasnak siiett csatlakozd vezetéket és
felhaszndloi berendezést szabad.

A gaz ala helyezést a pébégaz forgalmazaknbiztonsagi ellemésre feljogositott képvigelvégzi

el az alabbi feltételek betartasaval:
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a) A pébégaz forgalmazo a gaz ala helyezés megkerdgagadhatja, ha a csatlakozé vezeték,
a felhasznal6i berendezés az életre, a testi épségre, az egészségre vagy a hiztonsagra veszélyes.

b) A gaz ala helyezést a 4.1. szakasznak megfdlel pébégaz forgalmazéd technolégiai
utasitasanak megfetal) kell végrehajtani az oxigénmentesités ésnal&iaszvonatkoz6
el iras kivételével.

c) A 4.1. szakasztdl eltén nem helyezhetgaz ala a fogyasztéi vezeték, ha legalabb egy
gazfogyasztd készilék nincs racsatlakoztatva.

d) Az Gzembe helyezés alkalmaval az (izemben tartéval ismertetni kell a teljes gazellaté rendszer,
agymint a nyomastarté berendezés, nyomastartaeeradssatlakoz6 vezeték és a fogyasztoi
vezeték hasznalatat, a karbantartdsra és a&zakios fellilvizsgalatra vonatkozé
kovetelményeket. A gazfogyaszto készilékek h@szaédd Uzembe helyezésekor a gyarto
vagy megbizottja ismerteti.

e) A pébégaz forgalmazonak meg kelt ginie arrél, hogy a hasznal6 az ismereteket teltajati
és ezt a tényt jegydnyvezni kell.

A pébé csatlakoz6 és/vagy fogyasztoi vezetékggaz ala helyez

A csatlakoz6 vezeték és a felhasznél6i berendezés gaz ala helyezésekor a blemegk |év
eltavolitasarol ugy kell gondoskodni, hogy a keézetdd pontjaba folyamatosan, az Gizemi nyomassal
pébégazt taplalnak, e kdzben pedig a gazfogyaszté készilékeknél vagy a kiépitepoldgiedenit
egymas utan, a gaz-levégveréket al z- és robbanasveszély kizarasaval, szakaszoabadhasz
engedik.

A csatlakozé vezeték tartozékainak gaz ala helyezése.

Nyomasszabalyoz6: Ha feltbtezeték kiépitett, zart nyomasszabalyoz6 gomhedlefi a feltdlt

vezetéken keresztll a csatlakoz6 vezeték sze&ldadér az Gzemi nyomas 90%-ara kell feltdlteni,

a szabalyozo6t lassan ranyitni, és a gyorszarsedlat) megnyitni. Elleizni kell az izemi nyomas

értékét a vezeték kisméltékegnyitasaval, és a zaronyomast. Ellahkell a gyorszar (gyorszarak)

m! kddését. A megadott paramételedtérést tapasztalva a szabalyzot be kell allitaniciEiideell

az Osszes részegység és kotés szivargasmentességét. Gazszivargas észlelésekor a berendezés nem
helyezhet izembe.

a) Elparologtatd: A péarologtatdtfkészilékét beinditva fel kellehi azt a gyarté altal megadott
h mérsékletre. Ezutan a folyadékoldali vezeték neeggpiyitasaval a parologtato testet fel kell
tolteni, és a géazoldali elzar6 megnyitasaval dogpdtd Uzemkész. Elleizni kell
a h fokszabdlyozast, ha van, a folyadék beadramlalyczzeddd, és kilondsen a folyadékzar
megoldas hkdd képességét. Ellaizni kell az 6sszes részegyseg é€s kotés szieatgaseyeét.
Gazszivargas észlelésekor a berendezés nem helimzhbe.

b) Szivattydegység: Ellemni kell a szivattyl aramlasi iranyat és fanggsir és ha nem felszivo
rendszér, folyadékkal fel kell télteni. A visszakeringetetékbe szerelt nyomashatarol6t ki kell
nyitni, és a szivattyut inditani kell. Elni kell a kavitdcio-mentes aramlast. Be kehill
a nyomashataroléval az (zemi nyomast. Eien kell az 0Osszes részegység és kotés
szivargasmentességét. Gazszivargas vagy kavitacié észlelésekor a berendezés nem helyezhet
tzembe.

c) Védelmi berendezések: Kiépitett gazérzékakciodi ellenrz gazkeverékkel elleizend k.
Ellen rizni kell a riaszt6 berendezés és a beavatkomtekel@éldaul magnes szelep)
m! kddésképességét.

Palastht berendezésnél elleizni kell a nyitas és a vizfliggony teljes kialakulasa kértanaot,

ami 30 mp alatt legyen. Ellgmni kell a zarast kdvetiztelenedést.

Ellen rizni kell a gyorszaré elemekkid képességét. Ellazni kell az 6sszes részegység és kotés
szivargadsmentességét. Gazszivargas észlelésetnderbs nem helyezhi&embe.
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A haszndlatbavétel feltétele, hogy a megvalémsitniény Mhszaki ellerzése alkalmaval
rendelkezzen tartalomjegyzék szerint;

a)

b)
c)

d)

)
9)

h)

)

k)

a tényleges allapotot tartalmazo6 "D#-tervvel, emalymegvaldsult allapotot eltéeinnel
javitotta és alairta, (kivitelezésre alkalmasnaditatintervtl tortént eltérés esetén az eltérés
jogossaganak, !sraki biztonsagi szempontbdl valé megéelgének és a Kkivitelezett
allapothoz az eltéréd saaki biztonsagot érintnértékétl fligg en a tervez vagy a frezaki
ellenr, vagy a pébégéaz forgalmazo6 hozzajarulasanak dokumentalt igazolasa szilkséges),
az egyes tartozékok (beleértve a tomitésekeétalg)aasagat igazold bhizonylatokkal ! azon
tartozékok kivételével, melyek alkalmasséaga gyartéi azonosito jellel igazolt,

a kotésekre vonatkozéan ezenir&t kovetelményeit kielégitmegfelelséget igazold
dokumentumokkal,

a szilardsagot és a gaztomdorséget igazoldé dokumentumokkal

a korroziévédelemre vonatkozo vizsgélati dokumentumokkal,

a vonatkozo rendelet szerinti beruhdzas esetsi apfiloval,

a talajtomorségre vonatkozéan az alkalmazott fiikdratechnologiara hivatkozo
nyilatkozattal, esetenként vizsgélati jkggyvekkel,

a sziikséges szakhatésagi- és kéménymepkodzszolgaltatoi nyilatkozatokkal,

a kivitelez buintet jogi felelssége tudataban adott nyilatkozataval, mely sz&¥tasitmény
megvalésitasa soran a pébégaz forgalmazéd dkastgill tervdokumentaciobanirhkat
maradéktalanul betartotta, tovabba a beépitetiggazitd készilék alkalmas a szolgaltatott
gazzal és a CE-jel szerinti nyomason totteemelésre,

a gazfogyasztd készllékek kezelésére és kadsmatavidnatkozo gyartoi iehsokkal,
gépkonyvekkel,

atadas-atvételi jegkdnyvvel.

5.5.3. Gazfogyaszt6 késziilékek Uizembe helyezése

5.5.3.1. Géazfogyaszt6 készilék csak akkor helyézeetbe, ha az aldbbi feltételek egyiittesen
teljesulnek:

a) A gazfogyaszto készilék megfelel a 4.1.1. pohtiseakeak.

b) A géazfogyaszté készilékhez a megfelektromos csatlakozés kiépitésre kerilt, a @hegfel
feszultség rendelkezésre all, és a csatlako&svédielmi megfelsége dokumentalt.

c) A gazfogyasztd készilék csatlakozési pontjabaridékészamara gt min séd gaz az elrt
nyomason rendelkezésre all.

d) A gézfogyasztd készulék a Szabdlyzatban fogkaltakggartd eirasainak és azrendészeti
utasitasoknak megfebt keriilt elhelyezésre.

e) A géazfogyasztd készilék, illetve annéladznositoja megfeleh fel van toltve és rendelkezik
a méret, nyomas és toltet szerinti biztonsagi berendezésekkel.

f A

gazfogyasztd készilék belzegmelrendelkezik a készilék belzemeléséhdr el

szakképzettséggel és jogosultsaggal, az adott készllékre vonatkoz6 gyarti Uzembe helyezési
technoldgiat ismeri.

5.5.3.2. Nem szabad lGizembe helyezni a gazfoggaziiéket, illetve meg kell tagadni annak tGizembe
helyezését, amennyiben:

a)
b)
c)

az 5.5.3.1. pont feltételei nem teljesuinek,
a belizemelélet- és/vagy vagyonbiztonsagot veszélygzgiményt tapasztal,

akkor is, ha az élet- és/vagy vagyonbiztonsagétyeziet korilmény az Gzembe helyezés
folyamata soran, annak megkezdése utan mertl fel (példaul tartés égéstermék visszaaramlas
tapasztalhatd),
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d) indokolt esetben az élet- és vagyonbiztonsagdatledzl nem veszélyeztszakszétlenség
fennallasa esetén is megtagadhat6 a gazfogyaszt6 kiésaiiékhelyezése.

A gazfogyaszt6 késziilék belizemelés barmely akédl tiegtagadasa esetén ennek tényét irdsban
régziteni kell, a tapasztalt hianyossagok, sakmdggok és a kijavitashoz szilkséges intézkedések
megadasaval.

5.5.3.3. A gazfogyaszté készilék belizének feladata a kezeffogyasztd, felhasznalé vagy

a kezeléssel megbizott személy) kioktatdsa a kkémmrpalatat illetn. A készilék Uzemképes
atadasat és a kioktatas megtorténtét | az lizetybedse munkalapon ! a fogyaszté, felhasznal6é vagy
a kezeléssel megbizott személy alairasaval nsettben @azoltatni kell. Ennek soran a gazfogyaszté
készilék kezelési utasitasanak meghéey kell gyz dni, sziikség esetén azt potolni kell.

5.5.4. A palackos vagy palackcsoportos pébégaz-ellatas tizembe helyezése
A gazfogyaszté készilék (készulékek) lUzembe s@lyazés.5.3. pontjdban foglaltirésoknak
megfelelen kell elvégezni.

A palackos és palackcsoportos gazelldszmakn biztonsagéért a berendezés hasznalog feted
a berendezés lizembe heligea hasznalé figyelmét az lizembe helyezéskeyywben hivja fel.

5.6. Csatlakozo- és fogyasztoi vezetékek felhagyédzanteeze

5.6.1. Altalanos étasok

A csatlakoz6 és a fogyasztoi vezetéket atalaKitmmpen Kkivul helyezni és elbontani csak
a foldgazeloszt6 vagy a pébégaz forgalmazd hdagdjaiuszabad. Gaz alatt léy vezetékek és
tartozékaik gazmentesitését, a gazndmilyen okbodl torténleszerelését csak a féldgazelosztd vagy
a pébégaz forgalmazd vagy megbizottia végezinetinka megkezdése telértesiteni kell azokat

a felhasznaldkat, fogyasztdkat, akiknek a gaaekatés mvelet érinti vagy korlatozza. Avmelet
elvégzésének fszabalyait alISZ EN 12327 [Gazellatd rendszerek # Nyomaspmbbahedlyezés és
Uzemen kivil helyezézahil kdvetelménystapvany vagy azzal egyenértékszaki megoldas
hatarozza meg.

5.6.2. Uzemen Kiviil helyezészaki biztonsagi koriilményei

Minden UGzemen kivll helyezni szandékozott vezdtakszkz le kell valasztani a gaz utanpotlast
biztositd csszakaszrol.

Az Uzemen Kivil helyezést a foldgazeloszté vatyégaa forgalmazd technoldgiai utasitasa alapjan
készlilt mveletterv szerint kell elvégezni.

6. Az lzemeltetés kovetelményei

6.1. Uzemeltetés

A felhaszndlo, illetve az lizemelfattovabbiakban egyutt: lzemeéltedteles a csatlakozé vezetéket
és a felhasznal6i berendezést:

a) rendeltetéssZedllapotban tartani,

b) rendeltetéssZexn izemeltetni,

c) aszikséges elleréseket és karbantartasat a gyartdasdk alapjan rendszeresen elvégeztetni,
d) minden vonatkoz6 biztonsagiigdst betartatni,

e) a hatosagi, illetve a foldgazelosztd vagy a pébégglmazé ellemzése soran az ellerés
feltételeit biztositani,

f) m! szaki biztonsagi szempontbokithkonkeént felllvizsgaltatni.
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Az Uzemeltet a csatlakoz6 vezeték és a felhasznal6i berebdrmaasagos lUzemét veszélyeztet
korilmény észlelése esetén annak kijavitasara, a kijavitds megtorténtéig a hasznalat sziineteltetése
mellett haladéktalanul intézkedni tartozik.

A felhasznal6i berendezés lUzemeltetéséhskakn biztonsagi feltételeit befolyasolé Uzenselteté
korilményeinek megvaltoztatdsa (nyilaszarok cseygjeomitése, elszivd széls létesitése, stb.)
tervezi fellilvizsgéalatot kbvetn torténhet.

A gazmér lizemeltetése és a vonatkozl jogszabalyok [agyetésinlé 1991. évi XLV. térvény;
a mérésugyt szold térvény végrehajtasarol szolé 127/1999.)(Korm. rendelet] szerinti gxakos
hitelesittetése eltémegallapodas hidnyaban a rméajdonosanak kotelezettsége.

A féldgazeloszté vagy a pébégaz forgalmaz6 aendrdinelyezett csatlakoz6 vezeték és felhasznaloi

berendezés lizemét részben vagy egészben ! adtagdjéas szolgald allapot fennallasaig ! lgglthat

a) ha az Uzemelteta csatlakozé vezetéket és a felhaszndloi bestradegéetre, a testi épségre, az
egészségre vagy a biztonsagra veszélyes modon, nestéseszaedh haszndlja,

b) ha a nyomasszabdalyoz6 vagy a gaznh&bdését befolyasolja,

c) ha afelhasznal6i berendezés elténét, illetve

d) ha a gazméreolvasasat a foldgazeloszto vagy a pébégandarpaiegbizottja részére nem teszi
lehet vé.

6.2. Karbantartas, javitas

Az ingatlan tulajdonosa, haszndloja, tartdlyosggzébdlatds esetében az Uzemelitér
megallapodas hianydban koteles gondoskodni &ozsatleezeték és a felhasznaléi berendezés
rendszeres karbantartasardl, javitasarol, szziset sseréjér. A tulajdonos koételes a létesitményre
vonatkoz6 kezelési és karbantartasi utasitasokat, a karbantaitbgpylal@risagaval, a csatlakozé
vezeték és a felhasznaldi berendezés tartozégpémtd elirasai és a létesitményre vonatkozo
tervezi el irasok szerint végrehajtani. Ezt a kotelezettsggéngatlan béiEre, hasznaléjara,
Uzemeltetjére atharithatja.

Javitas soran a gaz csatlakoz6 vezetéken vagy fellissamilézésen:

a) annak valamely elemét (szerelvényét, vagy alkatrészét) ! funkciojat nem
valtoztatva ! meghibasodas, illetve elavultsag maEben vagy egészben
cserélik, vagy

b) a gyarto altal dit alkalmassagi idejarta miatt azt cserélik, vagy

c) a szerelvény kotésének meghibasodasat, elesmdikasz gaztomortelenségét
megszuntetik.

A beavatkozas végeztével a javitott vagy cserélvéayt funkciondlis ellerésnek és kotéseivel
egyutt, lzemi nyomason, haszongazzal tomorségnaikdkell alavetni. A funkcionalis elieds
eredményét és a gaztomorséget dokumentalni kell.

A javitas nem tervkoteles beavatkozas.

A karbantartast, javitast a gyartdé vagy meghiznstitakoz6 és fogyasztdi vezeték és tartozékai
esetében az 5.4. szakasz szerinti kivifelgasultsaggal rendelkszemély vagy szervezet végezheti.

A fogyasztéi felzar6é karbantartasa és javitasa a foldgazekpztd pébégaz forgalmazé kotelessége
sajat koltségén.

A gyartonh karbantartasra vonatkozoielsaitél eltérni a hibaelemzések eredményeire figyelemmel
lehetséges.
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7. Egyéb mszaki kdvetelmények, adatok, bizonylatok
7.1. A csatlakoz6 vezetékek és felhasznal6i berendiésdpekése

1. Pébégaz csatlakoz0 vezetékek, tartozékaik és tartalyaik

Kombinalt szelep
Biztonsagi

Nyomasmér 3 ;

I Kétfokozatu
szelep / nyomasszabalyoz6
\ @\ Biztonsagi

lefavatd

Pébétartaly Csatlakoz6 vezeték

Feld gyorszar

7.1. sz. abra
Példa tartalyra szerelt nyomasszabalyoz6 max. 24 kiyfételéee

7.2. sz. abra
Példa parologtatds rendszeyomasszabalyoz6 berendezésre.

Az abra szerinti kialakitasban a kilbn ssepplevalaszté funkciot és masodlagos elparologtatast i
szolgél.
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7.3. sz. abra
Tartalyra dolgoz6 elparologtaté szokasos beépitése

7.4. sz. abra
Csatlakozé vezetékre dolgoz6 elparologtaté szekrényes beépitése
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X %
i <
\

Gaztartaly J ]

Elvételi csonk
Tankauté D / torésre zar6
4
/N

gazfazis szeleppel
I

Toltdszelepek

/ Sz!r

Szivattyd / Bels lefavato

D<E—

Visszafejtés

£ Rz
Kerll &g /

Nyomashatarolé /
szelep

7.5. sz. abra
Példa szivattyu alkalmazasara

2. A szabadon szerelt ¢8lincsezésének kotelezettségei
a) Acélcssetében

A szabadon szerelt fogyasztoi vezetékddilinscsel kell felesiteni. A csbilincsek (cdartd
szerkezetek) nem éghahyaguak és megfeletilardsaguak legyenek.

Feltétlenll bilincsezni kell a kdvetkiezlyeken:

aa) gazmeércsatlakozas kiombldalan,

ab) gazmérutani fuggleges szakasz fefgontjan,

ac) gazfogyaszto késziilékhez leagazo vezeték fdisd pontjan.
Bilincsezés megfogasi tavolsagai:

ad) 1!-ig 1,5 m,

ae) felett 2,0 m,

af) 2!-nal nagyobb atmér esetében a c¥inhordd tdAmhosszai szerint a terveatarozza meg
a megfogasok, illetve alatamasztasbiégét és helyét.
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b) Réz cesetében
A bilincsek elhelyezésénélla 3z. tablazterinti rogzitési tavolsagokat kell betartani.

7.1. sz. tablazat
Cs atmér [mm] 15 18 22 28 35 42 54

Rogzitések egymastol
mért tavolsaga [m]

1,25 15 2,0 2,25 2,75 3,0 3,

OT

7.2. A nyomasszabalyozé allomasok robbanasveszéiyek ndeghatarozasa

a) A nyomasszabdlyoz6 allomas azonositasa: " helységp/tan'/ " szam
Nyomasviszony: "bar/"bar
Tipus jele: "
Névleges térfogataram: "
b) Szellzés
A szabdlyozo helyiségének, szekrényének alapteriifete " m
Alsé szellz k egyiittes felllete: " i
Fels szellz k egydittes felulete: " M
Osszes szelt felilet / helyiség alapteriilet x 100 =" %
c) Lefavato tipusa, mérete: ", " mm
Nyitasi nyomasa: " mbar ; bar
Legnagyobb gazkibocsatasa: " kg/s
Lefavatd cs mérete: DN " " mm
d) Lefavato cskibocsatasi magassaga a térdzihth

R=Im
H=1!m
rn=Im
'm
h
7.6. sz. abra

Nyomasszabalyozé allomasok robbanasveszélyealkz érgghatarozasa
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7.3. A megvalésulasi dokumentacio tartalma

=

Tartalomjegyzék

A foldgazeloszt6 vagy a pébégaz forgalmazé alkalmakdkgrataval ellatott tervdokumentacié

. A megvaldsult allapot tedvirald eltérés esetén terves szilkség esetén a foldgazeloszté vagy
a pébégaz forgalmazo jovahagyo nyilatkozata

. Kéménysepripari kbzszolgaltatd nyilatkozata (ha szilkséges)

. Szerel nyilatkozat

. Szilardsagi nyomas-, és tomorségi probakiggyz

. Szolgalmi jogi, nyilatkozat (idegen ingatlan # nyomvonallal vagy a csatlakoz6 vagy fogyasztéi vezeték

véd tavolsagéaval tortém#t érintése esetén a szolgalmi jog alapitasédglirsgdtian-nyilvantartasi

bejegyzésre alkalmas okirat, tovabba ennek mellékleté &épmryes foldhivatali zaradékkal

ellatott valtozasi vazrajz)

. Elektromos szabvanyossagi nyilatkozat (EPH és érintésvédelmi igazolas)

Villamos felllvizsgalati jedgdnyv RB szerelés, villamvédelmi rendszer és omle&tr
reteszfeltételek esetén (gazészéebeavatkozo, vészszell $B! tipusu gazfogyasztd készilék és
elszivo ventilator)

10. Hegesztési naplé, varrattérkép (ha szikséges)
11. A beépitett anyagok szerelvények berendezésanlatai

12. Hegesztési varratvizsgélati j&gygvek # A beépitett szeltsi, légellatasi szerelvények
m! bizonylatai (automata légzsalu)

13. A szellz berendezések beszabalyozasi jayygve
14. A tervfelllvizsgalatbanigldokumentumok

w N

~N o O b~

© ™

7.4. Kisnyomasu foldgaz csatlakoz6 és fogyagatiikek méretezése

A kilonféle gazfogyaszto késziilékek egsédgjtényez
7.2. sz. tablazat

L Egyidéjségi tényez(&q)
Készulékek
szama | ! o (oazt zhelyek, gaziz k, | ! G (atfolys vizmelegitk) | ! G (konvektorok, tarolés !' G (kazanok, kombi
siit k) vizmelegit k) késziilekek 30 KW teljesitményig

1 0,621 1,000 1,000 1,000
2 0,448 0,607 0,800 0,883
3 0,371 0,456 0,703 0,822
4 0,325 0,373 0,641 0,782
5 0,294 0,320 0,597 0,752
6 0,271 0,283 0,564 0,729
7 0,253 0,255 0,537 0,710
8 0,239 0,234 0,515 0,694
9 0,227 0,217 0,496 0,680
10 0,217 0,202 0,480 0,668
11 0,208 0,191 0,466 0,657
12 0,201 0,180 0,454 0,648
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13 0,194 0,172 0,443 0,639
14 0,188 0,164 0,432 0,631
15 0,183 0,157 0,423 0,624
16 0,178 0,151 0,415 0,617
17 0,173 0,146 0,407 0,611
18 0,169 0,141 0,400 0,605
19 0,166 0,137 0,394 0,599
20 0,162 0,133 0,387 0,594
21 0,159 0,129 0,382 0,590
22 0,156 0,125 0,376 0,585
23 0,153 0,122 0,371 0,581
24 0,151 0,119 0,366 0,577
25 0,148 0,117 0,362 0,573
26 0,146 0,114 0,357 0,569
27 0,144 0,112 0,353 0,566
28 0,142 0,110 0,349 0,562
29 0,140 0,108 0,346 0,559
30 0,138 0,106 0,342 0,556
31 0,136 0,104 0,339 0,553
32 0,134 0,102 0,336 0,550
33 0,133 0,100 0,332 0,547
34 0,131 0,099 0,329 0,545
35 0,130 0,097 0,327 0,542
36 0,128 0,096 0,324 0,540
37 0,127 0,095 0,321 0,537
38 0,126 0,093 0,319 0,535
39 0,125 0,092 0,316 0,533
40 0,123 0,091 0,314 0,530
a1 0,122 0,090 0,311 0,528
42 0,121 0,089 0,309 0,526
43 0,120 0,088 0,307 0,524
44 0,119 0,087 0,305 0,522
45 0,118 0,086 0,303 0,520
26 0,117 0,085 0,301 0,518
47 0,116 0,084 0,299 0,517
48 0,115 0,083 0,297 0,515
49 0,144 0,082 0,295 0,513
50 0,144 0,082 0,293 0,512
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Foldgaz vezetékeknél figyelembe vedieki ellenallas ténykz
7.3. sz. tablazat

Szimbélum Megnevezés

Konyok vagy cdv
(irdnyérték a DIN 1988 3. 0,7
része és a TRGI szerint)

= Aramlas szétvalasztas, 13
a derékszdgleagazas '
|
w Aramlas szétvalasztas, atnéy 0,3
¢

<+— — | Aramlas szétvalasztas,

p .. 15
T ellenaramu agak

~—= | SZkit idom 0,4
—

Elzar6csap (kupos), sarok 5
(biztonsagi csatlakozészerelvén’yg

Elzar6csap (golyds), atmenet 0,5

Elzarécsap (golyés), sarok 1,3
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7.5. A szerelési nyilatkozat tartalma

SZERELESI NYILATKOZAT
(A kivitelez tolti ki)
Csatlakozdvezeték és felhasznaldi berendezés letestedakitasarofelhagyasarol

a nem kivant rész athtzanddé

Alulirott " " kivitelez ~ (adoszam: " igazolvany szama: ") bejelentem, haggruletileg illetékes
foldgazelosztonal nyilvantartott jogosultsagom alapjan

a(z) "ir. szam: " telepuilés: " utca: " hazszam: "/ hrsz. "

alatt szamara (megrendelésére) a kovetkegzszerelési munkat a " szamon felllvizsgalt és
kivitelezésre alkalmasnak aitett terv szerint elvégeztem:

Uj csatlakozo vezeték és felhaszndloi berendezésdétesité
meglév felhasznal6i berendezés atalakitasat,

felhasznaloi berendezésibését, gazfogyasztd készulék cseréjét,
egyéb.

Felel sségem tudataban kijelentem, hogy a szerelést zamon felllvizsgalt és Kkivitelezésre
alkalmasnak misitett terv szerint, a vonatkozé jogszabalyokna&t@sagi elrasoknak, tovabba a
Szabalyzatban foglalt! smaki elirasoknak megfelein végeztem és csak himonylattal ellatott
anyagokat hasznaltam. Az alkalmazott szabvaisgoklésa:

Mellékletek:

1. Felllvizsgalt terv

2. Kéménysepripari kbzszolgaltatd szakvélemények
Szama: " Kidllitva: "

Szama: " Kidllitva: "

Statikai szakvélemény

Erintésvédelmi jegyinyv

Polietilén vezeték szerelésére jogositd bizonyitvany
Egyéb

w

o g A

Gazmér elhelyezése (a megfeldllasz alahtzva):
1. Falba, keritésbe épitve (\sztkrényben)
2. Epiileten kiviil (védzekrényben)
3. Epiileten beliil} t6tt helyen
4. Epileten belul tetlen helyen
Nyomésszabalyozé védekrényben van/nincs (aldhuzni) elhelyezve.
Az egy nyomasszabalyozoérdl ellatott gazfogyasztokedsziaiéma: " db.
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Felszerelt gazfogyasztd készilékek

Készllék tipusa | [db] | Gazteljesitménye| [Ath] |H terhelése [kW] Gyari szama

A

Kelt: " év " hd " nap
[bélyegzlenyomat]
[kivitelez alairasa]

7.6. M szaki-biztonsagi szempontokat nem éeiltiérések esetei

M! szaki-biztonsagi szempontot nem érint ("D# tervesithet ) eltérések
a fellilvizsgélt dokumentumban foglaltaktol

1. |Foldi gazvezeték vérs anyaganak valtozasa.

2. |Foldi gazvezeték nyomvonal valtozasa, héwezktet nem érint, a nyomvonal
révidebb, és/vagy az iranytorések szama kevesebb, aadstigvizsgalt terv
szerinti.

3. | Gazvezeték mechanikai védelem kiépitése szikséges.

4. | Gazmérhoz szigetefal beépitése, ha a ntél a gazkésziilék tavolsaga vizszintes
vettletben 0.5-1.0 m kdzott van.

5. | G10 alatti gazmészerelési magassaga 900 és 1600 [mm] kozétt valtozik.

6. |Gazmér helye a helyiségen belll valtozik.

7. |Lakosséagi gazfelhasznalas esetében acélvezeték helyett a méretnek megfelel
rézvezeték keril beépitésre.

8. |Rézvezeték helyett a méretnek megtdélvezeték kerll beépitésre.

9. |Fogyaszt6éi gazvezeték bonthatd, kigzetett elburkolasa.

10. | Lakossagi felhasznalas esetében a gazvezeték nyoralyisedeei belul valtozik

11. |Haztartasi !tzhely tipusanak valtozdsa, ha a beépitett késeilé&lkezik
magyarorszagi forgalomba hozatali engedéllyadljesfniénye nem nagyobp a
fellilvizsgalt tervben szerekészilékénél.

12. | Parapetkonvektor tipusanak valtozasa, ha a hedmsillék rendelkezik
magyarorszagi forgalomba hozatali engedéllyaljesfinténye nem nagyobp a
fellilvizsgalt tervben szerekésziilékénél.

13. | A gazvezeték a tervezett nyomvonalon, nagyobb éélosult meg.

14. | A vezeték épiletbe |épésénél hianyzik a szakdshetasg.

15. | KOGAZ-idom helyett a fali felallastél 1[m]-re PEaoyagvaltas van vagy forditva.
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16.

Ha a tervezett hosszcsavar helyett karimapar keruldveépité

17.

Ha menetes gémbcsap helyett karimas keril beépitésre.

18.

Gazvezeték para elleni szigetelése sziikség esetén.

19.

Haztartasi!zhely légellatasat biztosité légbeveaietisa valtozik, és a tervexz
$D! tervhez mellékeli a Iégbevezetleggorbéjét, ezzel igazolja a megfétgit.

20.

Lakossagi gazfogyasztd készulekdty, konvektor, 36 kW-ig kazéan sth.) bek
fix helyett nem éghetlexibilis vagy forditva.

21.

36 RN-ig kazan csere, amennyiben van hozza véglegegdefménakvélemgres
kéménymeéretezés, illetve tenigazolja a megfeleéget.

22.

Gazmér helyisége és alvas céljara szolgald helyiséup&piténd ajtdé helyett
gazmeért és a csatlakoz0 vezetéket szabad térbe kistett szekrénny
kirekesztik a helyiség légteléb

Otése

(V)

el

23.

Készulékkel egyltt tanusitott koncentrikus flgttlveendszer 60/100 mér
helyett 80/125 mérettel épll meg, és végleges Jsapéipari szakvélemé
m! szaki-biztonsagi ellemésre torténbenyuljtasa nem szikséges.

et
ny

24.

Amennyiben az égéstermék elvezmési levedoevezet rendszer tipusa, anya
nyomvonala valtozik, és érrvan végleges kéménysepzakvélemény
kéménymeéretezés, illetve terigazolja a megfelséget.

1ga,
es

25.

A kivitelezés Utemezhsége miatt, az eredeti tervhez képest a fogyasztoi
vezetékszakasz csak részben valosult meg.
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7.7. Egyszesitett készllékcsere bizonylat adattartalma

Szerelési nyilatkozat és bejelentbizonylat az egyszdrsitett gazkészilék cserét

Bejelentem, hogyrelhasznaloi hely adatarovatban megjelélt felhasznalonal nem tervkoételes
gazkészllék cserét végezt&@@azkésziilék adatarovatban rogzitettek szerint.

Regisztrélt kivitelez adatai
gazszerel neve:

eloszt6 altal adott azonosito:

gazszerei ig. szama:
lakcime:
irdnyitoszam:
telepuilés:

utca:

hsz.:

telefon:

Kivitelez cég adatai
cégnév:
cégjegyzékszam:
adoszam:
székhely:
irAnyitdszam:
telepulilés:
utca:
hsz.:
telefon:
fax:
e-mail:

Felhaszndl6i hely adatai
cég/név:

egyedi (POD) azonosito:

gazmeér gyari szama:
cim:
iranyitészam:
telepilés:
utca:
hsz.:

Gazkészilékek adatai
leszerelt gazkészilék

gyarté/gyartmany/tipus:

h terhelés: " (kW)



MAGYAR KeZLeNY " 2013.€vi47.szem 6313

gazkésziilék beépités MSZ CEN/TR1749 szeristoportA/B/C
alcsoport:
felszerelt gazkészulék
gyarté/gyartmany/tipus:
h terhelés: " (kW)
gazkészilék beépités MSZ CEN/TR1749 szermsvportA/ B/ C
alcsoport:
Légellatas biztositasanak modja
A fenti modon biztositott |égellatas megfelel a |étesitdiskasoknak.
Egéstermék elvezetés

Kéménybe kotott B tipusu gazkészilék csere esetdldetkezésre all a kémény hasznalataval
Osszefiiggmegfelel min sités kéménysepripari kdzszolgaltaté nyilatkozata, melynek szama:

Kdzrem! kod tervez vagy szakért
van / nincs
név:
kamarai azonosité szama:
lakcime:
irAnyitdszam:
telepuilés:
utca:
hsz.:
telefon:
e-mail:
[alairas]

Alulirott gazszerel (kivitelez) kijelentem, hogy a beépitett anyagok, toreg segédanyagok,
készilékek, tartozékok az érvényben Iévszaki biztonsagi @asoknak és a foldgazelosztoi
engedélyes !mzaki utasitasrendszere szerint kerlltek beépitésre, azok az érvésggs min
kovetelményeknek megfelelnek, a séiget igazolé dokumentumokat, bizonylatokat aAeéiénak

atadtam. A készllék és a késziléli alzard szerelvényta készllékig terjedfogyasztoi
vezetékszakasz tomorségi nyomdasprobajat Uzemi nyomason elvégeztem, tomortelenséget nem
tapasztaltam.

Kelt: ", " év " h6 " nap
[regisztralt kivitelezalairasa]

A munkavédelemr sz6l6 1993. évi XCIIl. térvénybéaglaltak alapjan tandsitom, hogy a felszerelt
gazfogyasztd készilék munkavédelmi szempontbol megfelel

A felszerelt gazkészulék szakszgyartdi elirasok szerinti belizemelése megtortént. A készilék
biztonsagos kezelésének feltételeit a felhastisidedettem. Hasznalatdnak oktatdsa megtortént, a
gépkonyvet és a hasznalati utasitast a felhaskrébmtam.

Kelt: ", " év " h6 " nap

[bélyegzlenyomat]
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[Gzembehelyezalairasa]
igazolvany szama:
[felhasznalb/tulajdonos/bérblairasal

7.8. Szemléltetibrak
7.8.1. Csatlakoz6 vezetékek és felhasznaldi berendimtgekési lehstgei foldgaz esetén

7.8.a) sz. abra
Kisnyomasu csatlakoz6 és fogyasztoi vezetékek értelmezés
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7.8.b) sz. abra
A kisnyomasu fogyasztéefzard elhelyezési lelsitgei zartsorl beépités esetében

7.8.c) sz. 4bra

Kodzép vagy nagykozép nyomasu vezé@itott felhasznaloi berendezésdiedies beépités
esetében
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7.8.d) sz. abra

Kdzépnyomasu csatlakozé vezetédtatott felhasznal6i berendezések zartsorboumtices, vagy
Uszotelkes beépités 